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Composants ascenseurs divers
Tampons anti-vibrants caoutchouc

4web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

en gaine

tamPons anti-VibRants en caoutcHouc

600741 600742 600743 600744 600745

600746 600747 600748 600749

Référence Désignation Prix

600741 Coussin en caoutchouc M6, dureté SH55 pour cadre supérieur voiture 6,90 €

600742 Coussin en caoutchouc M12 dureté SH55 pour moins de voitures frame buffer 15,00 €

600743 Coussin en caoutchouc pour plate-forme mobile 16,00 €

600744 Tampons caoutchouc anti-vibration Charge daN  400 dureté charge statique maximale indicative 8,50 €

600745 Coussin en caoutchouc anti-vibration charge daN 400  Dim. 150x110x28 11,00 €

600746 Coussins caoutchouc anti-vibration SH70 Charge de 1000 daN pour les plaques de fondation Dim. 100x50x20 6,50 € 

600747
Coussins caoutchouc antivibration ets SH70 Charge de 1000 daN pour les plaques de fondation Dim. 

100x50x30 6,90 €

600748 Coussin en caoutchouc 4 trous SH70 Fixation de corde pour plaque de voiture  Dim. 140x110x15 12,00 €

600749 Étrier de fixation orientable pour encadrement de cabine 24,00 €
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BalustradesBALUSTRADE FIXE  TOIT DE CABINE OU MASSIF

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500431 2

BALUSTRADE AJUSTABLE NON INCLINABLE ET INCLINABLE

BALUSTRADE S’EFFAÇANT DERRIÈRE LA CABINE

• Balustrade ajustable 
    H : 600 à 1100 mm (non inclinable et inclinable) 
    L : 800 à 1400 avec 2 contacts
• Fixation ultra rapide sur les retours ou directement sur le toit de cabine.
• Inclinable et réglable en fonction de l’angle de rabat désiré
• Livré avec 2 contacts à arrachement permettant 
   de détecter la position haute et basse.
• 2 x 3 m de câble H07RNF 2 x 1,5mm².
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100 mm ou 380 à 700m.
• Ajustable en largeur 800 à 1500 mm 
  (peut-être réduite très facilement en largeur).
• Plinthe de 15 cm.
• Résistance à l’arrachement : 260 kg.
• Option : Jambes de force

• Ajustable en longueur 90 à 140mm : Se déploie en hauteur 
  de 330mm à 1100mm
• Coulisse le long de la cabine
• Se fixe aisément à la cabine
• Bras de manoeuvre intérieur sur l’aire de la cabine
• Repliée H = 33cm L = 90cm (dimensions mini)
• Dépliée H = 110cm L = 140cm (dimensions maxi)
• Débordement maximum 50mm du bords de la cabine
• Poids : 22 Kg

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493919 Balustrade ajustable et inclinable H 380-700 155€ 145€ 140€

493918 Balustrade ajustable et inclinable H 600-1100 155€ 145€ 140€

493917 Balustrade ajustable non inclinable H 380-700 145€ 130€ 105€

493916 Balustrade ajustable non inclinable H 600-1100 145€ 130€ 105€

493920 Jambes de force 1 paire 21€ 21€ 21€

Jambes de force

Référence Désignation Prix
Unité

493921 Balustrade s’effaçant derrière la cabine 250€

1400mm

1100mm

900mm

330mmDimensions dépliées

Dimensions repliées

fichier fourni 
sur catalogue STA
mauvaise qualité
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• Fixation ultra rapide sur les retours ou directement sur le toit de cabine.
• Inclinable et réglable en fonction de l’angle de rabat désiré
• Livré avec 2 contacts à arrachement permettant 
   de détecter la position haute et basse.
• 2 x 3 m de câble H07RNF 2 x 1,5mm².
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100 mm ou 380 à 700m.
• Ajustable en largeur 800 à 1500 mm 
  (peut-être réduite très facilement en largeur).
• Plinthe de 15 cm.
• Résistance à l’arrachement : 260 kg.
• Option : Jambes de force

• Ajustable en longueur 90 à 140mm : Se déploie en hauteur 
  de 330mm à 1100mm
• Coulisse le long de la cabine
• Se fixe aisément à la cabine
• Bras de manoeuvre intérieur sur l’aire de la cabine
• Repliée H = 33cm L = 90cm (dimensions mini)
• Dépliée H = 110cm L = 140cm (dimensions maxi)
• Débordement maximum 50mm du bords de la cabine
• Poids : 22 Kg

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493919 Balustrade ajustable et inclinable H 380-700 155€ 145€ 140€

493918 Balustrade ajustable et inclinable H 600-1100 155€ 145€ 140€

493917 Balustrade ajustable non inclinable H 380-700 145€ 130€ 105€

493916 Balustrade ajustable non inclinable H 600-1100 145€ 130€ 105€

493920 Jambes de force 1 paire 21€ 21€ 21€

Jambes de force

Référence Désignation Prix
Unité

493921 Balustrade s’effaçant derrière la cabine 250€

1400mm

1100mm

900mm

330mmDimensions dépliées

Dimensions repliées

fichier fourni 
sur catalogue STA
mauvaise qualité

BALUSTRADE AJUSTABLE INCLINABLE / NON INCLINABLE

BALUSTRADE S’EFFAÇANT DERRIÈRE LA CABINE

BALUSTRADES
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493922
Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour toit de cabine + 1 plinthe 

et 2 traverses H=1100 120€ 110€ 100€

493923
Barrière fixe latérale

1 poteau + 1 pied pour toit de cabine + 1 plinthe + 2 traverses H=1100 90€ 80€ 75€

493924 Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

501829 Barrière fixe de fond 1 poteau + 1 pied massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

Référence Désignation Prix
Unité

493925 Balustrade avec 1 contact 95€

493926 Balustrade avec 2 contacts 110€

493927 Balustrade fixe sans contact 85€

Pied toit de cabine Pied massif

BALUSTRADE FIXE  TOIT DE CABINE OU MASSIF
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493922
Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour toit de cabine + 1 plinthe 

et 2 traverses H=1100 120€ 110€ 100€

493923
Barrière fixe latérale

1 poteau + 1 pied pour toit de cabine + 1 plinthe + 2 traverses H=1100 90€ 80€ 75€

493924 Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

501829 Barrière fixe de fond 1 poteau + 1 pied massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

Référence Désignation Prix
Unité

493925 Balustrade avec 1 contact 95€

493926 Balustrade avec 2 contacts 110€

493927 Balustrade fixe sans contact 85€

Pied toit de cabine Pied massif
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493922
Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour toit de cabine + 1 plinthe 

et 2 traverses H=1100 120€ 110€ 100€

493923
Barrière fixe latérale

1 poteau + 1 pied pour toit de cabine + 1 plinthe + 2 traverses H=1100 90€ 80€ 75€

493924 Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

501829 Barrière fixe de fond 1 poteau + 1 pied massif + 1 plinthe + 2 traverses 120€ 110€ 100€

Référence Désignation Prix
Unité

493925 Balustrade avec 1 contact 95€

493926 Balustrade avec 2 contacts 110€

493927 Balustrade fixe sans contact 85€

Pied toit de cabine Pied massif
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m

Référence Désignation Prix
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Prix
par 5

Prix
par 10

493922
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et 2 traverses H=1100 120€ 110€ 100€
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Référence Désignation Prix
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493927 Balustrade fixe sans contact 85€

Pied toit de cabine Pied massif
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES
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• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 
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493925 Balustrade avec 1 contact 95€
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m
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par 5

Prix
par 10

493922
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493927 Balustrade fixe sans contact 85€
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BARRIERE FIXE  EMBOITABLE DE 1 A 3 CÔTÉS

BALLUSTRADES UNIVERSELLES

• Temps de montage ultra rapide (30 minutes maxi ou 1 heure pour toit de cabine 3 côtés).
•  Par simple coupe des 2 barres transversales et de la plinthe à la longueur souhaitée (jusqu’à 1950 mm).
• Système très robuste fourni avec visserie et bouchons.

• Balustrade ajustable en hauteur et adaptable en largeur.
• Ajustable en hauteur de 600 à 1100mm (ou à recouper par le bas de 380 à 700mm 
   par simple recoupe du tube par le bas).
• Adaptable en largeur de 500 à1600 mm par simple coupe des traverses
• Fixation dans l’angle cabine ou à plat sur le toit cabine ou sur les retours cabines.
• La balustrade peut être démontée entièrement et rangé en Machinerie 

• Livrée avec 1 ou 2 contacts câblés HO7RNF2x 1mm², Lg = 3m

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493922
Barrière fixe de fond 2 poteaux + 2 pieds pour toit de cabine + 1 plinthe 

et 2 traverses H=1100 120€ 110€ 100€

493923
Barrière fixe latérale

1 poteau + 1 pied pour toit de cabine + 1 plinthe + 2 traverses H=1100 90€ 80€ 75€
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493927 Balustrade fixe sans contact 85€

Pied toit de cabine Pied massif

BALUSTRADE RÉTRACTABLE TOÎT DE CABINE

BALUSTRADE RÉTRACTABLE TOÎT DE CABINE
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KITS PORTILLONS

BALUSTRADE AJUSTABLE EN LONGUEUR

• Trappe sécurisée par un élément de barrière (hauteur 1300 mm). 
• Equipée de 2 poteaux à chaque extrémité. 
• Ajustable en longueur jusqu’à 1500 mm. 
• Incluant un portillon avec un PL de 700 mm. 
• Dimensions supérieures à 1500 mm possibles avec un poteau
   supplémentaire. 
• Le portillon étant équipé d’un levier de sécurité (pour le vérouillage 
  du portillon), selon la nature de l’implantation de la trappe et à partir de 
  ce premier élément de base, vous pouvez aisément compléter la protection
  de la périphérie de la trappe. 
• Possibilité d’avoir un ou deux portillon en vis-à-vis.

• Balustrade ajustable en longueur uniquement 
   de 800 à 1500 mm H=700 mm Largeur ajustable 800 à 1500mm. 
• Fixation ultra rapide sur retour cabine ou directement sur la cabine. 
• Test à l’arrachement à 250 kg. Hauteur plinthe de 15 cm.

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

493930 Kit portillon seulement 290€ 285€

493929 1 côté supplémentaire 90€ 85€

493928 Kit 2 côtés + 1 portillon 380€ 350€

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

493932 Balustrade H 700mm ajustable en longueur 105€ 95€

493931 Balustrade H 1100mm ajustable en longueur 105€ 95€

sur catalogue STA
mauvaise qualité
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BALUSTRADE AJUSTABLE EN LONGUEUR

• Trappe sécurisée par un élément de barrière (hauteur 1300 mm). 
• Equipée de 2 poteaux à chaque extrémité. 
• Ajustable en longueur jusqu’à 1500 mm. 
• Incluant un portillon avec un PL de 700 mm. 
• Dimensions supérieures à 1500 mm possibles avec un poteau
   supplémentaire. 
• Le portillon étant équipé d’un levier de sécurité (pour le vérouillage 
  du portillon), selon la nature de l’implantation de la trappe et à partir de 
  ce premier élément de base, vous pouvez aisément compléter la protection
  de la périphérie de la trappe. 
• Possibilité d’avoir un ou deux portillon en vis-à-vis.

• Balustrade ajustable en longueur uniquement 
   de 800 à 1500 mm H=700 mm Largeur ajustable 800 à 1500mm. 
• Fixation ultra rapide sur retour cabine ou directement sur la cabine. 
• Test à l’arrachement à 250 kg. Hauteur plinthe de 15 cm.

Référence Désignation Prix
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Prix
par 5

493930 Kit portillon seulement 290€ 285€

493929 1 côté supplémentaire 90€ 85€

493928 Kit 2 côtés + 1 portillon 380€ 350€

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 5

493932 Balustrade H 700mm ajustable en longueur 105€ 95€

493931 Balustrade H 1100mm ajustable en longueur 105€ 95€

sur catalogue STA
mauvaise qualité
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• Trappe sécurisée par un élément de barrière (hauteur 1300 mm). 
• Equipée de 2 poteaux à chaque extrémité. 
• Ajustable en longueur jusqu’à 1500 mm. 
• Incluant un portillon avec un PL de 700 mm. 
• Dimensions supérieures à 1500 mm possibles avec un poteau
   supplémentaire. 
• Le portillon étant équipé d’un levier de sécurité (pour le vérouillage 
  du portillon), selon la nature de l’implantation de la trappe et à partir de 
  ce premier élément de base, vous pouvez aisément compléter la protection
  de la périphérie de la trappe. 
• Possibilité d’avoir un ou deux portillon en vis-à-vis.

• Balustrade ajustable en longueur uniquement 
   de 800 à 1500 mm H=700 mm Largeur ajustable 800 à 1500mm. 
• Fixation ultra rapide sur retour cabine ou directement sur la cabine. 
• Test à l’arrachement à 250 kg. Hauteur plinthe de 15 cm.
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Prix
par 5
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sur catalogue STA
mauvaise qualité
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• Trappe sécurisée par un élément de barrière (hauteur 1300 mm). 
• Equipée de 2 poteaux à chaque extrémité. 
• Ajustable en longueur jusqu’à 1500 mm. 
• Incluant un portillon avec un PL de 700 mm. 
• Dimensions supérieures à 1500 mm possibles avec un poteau
   supplémentaire. 
• Le portillon étant équipé d’un levier de sécurité (pour le vérouillage 
  du portillon), selon la nature de l’implantation de la trappe et à partir de 
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sur catalogue STA
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BALUSTRADE AJUSTABLE EN LONGUEUR

• Trappe sécurisée par un élément de barrière (hauteur 1300 mm). 
• Equipée de 2 poteaux à chaque extrémité. 
• Ajustable en longueur jusqu’à 1500 mm. 
• Incluant un portillon avec un PL de 700 mm. 
• Dimensions supérieures à 1500 mm possibles avec un poteau
   supplémentaire. 
• Le portillon étant équipé d’un levier de sécurité (pour le vérouillage 
  du portillon), selon la nature de l’implantation de la trappe et à partir de 
  ce premier élément de base, vous pouvez aisément compléter la protection
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• Possibilité d’avoir un ou deux portillon en vis-à-vis.
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sur catalogue STA
mauvaise qualité

KIT PORTILLON ACCÈS DE TRAPPE

BALUSTRADE AJUSTABLE EN LONGUEUR
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Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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GARDE-CORPS MACHINERIE

Pour sécuriser le portour 
de la trappe lorsque celle-ci 
est ouverte.
Installation d’un kit complet 
en fonction de la configura-
tion existante des locaux.

Réf. Désignation Prix Prix de 
5 à 9 pièces

494208 2 poteaux au sol, 2 au mur 163 € 136 €

494207 2 poteaux au sol, 2 au mur 140 € 117 €

494206 6 poteaux au sol 169 € 141 €

494205 4 poteaux au sol 140 € 117 €

GARDE-CORPS MACHINERIE

GARDE-CORPS
MACHINERIE
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Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

GARDE-CORPS MACHINERIE

GARDE-CORPS
MACHINERIE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

GARDE-CORPS MACHINERIE

GARDE-CORPS
MACHINERIE
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GARDE-CORPS MACHINERIE
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Trappes

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Trappe 1 battant, montage 
en applique avec pourtour

- Trappe livré équilibre avec  
vérin à gaz ajustable

- Peinture RAL sur demande
- Livré avec verrou et poignée 

rabattable

Références
494150 

Prix
546€

Désignation
trappe 1 battant, montage en apllique avec pourtour 900x900 mm

Trappe 
accès machinerie

- Trappe livré équilibre avec  
vérin à gaz ajustable ou 
contrepoids
- Peinture RAL sur demande
- Livré avec verrou

Désignation
Trappe 1 battant prête à poser modèle renforcé (avec vérin + 1 poignée + ver-

rou) 1000x1000
Trappe 2 battants prête à poser modèle renforcé (avec vérin + 2 poignées + 

verrou) 800x800

Autres dimensions sur demande

Prix

450€

650€

Références

494150

494152

TRAPPE

165 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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TRAPPE 1 BATTANT
Montage en applique avec pourtour

•	Trappe livré équilibre avec vérin à gaz ajustable
•	Peinture RAL sur demande
•	Livré avec verrou et poignée rabattable

Réf. Désignation Prix

494150 Trappe 1 battant, montage en apllique avec pourtour 900x900mm 546 €

Réf. Diamètre Prix

495151
Trappe 1 battant prête à poser modèle renforcé 

(avec vérin + 1 poignée + verrou) 
1000x1000mm

450 €

494152
Trappe 2 battants prête à poser modèle renforcé 

(avec vérin + 2 poignées + verrou) 
800x800mm

650 €

TRAPPE ACCÈS MACHINERIE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Trappe 1 battant, montage 
en applique avec pourtour

- Trappe livré équilibre avec  
vérin à gaz ajustable

- Peinture RAL sur demande
- Livré avec verrou et poignée 

rabattable

Références
494150 

Prix
546€

Désignation
trappe 1 battant, montage en apllique avec pourtour 900x900 mm

Trappe 
accès machinerie

- Trappe livré équilibre avec  
vérin à gaz ajustable ou 
contrepoids
- Peinture RAL sur demande
- Livré avec verrou

Désignation
Trappe 1 battant prête à poser modèle renforcé (avec vérin + 1 poignée + ver-

rou) 1000x1000
Trappe 2 battants prête à poser modèle renforcé (avec vérin + 2 poignées + 

verrou) 800x800

Autres dimensions sur demande

Prix

450€

650€

Références

494150

494152

TRAPPE

165 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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•	Trappe livré équilibre avec vérin à 
gaz ajustable ou contrepoids

•	Peinture RAL sur demande
•	Livré avec verrou

AUTRES DIMENSIONS
SUR DEMANDE

TRAPPES



214 Composants ascenseurs divers Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
En machinerie

Composants ascenseurs divers
En machinerie

email : sta@sta-ascenseurs.com

Web : www.sta-ascenseurs.com

Fax : +33 148650043

Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

EN MACHINERIE

167 email : sta@sta-ascenseurs.com

Web : www.sta-ascenseurs.com

Fax : +33 148650043

Tél : + 33 155810774 164

KIT VERROU TRAPPE 
DE VISITE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA EN MACHINERIE

167 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA EN MACHINERIE

167 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

Réf. Kit verrous Prix 
unitaire

Prix 
par 5

501729 Sécurité Trappe 80 € 70 €

La gâche s’escamote à la fermeture et déverouillage par clef triangle

VERROUILLAGE ÉCHELLE HLM

Réf. Verrouillage Prix 
unitaire

Prix
par 5

501731 Echelle économique 32 € 30 €

501733 Echelle haute résistance 
finition galva 65 € 60 €

501734 Haute résistance
peinture epoxy 80 € 75 €

EN MACHINERIE

166 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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501731
Verrouillage 

d’échelle 
économique

EN MACHINERIE

166 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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501733-501732

•	Verrouillage d’échelle 
haute résistance agrée HLM

•	Serrure Ronis haute résistance
•	Autre serrure ou triangle 
sur demande

•	Prédisposition blocus possible
•	Possible ASC ou blocus 60 
sur demande

TRAPPES DE VISITE
Réf. Dimensions Prix 

unitaire

501730 400 x 500 mm 350 €

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA EN MACHINERIE

167 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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VERIN À GAZ

ECHELONS, BARRES D’ACCRO-
CHAGES ET DE MAINTIEN501726-501727

BOÎTE À CLEFS
Réf. Boîte à clefs Prix 

unitaire

501725 Plastique 
Petit triangle 10 €

501724 3123A 
Plastique 12 €

501727
Boîte Acier 

petit triangle 
avec vitre

14 €

501726 Acier Petit 
triangle 13 €

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

WWW.STA-ASCENSEURS.COM
STA Ascenseurs

6 RUE JEAN LOLIVE ZI LA FOSSE A LA BARBIERE 93600 AULNAY SOUS BOIS FRANCE
www.staascenseurs.com / email : sta@staascenseurs.com / Tel 00330155810774 / Fax 00330148650043

501724
501725

EN MACHINERIE

166 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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Réf. Verin Prix 
unitaire

Prix 
par 5

501728 A gaz 48 € 45 €

501508 A gaz à force ajustable

Réf. Désignation Prix 
unitaire

Prix 
par 10

494313 Echelon de cuvette 
anti-dérapant 24 € 22 €

494314 Echelon alu 
H 147 mm L 300 mm 20 € 19 €

494315 Echelon alu 
H 100 mm L 300 mm 20 € 28 €

494316 Marche-pieds escamo-
table anti-dérapant 30 € 28 €

494317 Echelon d’angle 
anti-dérapant 30 € 28 €

494318
Echelon d’angle 
anti-dérapant 
pour la fosse

26 € 24 €

494319 Crosse de fixation au sol 
double 22 € 21 €

•	Barres constituées par 1 rond Ø 20 mm soudé sur 2 platines
•	Perçage pour 2 chevilles TIFIX Ø 10 pour ancrage

494313 494317

494318

494319494314
494315

494316

Echelon anti-dérapant Double crosse

EN MACHINERIE
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En machinerie

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Désignation
Crochet de manutention 3150 kg
Crochet de manutention 1000 kg
Crochet de manutention 1800 kg

Références
501874
207090
207100

Prix
170 €
25 €
40 €

CROCHETS DE MANUTENTION

201
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Désignation
Crochet de manutention 3150 kg
Crochet de manutention 1000 kg
Crochet de manutention 1800 kg

Références
501874
207090
207100

Prix
170 €
25 €
40 €

CROCHETS DE MANUTENTION

201

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

EN MACHINERIE
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

EN MACHINERIE
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

494314

494313

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

CROCHETS DE MANUTENTION, ÉCHELONS

EN MACHINERIE
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

EN MACHINERIE
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€

EN MACHINERIE
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ECHELONS, BARRES D’ACCROCHAGES
ET DE MAINTIEN

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494305 Barre de maintien 1000 mm 16€ 12€ 10€

494306 Echelon 400 mm H :100 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494307 Echelon 300 mm H :150 mm antidérapant 14€ 12€ 10€

494308 Crosse de rétablissement 22€ 21€ 17€

494309 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494310 Crochet de manutention 2000 kg 40€ 38€ 30€

494311 Crochet de manutention 1000 kg 25€ 24€ 19€

494312 Barre d'accrochage d'échelle 14€ 12€

494313 Crochet de manutention 1800 kg 40€

10€

494305

4943313 494311

494306-494307 494308

494312

• Ces barres sont constituées par un 1 rond de diamètre 20 mm soudé sur 2 platines
• Perçage pour 2 chevilles TIFIX diamètre 10 pour ancrage.

• Antidérapant

• Kit constitué de 1 rond de diamètre 20 mm
cintré, soudé sur une platine renforcée
par 2 goussets.

• Perçage pour 4 chevilles TIFIX ø 10
pour ancrage sur béton.

494314 Crochet de manutention 3150 kg 110€

494315 Crochet de manutention 5000 kg 190€
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CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE
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CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

CONTREPOIDS AVEC POULIES

CONTREPOIDS MAINTIEN TRAPPE POSITION OUVERTE

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

EN MAchiNEriE

3
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

CONTREPOIDS AVEC POULIESCONTREPOIDS AVEC POULIES

CROCHET DE MAINTIEN DE TRAPPE EN POSITION OUVERTE

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE DE TRAPPE

ENSEMBLE POIGNÉES DE TRAPPES ET PLAQUE DE PROPRETÉ

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

494299 Contrepoids avec 1 poulie peinture noire 90€ 85€

494300 Contrepoids avec 2 poulies peinture noire 105€ 90€

Référence Désignation Prix

494302
Crochet de maintien de trappe en position 

ouverte
15€

Référence Désignation Prix

494303 Système anti-dégondage de trappe 7€

Référence Désignation Prix

494304
Ensemble de poignée de trappes 

et plaque de propreté
17€

• Système avec 1 poulie
• Poids de 10 kg sectionnable

en 4 parties
• Goulotte de guidage
• H=1.6m
• Peinture noire

• Système avec 2 poulies
• Poids de 10 kg

sectionnable en 4 parties 
reliées avec tiges filtées

• Goulotte de guidage
• H=1.6m

• Peinture noire

SYSTÈME DE PROTECTION MACHINERIE



217Composants ascenseurs diversWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
En machinerie

Composants ascenseurs divers
En machinerie

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLÉES 15KG
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15KG

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple 
et facile à couper et former

•	Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
•	Empêche la chute d’objets
•	Se découpe selon la longueur souhaitée
•	Se fixe avec des chevilles autres dimensions possibles

PROTECTION FOURREAUX

EN MACHINERIE
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GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

EN MACHINERIE

200 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004319

GUEUSE PORTATIVE ESTAMPILLEES  15KG

GOULOTTE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

PROTECTION FOURREAUX

Protection réalisée en aluminium et donc plus souple et facile à 
couper et former
• Dimensions : 40x100mm, longueur 1300 mm
• Empèche la chute d’objets
• Se découpe selon la longueur souhaitée

autres dimensiosn possibles

Forme permettant un stockage optimum des gueuses

Se découpe selon la longueur souhaitée

Peut servir comme protection rebords 
pour ouverture pour câbles

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494324 Gueuse portative 15kg 35€ 30€ 28€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494325 Goulotte de protection métallique 1 m 40€ 35€

494326 Goulotte de protection métallique 2 m 55€ 45€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

 494327 Tôle galva 40x100mm Lg = 1300mm 35€ 28€

me donner les cotes

me donner la photo

Prix
par 50

26€

Prix
par 100

23€



218 Composants ascenseurs divers Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
En machinerie

Composants ascenseurs divers
En machinerie

EN MACHINERIE

4
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

INTERRUPTEURS LUMINEUX

EQUIPEMENTS MACHINERIE

RÉGLETTE ÉTANCHE IP 65

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494286 Inter va et vient gris clair-gris foncé 7,50€ 5,90€

494287 Prise 2p + T 10/16A gris clair-gris foncé 7,00€ 5,80€

494288 Bouton poussoir avec voyant gris clair-gris 7,20€ 6,90€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494286 Réglette Fluo 2 x 18 W 28€ 28€ 28€

494287 RégletteFluo 2 x 36 W 30€ 25€ 23€

494288 Réglette 2 x 36 W précâblée 5m RO2V3G2,5 55€ 40€ 36€

494288 Réglette 2 x 36 W précâblée 10m RO2V 59€ 45€ 40€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

Prix
par 20

494293 Thermostat d’ambiance jusqu’à + 60°C 48€ 45€ 40

494294 Hublot ovale 60W - E27 5,50€ 4,90€ 4,50€

494295 Bloc éclairage de secours 6W tube à led durée 7ans 28€ 24€ 19€

494296 Bloc secours précâblée 15m 3G1.5 RO2V 38€ 36€ 30€

494297 Hublot rond 100W B22 12,50€ 11,50€ 10,50€

494298 Hublot rond 100W E27 12,50€ 11,50€ 10,50€

494286

494287

494288

494293 494295-494296494294 494297-494298

• Maintien automatique du diffuseur lors de la maintenance.
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SERRURE, CADENAS, VERROUS ET CLEFS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500433

494264

VERROUS ET CADENAS

Référence Désignation Prix
à l’unité

494262 Cadenas ASC1 ou SRTX 22€

494250 Cadenas ASC1 ou SRTX Livré avec votre numéro de clef actuel

494251 Cadenas City 60 22€

494264 Serrure Eurolocks avec batteuse 49€

494263 Triangle normalisé long niche cercueil 54€

494245 Verrou City 25 canon long lg 50mm 25€

494247 Verrou européen avec clef blocus 60 long : 50 mm 85€

494248 Cylindre européen avec molette blocus 60 65€

494246 Cylindre européen Zénith 25 canon 32+32 : 64 mm 22€

494252 Cadenas Zénith acier 38 1RPS 38 x 37 x 15,6 mm, anse 22 x R23 x 6 mm 22€

494253 Cadenas Zénith acier 45 1RPS 45 x 41 x 16 mm, anse 27 x R23 x 7 mm 23€

494262 494251 494263

494245-494247 494248-494246 494252-494253

25€
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494250 Cadenas ASC1 ou SRTX Livré avec votre numéro de clef actuel

494251 Cadenas City 60 22€

494264 Serrure Eurolocks avec batteuse 49€

494263 Triangle normalisé long niche cercueil 54€

494245 Verrou City 25 canon long lg 50mm 25€

494247 Verrou européen avec clef blocus 60 long : 50 mm 85€

494248 Cylindre européen avec molette blocus 60 65€

494246 Cylindre européen Zénith 25 canon 32+32 : 64 mm 22€

494252 Cadenas Zénith acier 38 1RPS 38 x 37 x 15,6 mm, anse 22 x R23 x 6 mm 22€

494253 Cadenas Zénith acier 45 1RPS 45 x 41 x 16 mm, anse 27 x R23 x 7 mm 23€

494262 494251 494263

494245-494247 494248-494246 494252-494253

25€
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COFFRE À CLEFS ABLOY

COFFRE À CLEFS ET COFFRE À BADGE

Référence Désignation Prix
à l’unité

494234 Coffre à clefs + canon 150€

494235 Clef supplémentaire pour coffre à clef 12€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494241 Coffre à clefs serrure blocus 60 pour clefs longueur 130 mm 115€

494242 Coffre à clefs serrure blocus 60 pour clefs et cartes longueur 130 mm 180€

494240 Coffre à clefs serrure blocus 60 pour clefs longueur 90 mm 115€

494237 Coffre à clefs serrure Eurolock longueur 130 mm 65€

494236 Coffre à clefs serrure Eurolock longueur 90 mm 75€

494238 Coffre à badges longueur 100 mm pour clefs et cartes d’accès 80€

494239 Coffre à badges longueur 130 mm pour clefs et cartes d’accès 90€

494243 Trépan béton ø 50 mm 95€

494244 Trépan béton ø 50 mm 120€

Coffre à clefs serrure
Trépan

Coffre à clefs serrure Eurolocks
Coffre à badge
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA SERRURES, CADENAS,
VERROUS & CLEFS

327

COFFRE À CLEFS ABLOY

COFFRE À CLEFS / À BADGE

Livraison coffre à 
clés sur demande 
eurolock Otis
280506

AUTRE NUMÉRO SUR DEMANDE
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SERRURE, CADENAS, VERROUS ET CLEFS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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GAMME POMPIER 

Référence Désignation Prix
à l’unité

494231 Boite à clefs pompier triangle 14 22€

494229 Cadenas pompier vis à triangle de 14 45€

494232 Canon européen pompier triangle 14 75€

494228 Clef à triangle pompier 12€

494233 Verrou pompier triangle 85€

494230 Verrouillage échelle pompier 45€

494231 494230

494232 494228

494229 494233

GAMME POMPIERS
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EN MACHINERIE
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VENTILATEURS HÉLICOÏDES À HAUTES PERFORMANCES

GRILLE DE VENTILATION

Référence 494277 494278 494279 494280 494281 494282

Désignation HQW 200/4 HQW 200/2 HWW 200/4 HSW 200/2 HRFW 200/4 HRFW 200/2

Gille de protection incluse incluse incluse incluse 501820 501820

débit d’air Vm3/h 1360 2300 1360 2300 1360 2300

Puissance moteur W 520 930 520 930 520 930

Courant absorbé A 
à tension nominale 30 70 30 70 30 70

Courant absorbé A 
à tension max 0,11 0,26 0,11 0,26 0,11 0,26

N° branchement 439 439 439 439 439 439

Température max du fluide appareil 
non régulé (+C) 60 60 60 60 60 60

Température max du fluide appareil 
régulé (+C) 40 40 40 40 40 40

Poids 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Prix 310€ 325€ 330€ 340€ 350€ 391€

200mm

Inox

Aluminium

100mm

100mm

200mm

Référence Désignation Prix
Unité

494285 Grille de ventilation inox 200x100 22€

494284 Grille de ventilation alu 100x200 10€

494283 Grille de ventilation alu 200x200 15€

HQ HSWHW HHRF

EXTRACTEURS D AIR 
EN MACHINERIE
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VENTILATEUR HELICOÏDE HAUTES PERFORMANCES
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EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500437

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

KIT D’ALIMENTATION ÉCLAIRAGE ET POUSSOIRS

KIT LOCAL POULIES

• 1 coffret DTU 32 A courbe C
• 1 poussoir lumineux
• 25m de câble RO2V 3x2,5
• Accessoires de fixation : 100 colliers et 100 chevilles à embase à mortier
• 2 réglettes fluos 2x36w IP65 (tubes fournis, montés)
• 1 bloc éclairage secours autonome 1h
• Facilité d’installation
• Boîte à clef rouge plastique

• 3 boutons poussoirs lumineux protection IP55
• 1 câble H07RNF 3G1,5² de 10m avec connecteur pour liaison DTU/éclairage
• 1 câble u1000 R2V 3G2,5² (50 m pour raccordement des poussoirs)
• Fixations : vis, chevilles, colliers

• 1 câble électrique de 50m² RO2V3G2,5
• 1 interrupteur avec voyant
• 2 réglettes 2 x 18W
• 1 bloc éclairage de secours
• 1 boîte pompier + clés
• 1 bouton STOP (coup de poing)
• 1 verrou (clés moleté)
•1 prise de courant avec terre
• 1 kit de fixation (chevilles, colliers)
• 1 jeu d’étiquette « danger machinerie »
• Sécurise le local poulie
• Etiquette de balisage

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 10

494276 Kit DTU éclairage de machinerie 290€ 270€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494275 Kit d’alimentation éclairage et poussoirs 95€ 85€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494276 Kit local poulie 210 €

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500437

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

KIT D’ALIMENTATION ÉCLAIRAGE ET POUSSOIRS

KIT LOCAL POULIES

• 1 coffret DTU 32 A courbe C
• 1 poussoir lumineux
• 25m de câble RO2V 3x2,5
• Accessoires de fixation : 100 colliers et 100 chevilles à embase à mortier
• 2 réglettes fluos 2x36w IP65 (tubes fournis, montés)
• 1 bloc éclairage secours autonome 1h
• Facilité d’installation
• Boîte à clef rouge plastique

• 3 boutons poussoirs lumineux protection IP55
• 1 câble H07RNF 3G1,5² de 10m avec connecteur pour liaison DTU/éclairage
• 1 câble u1000 R2V 3G2,5² (50 m pour raccordement des poussoirs)
• Fixations : vis, chevilles, colliers

• 1 câble électrique de 50m² RO2V3G2,5
• 1 interrupteur avec voyant
• 2 réglettes 2 x 18W
• 1 bloc éclairage de secours
• 1 boîte pompier + clés
• 1 bouton STOP (coup de poing)
• 1 verrou (clés moleté)
•1 prise de courant avec terre
• 1 kit de fixation (chevilles, colliers)
• 1 jeu d’étiquette « danger machinerie »
• Sécurise le local poulie
• Etiquette de balisage

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 10

494276 Kit DTU éclairage de machinerie 290€ 270€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494275 Kit d’alimentation éclairage et poussoirs 95€ 85€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494276 Kit local poulie 210 €

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500437

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

KIT D’ALIMENTATION ÉCLAIRAGE ET POUSSOIRS

KIT LOCAL POULIES

• 1 coffret DTU 32 A courbe C
• 1 poussoir lumineux
• 25m de câble RO2V 3x2,5
• Accessoires de fixation : 100 colliers et 100 chevilles à embase à mortier
• 2 réglettes fluos 2x36w IP65 (tubes fournis, montés)
• 1 bloc éclairage secours autonome 1h
• Facilité d’installation
• Boîte à clef rouge plastique

• 3 boutons poussoirs lumineux protection IP55
• 1 câble H07RNF 3G1,5² de 10m avec connecteur pour liaison DTU/éclairage
• 1 câble u1000 R2V 3G2,5² (50 m pour raccordement des poussoirs)
• Fixations : vis, chevilles, colliers

• 1 câble électrique de 50m² RO2V3G2,5
• 1 interrupteur avec voyant
• 2 réglettes 2 x 18W
• 1 bloc éclairage de secours
• 1 boîte pompier + clés
• 1 bouton STOP (coup de poing)
• 1 verrou (clés moleté)
•1 prise de courant avec terre
• 1 kit de fixation (chevilles, colliers)
• 1 jeu d’étiquette « danger machinerie »
• Sécurise le local poulie
• Etiquette de balisage

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 10

494276 Kit DTU éclairage de machinerie 290€ 270€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494275 Kit d’alimentation éclairage et poussoirs 95€ 85€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494276 Kit local poulie 210 €

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500437

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

KIT D’ALIMENTATION ÉCLAIRAGE ET POUSSOIRS

KIT LOCAL POULIES

• 1 coffret DTU 32 A courbe C
• 1 poussoir lumineux
• 25m de câble RO2V 3x2,5
• Accessoires de fixation : 100 colliers et 100 chevilles à embase à mortier
• 2 réglettes fluos 2x36w IP65 (tubes fournis, montés)
• 1 bloc éclairage secours autonome 1h
• Facilité d’installation
• Boîte à clef rouge plastique

• 3 boutons poussoirs lumineux protection IP55
• 1 câble H07RNF 3G1,5² de 10m avec connecteur pour liaison DTU/éclairage
• 1 câble u1000 R2V 3G2,5² (50 m pour raccordement des poussoirs)
• Fixations : vis, chevilles, colliers

• 1 câble électrique de 50m² RO2V3G2,5
• 1 interrupteur avec voyant
• 2 réglettes 2 x 18W
• 1 bloc éclairage de secours
• 1 boîte pompier + clés
• 1 bouton STOP (coup de poing)
• 1 verrou (clés moleté)
•1 prise de courant avec terre
• 1 kit de fixation (chevilles, colliers)
• 1 jeu d’étiquette « danger machinerie »
• Sécurise le local poulie
• Etiquette de balisage

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 10

494276 Kit DTU éclairage de machinerie 290€ 270€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494275 Kit d’alimentation éclairage et poussoirs 95€ 85€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494276 Kit local poulie 210 €

EN MACHINERIE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 1486500437

KIT DTU ÉCLAIRAGE DE MACHINERIE

KIT D’ALIMENTATION ÉCLAIRAGE ET POUSSOIRS

KIT LOCAL POULIES

• 1 coffret DTU 32 A courbe C
• 1 poussoir lumineux
• 25m de câble RO2V 3x2,5
• Accessoires de fixation : 100 colliers et 100 chevilles à embase à mortier
• 2 réglettes fluos 2x36w IP65 (tubes fournis, montés)
• 1 bloc éclairage secours autonome 1h
• Facilité d’installation
• Boîte à clef rouge plastique

• 3 boutons poussoirs lumineux protection IP55
• 1 câble H07RNF 3G1,5² de 10m avec connecteur pour liaison DTU/éclairage
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• 1 bouton STOP (coup de poing)
• 1 verrou (clés moleté)
•1 prise de courant avec terre
• 1 kit de fixation (chevilles, colliers)
• 1 jeu d’étiquette « danger machinerie »
• Sécurise le local poulie
• Etiquette de balisage

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 10

494276 Kit DTU éclairage de machinerie 290€ 270€

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

494275 Kit d’alimentation éclairage et poussoirs 95€ 85€

Référence Désignation Prix 
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Prix
par 5

494276 Kit local poulie 210 €
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RÉDUCTION D’OCCULUS

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Avant Après

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Faisceaux (max) 94

• Niveau de détection 0-3000mm

• Zone active 20-1841

• Tolérance verticale +/-10mm/10°

• Tolérance horizontale +/-5mm/7°

• Luminosité (LUX) 100000

• Température de fonctionnement -20°C à +65°C

• Dimensions 200mmx30mmx6.6mm

• hauteur de détection 20-1841mm

• Hauteur des antennes 2000mm

• Largeur des antennes 38mm

• Emboîtable à la chaîne pour couvrir de larges surfaces.

• Facile à nettoyer.

• Poids : environ 8kg.

• Kit de 3 panneaux (selon version STA BS3 ou STA BS4) : 1000m x 660mm x 40mm..

• Convient à une ouverture de 1300mm.

Barrière de sécurité en plastique polyethylène, légère mais très résitante.

Référence Désignation

501488 Réduction d occulus

501039 Réduction d’occulus facade inox

494076 Réduction d’occulus tôle peinte

Référence Désignation Prix 

494077 Barrière de sécurité 3 panneaux 220€

494078 Barrière de sécurité 4 panneaux 270€

PRIX  ET RELEVE DETAILLE  SUR DEMANDE

BARRIÈRE CELLULE WECO

AU PALIER  
REDUCTION  OPCCULUS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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Références
541234
541235

Hauteur H vertical 
1580 - 800 mm
2780 - 1000 mm

Longueur L horizontale
860 - 1080 mm
1060 - 1280 mm

Le support de cuvette pliable est très bien approprié pour créer un abri temporaire dans la 
cuvette.
Pendant le fonctionnement normal, le support reste dans une position horizontale.
Avec une hauteur de seulement 14 cm, le support peut-être monté aussi dans les cuvettes 
très petites.
Pour des travaux de maintenance ou d’autres travaux, on doit relever le support.
Dans la position verticale, il se bloque automatiquement. Pour plier le support de nouveau, il 
faut enlever le boulon de blocage.
Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

SUPPORT DE CUVETTE
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Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

SUPPORT DE CUVETTE
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Références
541234
541235

Hauteur H vertical 
1580 - 800 mm
2780 - 1000 mm

Longueur L horizontale
860 - 1080 mm
1060 - 1280 mm

Le support de cuvette pliable est très bien approprié pour créer un abri temporaire dans la 
cuvette.
Pendant le fonctionnement normal, le support reste dans une position horizontale.
Avec une hauteur de seulement 14 cm, le support peut-être monté aussi dans les cuvettes 
très petites.
Pour des travaux de maintenance ou d’autres travaux, on doit relever le support.
Dans la position verticale, il se bloque automatiquement. Pour plier le support de nouveau, il 
faut enlever le boulon de blocage.
Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

SUPPORT DE CUVETTE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Références
541234
541235

Hauteur H vertical 
1580 - 800 mm
2780 - 1000 mm

Longueur L horizontale
860 - 1080 mm
1060 - 1280 mm

Le support de cuvette pliable est très bien approprié pour créer un abri temporaire dans la 
cuvette.
Pendant le fonctionnement normal, le support reste dans une position horizontale.
Avec une hauteur de seulement 14 cm, le support peut-être monté aussi dans les cuvettes 
très petites.
Pour des travaux de maintenance ou d’autres travaux, on doit relever le support.
Dans la position verticale, il se bloque automatiquement. Pour plier le support de nouveau, il 
faut enlever le boulon de blocage.
Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

Désignation
cuvette telescopique taille 1 : 200 - 282 mm

cuvette telescopique taille 2 : 283 - 414 mm

cuvette telescopique taille 3 : 415 - 720 mm

cuvette telescopique taille 4 : 721 - 1020 mm

Les support cuvette télescopiques sont très appropriés tant pour les nouvelles installations 
que pour les rénovation.
La hauteur exacte peut être adaptée dans la cuvette.
La hauteur des amortisseurs peut être modifiée aussi.
Les supports consistent en tôle d’acier revetu d’une peinture noir.
Le support peut être fixé au sol avec des boulons d’ancrage.

- 1 Plaque pour le sol 
- 1 Profilé en U partie 1
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 1 Sachet avec des petites pièces avec :

14x vis hexagonales M12x30
1x vis hexagonale M12x50
15 x rondelles 13.0 DIN125
15x écrous auto-bloquants M12
2x vis hexagonales M12x25

- 1 Notice de montage français & anglais

- 4 dimensions
- Charge maximale : 2500 kilo (par support)
- Vélocité nominale maximale : 1m/s
- Option : montage d’un amortisseur

Contenu de livraison :

Références
541236

541237

541238

541239

SUPPORT DE CUVETTE 
TÉlÉSCOPIQUE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Références
541234
541235

Hauteur H vertical 
1580 - 800 mm
2780 - 1000 mm

Longueur L horizontale
860 - 1080 mm
1060 - 1280 mm

Le support de cuvette pliable est très bien approprié pour créer un abri temporaire dans la 
cuvette.
Pendant le fonctionnement normal, le support reste dans une position horizontale.
Avec une hauteur de seulement 14 cm, le support peut-être monté aussi dans les cuvettes 
très petites.
Pour des travaux de maintenance ou d’autres travaux, on doit relever le support.
Dans la position verticale, il se bloque automatiquement. Pour plier le support de nouveau, il 
faut enlever le boulon de blocage.
Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

Désignation
cuvette telescopique taille 1 : 200 - 282 mm

cuvette telescopique taille 2 : 283 - 414 mm

cuvette telescopique taille 3 : 415 - 720 mm

cuvette telescopique taille 4 : 721 - 1020 mm

Les support cuvette télescopiques sont très appropriés tant pour les nouvelles installations 
que pour les rénovation.
La hauteur exacte peut être adaptée dans la cuvette.
La hauteur des amortisseurs peut être modifiée aussi.
Les supports consistent en tôle d’acier revetu d’une peinture noir.
Le support peut être fixé au sol avec des boulons d’ancrage.

- 1 Plaque pour le sol 
- 1 Profilé en U partie 1
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 1 Sachet avec des petites pièces avec :

14x vis hexagonales M12x30
1x vis hexagonale M12x50
15 x rondelles 13.0 DIN125
15x écrous auto-bloquants M12
2x vis hexagonales M12x25

- 1 Notice de montage français & anglais

- 4 dimensions
- Charge maximale : 2500 kilo (par support)
- Vélocité nominale maximale : 1m/s
- Option : montage d’un amortisseur

Contenu de livraison :

Références
541236

541237

541238

541239

SUPPORT DE CUVETTE 
TÉlÉSCOPIQUE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Références
541234
541235

Hauteur H vertical 
1580 - 800 mm
2780 - 1000 mm

Longueur L horizontale
860 - 1080 mm
1060 - 1280 mm

Le support de cuvette pliable est très bien approprié pour créer un abri temporaire dans la 
cuvette.
Pendant le fonctionnement normal, le support reste dans une position horizontale.
Avec une hauteur de seulement 14 cm, le support peut-être monté aussi dans les cuvettes 
très petites.
Pour des travaux de maintenance ou d’autres travaux, on doit relever le support.
Dans la position verticale, il se bloque automatiquement. Pour plier le support de nouveau, il 
faut enlever le boulon de blocage.
Les deux positions du support de cuvette sont surveillées par des interrupteur de sécurité 
avec un conatct.

- 1 Plaque pour le sol pré montée avec profilé en U partie 1 et dispositif d’arrêt
- 1 Tôle avec des interrupteurs pré montée
- 1 Tôle avec contact
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 2 Equerres de renforcement
- 1 Sachet avec petites pièces
- 1 Notice de montage

Contenu de livraison :

- Charge maximale : 2500 kilo 
(par support)
- Vélocité nominale maximale : 
1m/s

Désignation
cuvette telescopique taille 1 : 200 - 282 mm

cuvette telescopique taille 2 : 283 - 414 mm

cuvette telescopique taille 3 : 415 - 720 mm

cuvette telescopique taille 4 : 721 - 1020 mm

Les support cuvette télescopiques sont très appropriés tant pour les nouvelles installations 
que pour les rénovation.
La hauteur exacte peut être adaptée dans la cuvette.
La hauteur des amortisseurs peut être modifiée aussi.
Les supports consistent en tôle d’acier revetu d’une peinture noir.
Le support peut être fixé au sol avec des boulons d’ancrage.

- 1 Plaque pour le sol 
- 1 Profilé en U partie 1
- 1 Profilé en U partie 2
- 1 Plaque pour l’amortisseur
- 1 Sachet avec des petites pièces avec :

14x vis hexagonales M12x30
1x vis hexagonale M12x50
15 x rondelles 13.0 DIN125
15x écrous auto-bloquants M12
2x vis hexagonales M12x25

- 1 Notice de montage français & anglais

- 4 dimensions
- Charge maximale : 2500 kilo (par support)
- Vélocité nominale maximale : 1m/s
- Option : montage d’un amortisseur

Contenu de livraison :

Références
541236

541237

541238

541239

SUPPORT DE CUVETTE 
TÉlÉSCOPIQUE
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Composants ascenseurs divers
En machineriebequille cuvette

1
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

Références

129360

Désignation

Béquille cuvette livrée avec 2 contacts

Prix /1

180€

épaisseur : 3 mm

contact béquille
position horizontale contact béquille

position verticale

BÉQUIllE CUVETTE
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Dimensions
Dimensions  

 Pri
x  Ø D x H 

[mm]Ø D x H 
[mm]

320 001 80 x 80 27,50W
320 002 100 x 80 37,40W
320 003 125 x 80 40,70W
320 004 165 x 80 57,20W
320 005 220 x 220 79,20W
320 006 100 x 160 42,90W
320 017 125 x 100 41,80W
320 027 125 x 160 64,90W
320 015 125 x 200 88,00W
320 013 140 x 100 55,00W
320 025 140 x 110 82,50W
320 021 140 x 160 73,70W
320 014 140 x 200 96,80W
320 012 140 x 250 105,60W
320 040 165 x 160 108,90W
320 009 165 x 160 94,60W
320 016 165 x 220 130,90W
320 010 220 x 160 148,50W
320 011 220 x 220 200,20W

TYPE A

MODÈLE SUR 
DEMANDE

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Amortisseurs tampons d’arrêt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TÜV-Code N°
T1         T2

0032
       T3      T3-60      T4     T4-60     
T5  Limite de charge               Diamètre 

(mm) 80        
100

125 125       
165      165

220  selon EN 81 Hauteur 
(mm) 80         

80        
80

        
80         

80        80        
80         

72
       

72 72 72        
72

72
Compression (mm)     72 

Vitesse nominale (m/s)     Plage de Charges Charges (kg)

0,4
max. 1450     1886

2650
6170      ./.    

9200153       153      
228

310       ./.        
465

0,63
1300     1137    1500 3000      ./.    

7100153        
153 228

379       ./.      1000

1
./.         

800
    

1000
2450      ./.       

6000./.
280

     
253

569       ./.      
1344

>1

min. 
max. 
min. 
max. 
min. 
max. Sur demande            

Reference

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA Amortisseurs tampons d’arrêt

Dimensions
Dimensions  

 Pri
x  Ø D x H 

[mm]Ø D x H 
[mm]

320 001 80 x 80 27,50W
320 002 100 x 80 37,40W
320 003 125 x 80 40,70W
320 004 165 x 80 57,20W
320 005 220 x 220 79,20W
320 006 100 x 160 42,90W
320 017 125 x 100 41,80W
320 027 125 x 160 64,90W
320 015 125 x 200 88,00W
320 013 140 x 100 55,00W
320 025 140 x 110 82,50W
320 021 140 x 160 73,70W
320 014 140 x 200 96,80W
320 012 140 x 250 105,60W
320 040 165 x 160 108,90W
320 009 165 x 160 94,60W
320 016 165 x 220 130,90W
320 010 220 x 160 148,50W
320 011 220 x 220 200,20W

TYPE A

MODÈLE SUR 
DEMANDE

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Amortisseurs tampons d’arrêt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TÜV-Code N°
T1         T2

0032
       T3      T3-60      T4     T4-60     
T5  Limite de charge               Diamètre 

(mm) 80        
100

125 125       
165      165

220  selon EN 81 Hauteur 
(mm) 80         

80        
80

        
80         

80        80        
80         

72
       

72 72 72        
72

72
Compression (mm)     72 

Vitesse nominale (m/s)     Plage de Charges Charges (kg)

0,4
max. 1450     1886

2650
6170      ./.    

9200153       153      
228

310       ./.        
465

0,63
1300     1137    1500 3000      ./.    

7100153        
153 228

379       ./.      1000

1
./.         

800
    

1000
2450      ./.       

6000./.
280

     
253

569       ./.      
1344

>1

min. 
max. 
min. 
max. 
min. 
max. Sur demande            

Reference

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
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STA Amortisseurs tampons d’arrêt

Dimensions
Dimensions  

 Pri
x  Ø D x H 

[mm]Ø D x H 
[mm]

320 001 80 x 80 27,50W
320 002 100 x 80 37,40W
320 003 125 x 80 40,70W
320 004 165 x 80 57,20W
320 005 220 x 220 79,20W
320 006 100 x 160 42,90W
320 017 125 x 100 41,80W
320 027 125 x 160 64,90W
320 015 125 x 200 88,00W
320 013 140 x 100 55,00W
320 025 140 x 110 82,50W
320 021 140 x 160 73,70W
320 014 140 x 200 96,80W
320 012 140 x 250 105,60W
320 040 165 x 160 108,90W
320 009 165 x 160 94,60W
320 016 165 x 220 130,90W
320 010 220 x 160 148,50W
320 011 220 x 220 200,20W

TYPE A

MODÈLE SUR 
DEMANDE

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Amortisseurs tampons d’arrêt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TÜV-Code N°
T1         T2

0032
       T3      T3-60      T4     T4-60     
T5  Limite de charge               Diamètre 

(mm) 80        
100

125 125       
165      165

220  selon EN 81 Hauteur 
(mm) 80         

80        
80

        
80         

80        80        
80         

72
       

72 72 72        
72

72
Compression (mm)     72 

Vitesse nominale (m/s)     Plage de Charges Charges (kg)

0,4
max. 1450     1886

2650
6170      ./.    

9200153       153      
228

310       ./.        
465

0,63
1300     1137    1500 3000      ./.    

7100153        
153 228

379       ./.      1000

1
./.         

800
    

1000
2450      ./.       

6000./.
280

     
253

569       ./.      
1344

>1

min. 
max. 
min. 
max. 
min. 
max. Sur demande            

Reference

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde

Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde 
Amortisseurs tampons d’arrêt plaque ronde
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA Amortisseurs tampons d’arrêt

MODÈLE
SUR DEMANDE

AUTRES DIMENSIONS
SUR DEMANDE

Réf. Dimensions   (Øxh) Prix

320001 80x80 27.50 €

320002 100x80 37.40 €

320003 125x80 40.70 €

320004 165x80 57.20 €

320005 220x220 79.20 €

320006 100x160 42.90 €

320017 125x100 41.80 €

320027 125x160 64.90 €

Réf. Dimensions   (Øxh) Prix

320015 140x110 88.00 €

320013 140x160 55.00 €

320025 140x200 82.50 €

320021 140x250 73.70 €

320014 165x160 96.80 €

320012 165x160 105.60 €

320040 165x160 108.90 €

320009 165x160 94.60 €

320016 165x220 130.90 €

320010 220x160 148.50 €

320011 220x220 200.20 €

AMORTISSEURS TAMPONS D’ARRÊT PLAQUE RONDE

Caractéristiques techniques

121

AMORTISSEURS

                                    No. d´art.No. d´art.                                                       DimensionsDimensions                                                 Prix U.Prix U.                                                       Prix par 10Prix par 10
                              Plaque rondePlaque ronde                                             Ø D x H [mm]Ø D x H [mm]
                320 001                           80 x 80                           27,50W                          22,00W
                320 002                          100 x 80                          37,40W                          29,70W
                320 003                          125 x 80                          40,70W                          31,90W
                320 004                          165 x 80                          57,20W                          46,20W
                320 005                          220 x 220                         79,20W                          63,80W
                320 006                          100 x 160                         42,90W                          36,30W
                320 017                          125 x 100                         41,80W                          35,20W
                320 027                          125 x 160                         64,90W                          50,60W
                320 015                          125 x 200                         88,00W                          69,30W
                320 013                          140 x 100                         55,00W                          44,00W
                320 025                          140 x 110                         82,50W                          66,00W
                320 021                          140 x 160                         73,70W                          58,30W
                320 014                          140 x 200                         96,80W                          77,00W
                320 012                          140 x 250                        105,60W                         83,60W
                320 040                          165 x 160                        108,90W                         86,90W
                320 009                          165 x 160                         94,60W                          74,80W
                320 016                          165 x 220                        130,90W                        104,50W
                320 010                          220 x 160                        148,50W                        116,60W
                320 011                          220 x 220                        200,20W                        160,60W

TYPE A

MODÈLE SUR
DEMANDE

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

Amortisseurs tampons d’arrêt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

                                            TÜV-Code N°                                                   0032                                 
                                                                                 T1         T2        T3      T3-60       T4     T4-60     T5
  Limite de charge               Diamètre (mm)             80         100      125       125       165      165      220
  selon EN 81                       Hauteur (mm)              80          80        80         80         80        80        80
                                            Compression (mm)      72          72        72         72         72        72        72
  Vitesse nominale (m/s)      Plage de Charges                                      Charges (kg)                           
  0,4                                      max.                           1450      1886    2650                  6170       ./.       9200
                                            min.                             153        153      228                    310        ./.        465
  0,63                                    max.                           1300      1137    1500                  3000       ./.       7100
                                            min.                             153        153      228                    379        ./.       1000
  1                                         max.                             ./.         800     1000                  2450       ./.       6000
                                            min.                              ./.         280      253                    569        ./.       1344
  >1                                       max.                                                          Sur demande                          

Produits sur stoksProduits sur stoks

AMORTISSEURS TAMPONS D’ARRÊT
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Echelles

Désignation
Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+3 échelons 1150 mm dépliée 1750 mm

Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+5 échelons 1460 mm dépliée 2600 mm

Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 3+3 échelons 850 mm dépliée 1550 mm

Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+4 échelons 1150 mm dépliée 2300 mm

Option avec 1 contact

Réf

494157

494158

501824
501825

501826

Prix
170 €

190 €

170 €

185 €

10 €

Désignation
Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 2+2+2 : 

1650mm/550mm

Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 3+3+3 : 
2250mm/750mm

Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+4+4 : 
4800mm/1600mm
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Réf
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501823

Prix
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230 €

245 €

10 €
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ECHELLE ALU REPLIABLE DANS FOND DE FOSSE

ECHELLE ALU EN 3 PARTIES REPLIABLE DANS FOND DE FOSSE

• Se déplie grâce à une chainette fixée au niveau du seuil de la porte
• Montant en aluminium 60 x 24 x 1.2 mm mini.
• Echelon 28 x 28 x 1,2 mm mini.
• Entraxe des échelons 285 mm.
• Largeur totale de l’échelle : 350 mm.
• Conforme à la norme EN131-1 et 2.
• Modèle de base 4+3 échelons.
• Existe en 5+4 échelons.

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5 pcs

494157 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+3 échelons 1150 mm 150€ 120€

494158 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+5 échelons 1460 mm 170€ 136€

501824 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 3+3 échelons 850 mm 140€ 112€

501825 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+4 échelons 1150 mm 150€ 120€

501826 Option avec 1 contact 10€ 8,00€

Référence Désignation et dimensions (dépliée/repliée) Prix
à l’unité

501820 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 2+2+2 : 1650mm/550mm 150€

501821 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 3+3+3 : 2250mm/750mm 160€

501822 Echelle alu repliable dans fond de fosse Modèle 4+4+4 : 4800mm/1600mm 170€

501823 Contact 10€
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ECHELLE TELESCOPIQUE

Référence Désignation Nombre 
de marches

Largeur 
de 

marche

Hauteur 
d’accès 

max.

Longueur
déployée

Longueur
repliée Largeur Poids Prix

494154 Echelle téléscopique en 3,3 m 10 65 mm 4,4m 3,3m 78cm 49cm 10,4g 190€

494155 Echelle téléscopique en 3,8 m 12 65 mm 5m 3,8m 110cm 49cm 12,8g 250€

494156 Pied de sécurité (1 paire) 55€
ECHELLE COULISSE MAIN

Référence Désignation Prix
à l’unité

494139 Echelle coulisse main 2m35 x 4m05 95,00€

494140 Echelle coulisse main 3m05 x 4m80 170,00€

494146 Crochets à riveter 16,00€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16,50€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494141 Echelle simple en aluminium en 1m50 42,00€

494142 Echelle simple en aluminium en 2m05 48,00€

494143 Echelle simple en aluminium en 2m35 55,00€

494144 Echelle simple en aluminium en 2m90 70,00€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16,50€

ECHELLE SIMPLE

Référence Désignation Privx
à l’unité

494146 Crochets à riveter 16€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16€

CROCHETS
PIEDS DE SÉCURITÉ

Crochets à riveter

Crochets avec écrous prisonniers
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de marches

Largeur 
de 

marche

Hauteur 
d’accès 

max.

Longueur
déployée

Longueur
repliée Largeur Poids Prix
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494140 Echelle coulisse main 3m05 x 4m80 170,00€

494146 Crochets à riveter 16,00€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16,50€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494141 Echelle simple en aluminium en 1m50 42,00€

494142 Echelle simple en aluminium en 2m05 48,00€

494143 Echelle simple en aluminium en 2m35 55,00€

494144 Echelle simple en aluminium en 2m90 70,00€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16,50€

ECHELLE SIMPLE

Référence Désignation Privx
à l’unité

494146 Crochets à riveter 16€

494145 Crochets avec écrous prisonniers 16€

CROCHETS
PIEDS DE SÉCURITÉ

Crochets à riveter

Crochets avec écrous prisonniers
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ECHELLE TELESCOPIQUE

Référence Désignation Nombre 
de marches

Largeur 
de 

marche

Hauteur 
d’accès 

max.

Longueur
déployée

Longueur
repliée Largeur Poids Prix
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ECHELLE ALU REPLIABLE DANS FOND DE FOSSE

• pour fosse ou machinerie en 3 modules

Référence Désignation Prix
à l’unité

494134 Echelle pliante 1,70m pour fosse 220€

501827 Kit de fixation échelle simple fosse 80€

494136 chaînette de déploiement d’échelle 70€

501828 Contact 80€

ECHELLE INCLINABLE POUR CAGE 
ÉTROITE

• Echelle inclinable pour cage étroite en 2500mm
• Largeur hors tout de l’échelle : 350 mm 
• Conforme à la norme DIN EN 131 et 81 
• Inclinable avec suspension de sécurité 
• L’enclenchement du contact coupe le fonctionnement de l’appareil

Référence Désignation Prix
unitaire

Prix
unitaire

494147 Echelle inclinable pour cage étroite en 2500mm 170€ 124€

494148 Echelle inclinable pour cage étroite en 3000mm 190€ 138€

494149 Echelle inclinable pour cage étroite en 3600mm 220€ 151

494150 Echelle inclinable pour cage étroite en 4100mm 240€ 165€

ECHELLE  FOND DE FOSSE
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L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

ÉCHEllES MARCHE-PIEDS
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ECHELLES PLIANTE

ETRIER DE MAINTIEN

L’échelle pliante pour cuvette étroites
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
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l’echelle
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l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201

494164

RÉGlETTE ÉClAIRAGE GAINE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201
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FOURNITURES ASCENSEURS
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L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES
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sur les montants 
de l’echelle permet 
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Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
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- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €
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Pattes de fixation 
extérieures
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201

494164

RÉGlETTE ÉClAIRAGE GAINE
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Pattes de fixation 
extérieures

RÉGLETTE ÉCLAIRAGE GAINE

MODÈLE IP20

MODÈLE IP65

Réf. Désignation Prix
unitaire

Prix
par 60

499181 Réglette éclairage gaine IP65 28 € 25 €

494161 Cordon de liaison DTU 7m 12 €

494167 Cordon de liaison DTU 10m 13 €

494164
Commande de l’éclairage gaine 

par tirette livrée avec 5m 
de câble et 30m de drisse

65 € 55 €

494201 Boîte de fond de fosse 
avec éclairage gaine lumineux 35 €

Réf. Désignation Prix
unitaire

Prix
par 60

Prix
par 120

494160 Réglette plate noire 
solution éclairage gaine 1x35W 25 € 21 € 19 €

494161 Cordon de liaison au DTU 7m 12 €

•	Ballast électronique
•	Très légère (800 gr)
•	Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W

Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au préalable et de 
descendre toute la colonne dans la gaine en une seule fois. La pose directe des fluos 
est facilitée par les fixations extérieures intégrées dans la reglette.

Grâce aux pattes de fixations extérieures gain de temps : 
minimum 2h00 pour 6 niveaux.
Pas d 'alignement et pas de gabarit de perçage nécessaire.



234 Composants ascenseurs divers Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
Réglette éclairage gaine

Composants ascenseurs divers
Réglette éclairage gaine

Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixa-
tion pour gaine maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur 
mâle et femelle - un câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - 
DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf
494165
501851
501852
501853
501854
501855
494201
494167
494164

Désignation
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 7 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 8 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 9 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 10 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 11 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 12 niv.

Boite de fond en option
Cordon de liaisonau DTU 10m

Commande éclairage gaine par tirette

Prix
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
420 €
35 €
12 €
65 €

Prix/5
260 €
290 €
320 €
350 €
380 €
410 €
35 €
11 €

Prix/10
240 €
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
35 €
10 €

- Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. 30 €/niv. supp.
- Système de fixation pour gaine maçonnée ou grillagée inclus
- 1 câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - DTU - fixation ;

Très grand gain de temps au 
montage

Réf
494201

Prix
65 €

Réf
494202

Prix
85 €

KIT ÉClAIRAGE GAINE
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Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixa-
tion pour gaine maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur 
mâle et femelle - un câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - 
DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf
494165
501851
501852
501853
501854
501855
494201
494167
494164

Désignation
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 7 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 8 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 9 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 10 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 11 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 12 niv.

Boite de fond en option
Cordon de liaisonau DTU 10m

Commande éclairage gaine par tirette

Prix
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
420 €
35 €
12 €
65 €

Prix/5
260 €
290 €
320 €
350 €
380 €
410 €
35 €
11 €

Prix/10
240 €
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
35 €
10 €

- Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. 30 €/niv. supp.
- Système de fixation pour gaine maçonnée ou grillagée inclus
- 1 câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - DTU - fixation ;

Très grand gain de temps au 
montage

Réf
494201

Prix
65 €

Réf
494202

Prix
85 €

KIT ÉClAIRAGE GAINE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201

494164

RÉGlETTE ÉClAIRAGE GAINE
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FOURNITURES ASCENSEURS
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L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201

494164
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Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201
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RÉGlETTE ÉClAIRAGE GAINE

179 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

Pattes de fixation 
extérieures

Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixa-
tion pour gaine maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur 
mâle et femelle - un câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - 
DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf
494165
501851
501852
501853
501854
501855
494201
494167
494164

Désignation
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 7 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 8 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 9 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 10 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 11 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 12 niv.

Boite de fond en option
Cordon de liaisonau DTU 10m

Commande éclairage gaine par tirette

Prix
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
420 €
35 €
12 €
65 €

Prix/5
260 €
290 €
320 €
350 €
380 €
410 €
35 €
11 €

Prix/10
240 €
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
35 €
10 €

- Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. 30 €/niv. supp.
- Système de fixation pour gaine maçonnée ou grillagée inclus
- 1 câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - DTU - fixation ;

Très grand gain de temps au 
montage

Réf
494201

Prix
65 €

Réf
494202

Prix
85 €

KIT ÉClAIRAGE GAINE

180 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixa-
tion pour gaine maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur 
mâle et femelle - un câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - 
DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf
494165
501851
501852
501853
501854
501855
494201
494167
494164

Désignation
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 7 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 8 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 9 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 10 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 11 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 12 niv.

Boite de fond en option
Cordon de liaisonau DTU 10m

Commande éclairage gaine par tirette

Prix
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
420 €
35 €
12 €
65 €

Prix/5
260 €
290 €
320 €
350 €
380 €
410 €
35 €
11 €

Prix/10
240 €
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
35 €
10 €

- Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. 30 €/niv. supp.
- Système de fixation pour gaine maçonnée ou grillagée inclus
- 1 câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - DTU - fixation ;

Très grand gain de temps au 
montage

Réf
494201

Prix
65 €

Réf
494202

Prix
85 €

KIT ÉClAIRAGE GAINE
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Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixa-
tion pour gaine maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur 
mâle et femelle - un câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - 
DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf
494165
501851
501852
501853
501854
501855
494201
494167
494164

Désignation
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 7 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 8 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 9 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 10 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 11 niv.
Kit éclairage gaine IP65 pré-câblé 12 niv.

Boite de fond en option
Cordon de liaisonau DTU 10m

Commande éclairage gaine par tirette

Prix
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
420 €
35 €
12 €
65 €

Prix/5
260 €
290 €
320 €
350 €
380 €
410 €
35 €
11 €

Prix/10
240 €
270 €
300 €
330 €
360 €
390 €
35 €
10 €

- Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. 30 €/niv. supp.
- Système de fixation pour gaine maçonnée ou grillagée inclus
- 1 câble de 10 m pour la liaison «luminaire» - DTU - fixation ;

Très grand gain de temps au 
montage

Réf
494201

Prix
65 €

Réf
494202

Prix
85 €

KIT ÉClAIRAGE GAINE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

L’ECHELLE PLIANTE POUR CUVETTES ETROITES

Les trous pré percés
sur les montants 
de l’echelle permet 
l’adaptation à tous 
types de local cuvette

Demi dépliée Dépliée Pliée

Un mecanisme de fer-
meture avec un aimant. 
Sécurise l’état plié de 
l’echelle

- Gain de place et rangement facilité pour cuvettes étroites
- Pour éviter que l’echelle ne bascule en arrière, il faut la monter avec un angle de 65° - 70°, 
confomément à EN131

Réf

501858

501859

501860

Désignation
echelle pliante longueur : 1550 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1450 mm
echelle pliante longueur : 1850 mm, adaptée pour les cuvettes de : 

880 mm - 1750 mm
option contact

Prix

175 €

190 €

10 €

Poue eviter le basculement en arrière et conformément à la EN131, il faut monter 
l’echelle avec un angle de 65°-75°. Pour cela le dispositif d’étrier de maintien sera idéal. 
Il répondra au problème de glissement d’echelle.

ETRIER DE MAINTIEN D’ECHELLE

Réf

501861

Désignation

equerre de maintien d’echelle

Prix

20 €

Désignation
Réglette plate noire solution éclairage gaine 1x36 W

Cordon de liaison au DTU 7m

Réf

494160
494161

Prix
25 €
12 €

- Ballast électronique
- Très légère (800 gr)
- Tube standard blanc industriel (très clair) 1x36 W
Il est possible de faire le montage complet de l’éclairage gaine au 
préalable et de descendre toute la colonne dans la gaine en une 
seule fois. La pose directe des fluos est facilitée par les fixations 
extérieures intégrées dans la reglette.

Prix/120
19 €

494201

494164

RÉGlETTE ÉClAIRAGE GAINE
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Connection mécaniqueRéférence ASC2000 : Laison mécanique conseillée 
pour plus de 10 niveaux
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Pattes de fixation 
extérieures

Très grand gain de 
temps au montage

KIT IP20 PRÉ-CÂBLÉ 7 NIVEAUX

KIT IP65 PRÉ-CÂBLÉ 7 NIVEAUX

Réf. Kit éclairage gaine 
IP20 pré-câblé Prix

494163 7 niveaux 248 €

501846 8 niveaux 276 €

501847 9 niveaux 304 €

501847 10 niveaux 332 €

501849 11 niveaux 360 €

501850 12 niveaux 388 €

494201 Boîte de fond en option 35 €

Réf. Kit éclairage gaine
IP65 pré-câblé Prix

494165 7 niveaux 270 €

501851 8 niveaux 300 €

501852 9 niveaux 330 €

501853 10 niveaux 360 €

501854 11 niveaux 390 €

501855 12 niveaux 420 €

494201 Boîte de fond en option 35 €

494167 Cordon de laison DTU 
10m 12 €

494164 Commande éclairage 
gaine par tirette 65 €

PRODUITS
SUR STOCK

Prix pour X niveaux + réglettes fluos 1x36 W. Système de fixation pour gaine 
maçonnée ou grillagée inclus avec connecteur mâle et femelle - un câble de 10 
m pour la liaison «luminaire» - DTU; 40 embases et 40 colliers fournis.

Réf. Desc. Prix

494201 Commande 
par tirette 65 €

Réf. Desc. Prix

494201 Commande 
par tirette 65 €

Grâce aux pattes de fixations extérieures gain de temps : 
minimum 2h00 pour 6 niveaux.
Pas d 'alignement et pas de gabarit de perçage nécessaire.

Très grand gain de temps 
grâce aux pattes de  fixa-
tions extèrieures jusqu’à 
2h00 de gain pour 7 nivx
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Désignation
Faisceaux (max)
Niveau de detection
Zone active
Tolérance verticale
Tolérance horizontale
Luminosité (LUX)
Température de fonctionnement
Dimensions
Hauteur de détection
Hauteur des antennes
Largeur des antennes

94
0-3000 mm
20 - 1841

+/-10 mm/ 10°
+/-5 mm/ 7

100 000
-20°C à +65°C

200 mm x 30 mm x6,6 mm
20 - 1841 mm

2000 mm
38 mm

Réf
493936
493936

Désignation
barrière de cellule SLIM épaisseur : 6,6 mm

Prix
145 €
40 €

Prix/10
120 €
35 €

Fixation du boitier sans ouvrir et raccordement émetteur et 
récepteur sans ouvrir le boitier entrées RX et TX interchan-
geables entre elles

BARRIÈRE CELLULE EXTRA 
PLATE 6MM
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BARRIÈRE DE CELLULES
SLIM ÉPAISSEUR 6MM
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BARRIÈRES DE CELLULES TOUTE HAUTEUR ILG

KIT LOCAL POULIES

• Garantie 3 Ans
• Suppression de faisceaux gênants sans outil supplémentaire
• Accepte un décalage d’alignement de 20 degrés à droite et à gauche.
• Accepte un décalage en hauteur de 50 cm
• Détection sans problème en zone 0 (portes fermées)

Référence Désignation Prix 
unitaire

Prix
par 5

Prix 
par 10

Prix
par 20

493933 Barrières de cellules toute hauteur ILG 290€ 240€ 220€ 199€

493934 Barrières de cellules kit montage fixe 45€ 42€ 40€ 38€

493935 Barrières de cellules kit montage dynamique 22€ 20€ 18€ 15€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Câble blindé très haute résistance avec connecteur débrochable. 

• Montage fixe ou dynamique sans protection supplémentaire. 

• Suppression des faisceaux possible en tout point gênant du bord sensible 94 faisceaux croisés. 

• Alimentation en 220V avec petit boitier Sortie relais NO+NF 

• Garantie 3 ans Suppression de faisceaux gênants sans outil supplémentaire 

• Accepte un décalage d’alignement de 20 degrés à droite et à gauche 

• Accepte un décalage en hauteur de 50 cm 

• Détection sans problême en zone 0 (portes fermées) Extra plat 8 mm 

• Distance entre 5 et 10 m règlable 

• Montage fixe ou dynamique 

• Pas de boitier extérieur pour alimentation 

• (220V avec boitier ou 10-30 VDC sans boitier) Très grande fiabilité 

• Sortie Relais NO+NF Conforme EN81-70

493934 Kit montage fixe

493935 Kit montage dynamique

Connecteurs 
débrochables

GARANTIE  3ANS AVEC DATE SUR LE PRODUIT

Référence Barrières de cellules Prix unitaire

493933 Toute hauteur LG 290 €

493934 Kit montage fixe 40 €

493935 Kit montage dynamique 20 €

EN MACHINERIE
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493933 Barrières de cellules toute hauteur ILG 290€ 240€ 220€ 199€

493934 Barrières de cellules kit montage fixe 45€ 42€ 40€ 38€

493935 Barrières de cellules kit montage dynamique 22€ 20€ 18€ 15€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Câble blindé très haute résistance avec connecteur débrochable. 

• Montage fixe ou dynamique sans protection supplémentaire. 

• Suppression des faisceaux possible en tout point gênant du bord sensible 94 faisceaux croisés. 

• Alimentation en 220V avec petit boitier Sortie relais NO+NF 

• Garantie 3 ans Suppression de faisceaux gênants sans outil supplémentaire 

• Accepte un décalage d’alignement de 20 degrés à droite et à gauche 
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• Détection sans problême en zone 0 (portes fermées) Extra plat 8 mm 

• Distance entre 5 et 10 m règlable 

• Montage fixe ou dynamique 

• Pas de boitier extérieur pour alimentation 

• (220V avec boitier ou 10-30 VDC sans boitier) Très grande fiabilité 

• Sortie Relais NO+NF Conforme EN81-70

493934 Kit montage fixe

493935 Kit montage dynamique

Connecteurs 
débrochables

GARANTIE  3ANS AVEC DATE SUR LE PRODUIT

EN MACHINERIE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

LA STGA UN RIDEAU DE LUMIERE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE AVEC 
UNE FORME ULTRA-PLATE MONTAGE EN FACADE OU EN CABINE

Désignation
STGA Montage modèle A1-A2-A3

modèle avec LED clignotantes rouge-verte
Kit de montage Galva A1-A2-A3

Kit de montage INOX
STGA-G montage direct par goujons soudés

PRIX
260 €
380 €
50 €
65 €

290 €

Réf
22497
22498
22499
22500
22501

Kit montage

STAG-G Montage direct par goujons
soudés sur les antennes

STGA
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LA STGA UN RIDEAU DE LUMIERE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
AVEC UNE FORME ULTRA-PLATE MONTAGE EN FACADE OU EN CABINE

Kit montage
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STAG-G
Montage direct par goujons 
à souder sur les antennes
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55

en cabine

Référence Désignation Prix

600724 1 faisceau Ali. 12-24 Vac / dc + -15%

600725 2 faisceaux Ali. 12-24 Vac / dc + -15%

600726 6-rayons Ali. 12-24 Vac / dc + -15%

Référence Désignation Prix

600727 Sonifons F97 Ali. 10-24 Vac / dc  4m de câble - Temp. de fonct. -15 à +70°C

600728 Telco Septembre 11 (série complète) 12-36 VDC 10-30 VAC NO / NF 230 V - 3A - Temp. de fonct. -15 à +50°C

600729
Puissance PA01A/519 Telco Septembre 11 (Remplacement) 12-36 VDC 10-30 VACNO / NF 230 V - 3A - 

Temp. de fonct. -15 à +50°C

600730 Telco Septembre 09 24 VDCNO / NC 24 VDC - 2A - Temp. de fonct. -15 à +50°C

PhOtOcellules avec caPteuRs OPtiques

600724

600727 600728 - 600730 600731

600725

600726
Conforme à 89/336/CEE - Protection: IP30 
Plage de débit : 0,1 à 6 m 
Cons. : Cod . 430115-20 : 50mA ; la morue. 130mA 430 130 
1 NO / NC 24VDC -  Temp. de fonct. -15 à +50°C - Câble de raccordement 5 m
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PHOTOCELLULES AVEC CAPTEURS OPTIQUES
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Exemples d’applications

D’un coup d’oeil !
•	Réelle détection 3D jusqu’à environ 50 mm de la fermeture com-

plète
•	Grande flexibilité, idéal pour les modernisations
•	S’intègre avec tout type de rideau lumineux
•	Montage dynamique ou statique du rideau lumineux
•	Montage discret, à l’abri des actes de vandalisme
•	Excellent rapport qualité-prix
•	Portée opérationnelle du capteur 3D jusqu’à 4 m
•	Structure modulaire
•	L’aire de protection ajustable est inchangée 

pendant la fermeture de la porte

La solution 3D repose sur l’utilisation combinée du détecteur réfléchis-
sant ceprox/TLS 260 et d’un système de rideau lumineux. La disposition 
spéciale du rideau lumineux et du détecteur permet de réaliser une sur-
veillance 3D particulièrement efficace dans la zone d’entrée des ascen-
seurs. Un capteur magnétique inclus dans le système a pour fonction 
de shunter le capteur 3D de la porte à environ 50 mm de sa fermeture 
complète. Ainsi, les gens ou objets qui se dirigent vers la porte sont dé-
tectés. Le contrôleur de porte intelligent (DSC = Door Sensor Controller) 
pilote et contrôle le rideau lumineux et le capteur 3D. Toutes les per-
sonnes et objets qui se déplacent vers la porte sont détectés et il est 
possible de rouvrir la porte de l’ascenseur.

Le montage ultérieur du détec-
teur réfléchissant TLS 260 per-
met de moderniser le disposi-
tif de protection existant des 
portes d’ascenseurs disposant 
uniquement d’un rideau lumi-
neux en déployant un minimum 
d’efforts. Grâce à l’utilisation de 
composants éprouvés plusieurs 
milliers de fois, l’exploitant de 
l’ascenseur acquiert, outre la sé-
curité accrue pour les passagers 
de son ascenseur, une solution 
3D fiable offrant un excellent 
rapport qualité-prix.

DÉTECTEURS
PROTECTION PORTES EN 3D

Réf. Désignation

126777 Détecteur 3D TL260

126778 Contrôleur DSC 230/24V
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IMS 100 Quand une porte d’ascenseur se ferme avant 
que vous n’ayez eu le temps de presser le bou-
ton, cela peut être contrariant.

Quand un ascenseur d’hopital part, alors que 
les infirmiers qui portent une civière n’ont pas 
eu le temps d’atteintre le bouton, c’est une 
perte de temps...

Quand les portes d’un monte-charge se fer-
ment juste au moment où un chariot élévateur 
essaye d’entrer, cela coûte cher...

Avec le IMS 100, ces problèmes et contrariétés 
font partie du passé. Ce capteur compact dé-
tecte quand une personne ou un large objet ap-
proche de la porte, et rend sûre sa réouverture.

Le IMS 100 est monté dans le coin supérieur du 
fronton de la cabine, et connecté via un câble 
à l’armoire de commande. Et c’est tout. Pas 
de contrôleur, pas de capteur magnétique sur 
la porte, pas besoin de configurer le capteur. 
Utilisant la technologie Time-of-Flight, le IMS 
100 crée une image 3D de l’aire à contrôler, 
et ignore automatiquement la détection de la 
porte en mouvement.

La détection complète 3D de la zone d’entrée 
dans un seul capteur compact:
Une innovation qui délivre la meilleure perfor-
mance pour chaque situation!

RoHS

C US

Comment le IMS 100 travaille

Le IMS 100 mesure le temps que met la lumière infrarouge émise à se réfléchir. Le capteur caméra 
utilise les différents temps mesurés pour chaque pixel pour calculer une distance. Les données 
sont combinées en une image 3D en temps réel de l‘aire contrôlée. Cela permet au IMS 100 de 
reconnaître la direction du mouvement des personnes ou des objets, et d‘ignorer le mouvement 
de fermeture de la porte.

Quand une porte d’ascenseur se ferme avant que vous n’ayez eu le temps de presser le bouton, cela 
peut être contrariant.
Quand un ascenseur d’hopital part, alors que les infirmiers qui portent une civière n’ont pas eu le 
temps d’atteintre le bouton, c’est une perte de temps...
Quand les portes d’un monte-charge se ferment juste au moment où un chariot élévateur essaye 
d’entrer, cela coûte cher...
Avec le IMS 100 de CEDES, ces problèmes et contrariétés font partie du passé. Ce capteur compact 
détecte quand une personne ou un large objet approche de la porte, et rend sûre sa réouverture. 
Le IMS 100 est monté dans le coin supérieur du fronton de la cabine, et connecté via un câble à 
l’armoire de commande. Et c’est tout. Pas de contrôleur, pas de capteur magnétique sur la porte, pas 
besoin de configurer le capteur. Utilisant la technologie Time-of-Flight, le IMS 100 crée une image 3D 
de l’aire à contrôler, et ignore automatiquement la détection de la porte en mouvement.
La détection complète 3D de la zone d’entrée dans un seul capteur compact: Une innovation CEDES 
qui délivre la meilleure performance pour chaque situation!

CEDES AG est certifié conforme à ISO 9001: 2008.

IMS 100

RoHS

C US

Comment le IMS 100 travaille

Le IMS 100 mesure le temps que met la lumière infrarouge émise à se réfléchir. Le capteur caméra 
utilise les différents temps mesurés pour chaque pixel pour calculer une distance. Les données 
sont combinées en une image 3D en temps réel de l‘aire contrôlée. Cela permet au IMS 100 de 
reconnaître la direction du mouvement des personnes ou des objets, et d‘ignorer le mouvement 
de fermeture de la porte.

Quand une porte d’ascenseur se ferme avant que vous n’ayez eu le temps de presser le bouton, cela 
peut être contrariant.
Quand un ascenseur d’hopital part, alors que les infirmiers qui portent une civière n’ont pas eu le 
temps d’atteintre le bouton, c’est une perte de temps...
Quand les portes d’un monte-charge se ferment juste au moment où un chariot élévateur essaye 
d’entrer, cela coûte cher...
Avec le IMS 100 de CEDES, ces problèmes et contrariétés font partie du passé. Ce capteur compact 
détecte quand une personne ou un large objet approche de la porte, et rend sûre sa réouverture. 
Le IMS 100 est monté dans le coin supérieur du fronton de la cabine, et connecté via un câble à 
l’armoire de commande. Et c’est tout. Pas de contrôleur, pas de capteur magnétique sur la porte, pas 
besoin de configurer le capteur. Utilisant la technologie Time-of-Flight, le IMS 100 crée une image 3D 
de l’aire à contrôler, et ignore automatiquement la détection de la porte en mouvement.
La détection complète 3D de la zone d’entrée dans un seul capteur compact: Une innovation CEDES 
qui délivre la meilleure performance pour chaque situation!

CEDES AG est certifié conforme à ISO 9001: 2008.

IMS 100

Réf. Désignation

126746 Détecteur IMS 100 Contrôle mouvement de la porte

IMS 100 est … 

innovant

 Reconnaissance automatique de la porte  
 grace à la technologie TOF

 Offre une double protection quand il est  
 combiné avec un rideau lumineux

 Détection d’objet extrêmement fiable  
 grâce à la technologie TOF

facile à installer

 Pas besoin de configurer l’aire controlée

 Idéal aussi bien pour nouvelles   
 installations que pour modernisation

efficace

 Prévention des accidents

 Prévient les dommages aux  
 portes d’ascenseur

 Le contrôle de l’aire d’entrée réduit le 
 temps d’ouverture de la porte

IMS 100, montage central pour 
portes à ouverture centrale.

IMS 100, montage en angle
portes à ouverture télescopique.

Caractéristiques Applications

IMS 100 est … 

innovant

 Reconnaissance automatique de la porte  
 grace à la technologie TOF

 Offre une double protection quand il est  
 combiné avec un rideau lumineux

 Détection d’objet extrêmement fiable  
 grâce à la technologie TOF

facile à installer

 Pas besoin de configurer l’aire controlée

 Idéal aussi bien pour nouvelles   
 installations que pour modernisation

efficace

 Prévention des accidents

 Prévient les dommages aux  
 portes d’ascenseur

 Le contrôle de l’aire d’entrée réduit le 
 temps d’ouverture de la porte

IMS 100, montage central pour 
portes à ouverture centrale.

IMS 100, montage en angle
portes à ouverture télescopique.

Caractéristiques Applications

Caractéristiques

Innovant

•	Reconnaissance automatique de la 
porte grace à la technologie TOF

•	Offre une double protection quand 
il est combiné avec un rideau lumi-
neux

•	Détection d’objet extrêmement 
fiable grâce à la technologie TOF

Facile à installer

•	Pas besoin de configurer l’aire 
controlée

•	Idéal aussi bien pour nouvelles ins-
tallations que pour modernisation

Efficace

•	Prévention des accidents
•	Prévient les dommages aux
•	portes d’ascenseur
•	Le contrôle de l’aire d’entrée réduit 

le temps d’ouverture de la porte

Comment le IMS 100 travaille
Le IMS 100 mesure le temps que met la lumière infrarouge émise à se ré-
fléchir. Le capteur caméra utilise les différents temps mesurés pour chaque 
pixel pour calculer une distance. Les données sont combinées en une image 
3D en temps réel de l‘aire contrôlée. Cela permet au IMS 100 de reconnaître 
la direction du mouvement des personnes ou des objets, et d‘ignorer le mou-
vement de fermeture de la porte.

CONTRÔLE DU MOUVEMENT DE LA PORTE
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Réf. Désignation

125421 Détecteur à caméra ESPROS

ESPROS/LOB évalue l’activité dans la zone d’attente (ré-
glable) devant un ascenseur et planifie l’emploi optimal des 
ascenseur.

ESPROS/L0B reconnaît si beaucoup de personnes, quelques-
unes ou aucune attendent l’ascenseur et le transmet auto-
matiquement à la commande de l’ascenseur.

Les temps d’attente fastideux se réduisent ainsi pour vos 
clients tandis que l’efficience de vos ascenseurs augmente.

Partout là où vous voulez éviter des temps d’attente inutile.

Des temps d’attente plus courts
+++  Mesure de présence +++ Instaure des priorités +++

Domaines d’application:
- Halls d’hôtel
- Immeubles de bureaux
- Etages VIP
- Entrées d’immeubles
- Terminaux d’aéroport
- Etages de direction
- ... et bien d’autres encore CEDES

ESPROS/LOB évalue l’activité dans la
zone d’attente (réglable) devant un ascen-
seur et planifie l’emploi optimal des ascen-
seur. ESPROS/L0B reconnaît si 
beaucoup de personnes, quelques-unes ou
aucune attendent l’ascenseur et le transmet
automatiquement à la commande de l’a-
scenseur. Les temps d’attente fastideux se
réduisent ainsi pour vos clients tandis que
l’efficience de vos ascenseurs augmente.

Partout là où vous voulez éviter des temps
d’attente inutiles:

Hall peu ou fortement occupé? 
Interrogez ESPROS/LOB.

Des clients en attente? ESPROS/LOB!

Hall peu ou fortement occupé?

Interrogez ESPROS/LOB.

Domaines d’application:
•	Halls d’hôtel
•	Immeubles de bureaux
•	Etages VIP
•	Entrées d’immeubles
•	Terminaux d’aéroport
•	Etages de direction
•	... et bien d’autres encore

ESPROS en un coup d'oeil!
Vous obtenez un système avantageux et complet qui 
peut être installé et mis en service avec simplicité en 
quelques étapes.

Les avantages uniques d'ESPROS :
•	Extrêmement simple à installer
•	Détecteur d'image intelligent à infrarouge
•	Calibrage automatique
•	Reconnaissance de l'obscurité
•	Ordinateur de traitement d'images intégré
•	Pas besoin de contrôleur externe ou de PC 

(système “Stand-alone”)
•	Boîtier discret et esthétique
•	Prix avantageux!

Dessin à l’échelle

CEDES Siège principale
Tel. +41-81-307-2323
CEDES Vente Suisse
Tel. +41-1-836-7277
CEDES Allemagne
Tel. +49-7643-91110
CEDES United Kingdom
Tel. +44-140-3865344

CEDES France
Tel. +33-344-813590
CEDES Corp. of America
Tel. +1-828-2610862
CEDES Asie Pacific
Tel. +65-6297-2550
CEDES Chine
Tel. +86-21-63748418

CEDES online
info@cedes.com
www.cedes.com

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 24 V DC ± 20 %
Courant absorbé 200 mA
Sorties 2 Relais
- max. 30 / 42 VAC / 1 A
- min. 10 VDC / 10 mA
Interface RS 232, 115’200 Baud
Angle d’ouverture
- horizontal 68°
- vertical 54°
Domaine surveillé ca. 2.9 x 2.2 m @ 2.1 m 

Hauteur d’installation
Plage de température -5° ... +60°C 
Dimension 125 x 67 x 36 mm

ESPROS en un coup d’oeil!

Vous obtenez un système avantageux et complet qui peut être instal-
lé et mis en service avec simplicité en quelques étapes. 

Les avantages uniques d’ESPROS:
Extrêment simple à installer
Détecteur d’image intelligent à infrarouge
Calibrage automatique
Reconnaisance de l’obscurité
Ordinateur de traitement d’images intégré
Pas besoin de contrôleur ou de PC 
(système “Stand-alone”)
Boîtier discret et esthétique
Prix avantageux!

Comment fonctionne ESPROS

Le système de traitement d’image ESPROS a recours aux technolo-
gies de pointe partout dans le monde. Il a la faculté d’enregistrer une
image et de la traiter: de toutes nouvelles possibilités, ce qui signifie
augmentation de l’efficience, de la sécurité et donc plus d’avantages
pour le client. Et tout cela à un prix extrêment intéressant! 

Le coeur d’ESPROS est une caméra CMOS qui enregistre 30 images
par seconde. Lors de la première mise en marche, ESPROS sauve-
garde une image de référence. Par la suite, ESPROS enregistre des
images en continu et les compare en fractions de secondes - à l’aide
d’un microprocesseur trés rapide (DSP) - à l’image de référence. Le
résultat est communiqué par une sortie de la commande d’ascenseur.

Boîtier ESPROS

Détecteur à caméra ESPROS/LOB

CEDES

54°*

67
 m

m

36 mm

Montage mural

* Angle d’ouverture optique

GESTION DE TRAFIC

Module ESPROS/LOB
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Réf. Désignation

125423 Détecteur à caméra ESPROS/SEC

Sécurité améliorée
+++ Contrôle de présence +++ Surveillance +++

Domaines d’application:
- Appartement
- Banques
- Bâtiments de police
- Bâtiments gouvernementaux
- Musées
- Immeubles de bureaux
- Institut de recherche
- ... et bien d’autres encore

CEDES

ESPROS/SEC surveille votre ascenseur
et signale lorsqu’il est vide. Ainsi, le pro-
priétaire d’un appartement peut être sûr que
la cabine est vide lorsqu’il veut utiliser l’a-
scenseur. Le banquier lui non plus n’a pas
besoin d’avoir peur, puisque ESPROS/SEC
réalise en quelques secondes si quelqu’un
se trouve dans l’ascenseur. Avec
ESPROS/SEC, la sécurité est toujours de
votre côté. Partout là où l’ascenseur doit

être vide: ESPROS/SEC - Votre garde.

Ascenseur vide ou pas? 
Interrogez ESPROS/SEC.

L’ascenseur est-il vide? ESPROS/SEC!

ESPROS/SEC surveille votre ascenseur et signale lorsqu’il 
est vide. Ainsi, le propriétaire d’un appartement peut être 
sûr que

la cabine est vide lorsqu’il veut utiliser l’ascenseur.

Le banquier lui non plus n’a pas besoin d’avoir peur, 
puisque ESPROS/SEC réalise en quelques secondes si 
quelqu’un se trouve dans l’ascenseur. Avec ESPROS/SEC, 
la sécurité est toujours de votre côté. Partout là où l’as-
censeur doit être vide: ESPROS/SEC - Votre garde.

Ascenseur vide ou pas?

Interrogez ESPROS/SEC.

Domaines d’application:
•	Appartement
•	Banques
•	Bâtiments de police
•	Bâtiments gouvernementaux

•	Musées
•	Immeubles de bureaux
•	Institut de recherche
•	... et bien d’autres encore

ESPROS en un coup d'oeil!
Vous obtenez un système avantageux et complet qui 
peut être installé et mis en service avec simplicité en 
quelques étapes.

Les avantages uniques d'ESPROS :
•	Extrêmement simple à installer
•	Détecteur d'image intelligent à infrarouge
•	Calibrage automatique
•	Reconnaissance de l'obscurité
•	Ordinateur de traitement d'images intégré
•	Pas besoin de contrôleur externe ou de PC 

(système “Stand-alone”)
•	Boîtier discret et esthétique
•	Prix avantageux!

Dessins à l’échelle

CEDES Siège principale
Tel. +41-81-307-2323
CEDES Vente Suisse
Tel. +41-1-836-7277
CEDES Allemagne
Tel. +49-7643-91110
CEDES United Kingdom
Tel. +44-140-3865344

CEDES France
Tel. +33-344-813590
CEDES Corp. of America
Tel. +1-828-2610862
CEDES Asie Pacific
Tel. +65-6297-2550
CEDES Chine
Tel. +86-21-63748418

CEDES online
info@cedes.com
www.cedes.com

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 24 V DC ± 20 %
Courant absorbé 200 mA
Sorties 2 Relais
- max. 30 / 42 VAC / 1 A
- min. 10 VDC / 10 mA
Interface RS 232, 115’200 Baud
Angle d'ouverture
- horizontal 68°
- vertical 54°
Domaine surveillé ca. 2.9 x 2.2 m @ 2.1 m 

Hauteur d'installation
Plage de température -5° ... +60°C 
Dimensions 125 x 67 x 36 mm

ESPROS en un coup d’oeil!

Vous obtenez un système avantageux et complet qui peut être instal-
lé et mis en sevice avec simplicité en quelques étapes.

Les avantages uniques d’ESPROS:
Extémement simple à installer
Détecteur d’image intelligent à infrarouge
Calibrage automatique
Reconnaissance de l’obscurité
Ordinateur de traitement d’images intégré
Pas besoin de contôleur externe ou de PC 
(système “Stand-alone”)
Boîtier discret et esthétique
Prix avantageux!

Comment fonctionne ESPROS

Le système de traitement d’image ESPROS a recours aux technolo-
gies de pointe partout dans le monde. Il a la faculté d’enregister une
image et de la traiter: de toutes nouvelles possibilités, ce qui signifie
augmentation on de l’efficience, de la sécurité et donc plus d’avanta-
ges pour le client. Et tout cela à un prix extrêmement intéressant! 

Le coeur d’ESPROS est une caméra CMOS qui enregistre 30 images
par seconde. Lors de la première mise en marche, ESPROS sauve-
garde une image de référence. Par la suite, ESPROS enregistre des
images en continu et les compare en fractions de secondes - à l’aide
d’un microprocesseur très rapide (DSP) - à l’image de référence. Le
résultat est communiqué par une sortie de la commande d’ascenseur.

Boîtier ESPROS

Détecteur à caméra ESPROS/SEC

CEDES

67 mm

36
 m

m

54°*

54°*

67
 m

m

36 mm

Montage au plafond

Montage mural

* Angle d'ouverture optique

PRÉSENCE EN CABINE
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+++ Mesure de la capacité +++ Exploitation plus rentable +++

Domaines d'application:
- Hôtels
- Grands magasins
- Hôpitaux
- Aéroports
- Immeubles de bureaux
- ... et bien d'autres encore CEDES

ESPROS/VOL calcule la surface occu-
pée de votre ascenseur et décide s'il y a
encore de la place dans la cabine ou pas.
Avec ESPROS/VOL, vous pouvez adapter
la valeur seuil individuellement et sans dif-
ficulté. Lorsque l'occupation maximale est
atteinte, l'ascenseur se rend directement à la
destination. Finis les arrêts intempestifs
dans des ascenseurs surchargés! On peut
enfin distinguer dans les hôpitaux si un lit

ou seulement un petit objet se trouve dans
l'ascenseur. La mesure du volume, un com-
plément idéal à la mesure de charge. Partout
là où vous voulez accroître la rentabilité:
ESPROS/VOL - Votre conseiller.

Ascenseur occupé ou pas? 
Interrogez ESPROS/VOL

L'ascenseur est occupé? ESPROS/VOL!

ESPROS/VOL calcule la surface occupée de votre ascenseur 
et décide s'il y a encore de la place dans la cabine ou pas.

Avec ESPROS/VOL, vous pouvez adapter la valeur seuil in-
dividuellement et sans difficulté.

Lorsque l'occupation maximale est atteinte, l'ascenseur se 
rend directement à la destination. Finis les arrêts intem-
pestifs dans des ascenseurs surchargés! On peut

enfin distinguer dans les hôpitaux si un lit ou seulement 
un petit objet se trouve dans l'ascenseur. La mesure du 
volume, un complément idéal à la mesure de charge.

Partout là où vous voulez accroître la rentabilité: 
ESPROS/VOL - Votre conseiller.

Ascenseur occupé ou pas?

Interrogez ESPROS/VOL

Domaines d'application:
•	Hôtels
•	Grands magasins
•	Hôpitaux

•	Aéroports
•	Immeubles de bureaux
•	... et bien d'autres encore

ESPROS en un coup d'oeil!
Vous obtenez un système avantageux et complet qui 
peut être installé et mis en service avec simplicité en 
quelques étapes.

Les avantages uniques d'ESPROS :
•	Extrêmement simple à installer
•	Détecteur d'image intelligent à infrarouge
•	Calibrage automatique
•	Reconnaissance de l'obscurité
•	Ordinateur de traitement d'images intégré
•	Pas besoin de contrôleur externe ou de PC 

(système “Stand-alone”)
•	Boîtier discret et esthétique
•	Prix avantageux!

Dessins à l’échelle

CEDES Siège principale
Tel. +41-81-307-2323
CEDES Vente Suisse
Tel. +41-1-836-7277
CEDES Allemagne
Tel. +49-7643-91110
CEDES United Kingdom
Tel. +44-140-3865344

CEDES France
Tel. +33-344-813590
CEDES Corp. of America
Tel. +1-828-2610862
CEDES Asie Pacific
Tel. +65-6297-2550
CEDES Chine
Tel. +86-21-63748418

CEDES online
info@cedes.com
www.cedes.com

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 24 V DC ± 20 %
Courant absorbé 200 mA
Sorties 2 Relais
- max. 30 / 42 VAC / 1 A
- min. 10 VDC / 10 mA
Interface RS 232, 115’200 Baud
Angle d'ouverture
- horizontal 68°
- vertical 54°
Domaine surveillé ca. 2.9 x 2.2 m @ 2.1 m 

Hauteur d'installation
Plage de température -5° ... +60°C 
Dimensions 125 x 67 x 36 mm

ESPROS en un coup d’oeil!

Vous obtenez un système avantageux et complet qui peut être instal-
lé et mis en sevice avec simplicité en quelques étapes.

Les avantages uniques d’ESPROS:
Extémement simple à installer
Détecteur d’image intelligent à infrarouge
Calibrage automatique
Reconnaissance de l’obscurité
Ordinateur de traitement d’images intégré
Pas besoin de contôleur externe ou de PC 
(système “Stand-alone”)
Boîtier discret et esthétique
Prix avantageux!

Comment fonctionne ESPROS

Le système de traitement d’image ESPROS a recours aux technolo-
gies de pointe partout dans le monde. Il a la faculté d’enregister une
image et de la traiter: de toutes nouvelles possibilités, ce qui signifie
augmentation on de l’efficience, de la sécurité et donc plus d’avanta-
ges pour le client. Et tout cela à un prix extrêmement intéressant! 

Le coeur d’ESPROS est une caméra CMOS qui enregistre 30 images
par seconde. Lors de la première mise en marche, ESPROS sauve-
garde une image de référence. Par la suite, ESPROS enregistre des
images en continu et les compare en fractions de secondes - à l’aide
d’un microprocesseur très rapide (DSP) - à l’image de référence. Le
résultat est communiqué par une sortie de la commande d’ascenseur.

Boîtier ESPROS

Détecteur à caméra ESPROS/SEC

CEDES

67 mm

36
 m

m

54°*

54°*

67
 m

m

36 mm

Montage au plafond

Montage mural

* Angle d'ouverture optique

Réf. Désignation

523211 Détecteur de surface libre en cabine

SURFACE LIBRE EN CABINE



244 Composants ascenseurs divers Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
Détecteurs

Composants ascenseurs divers
Détecteurs

Réf. Désignation

212638 Détecteur de mouvement au palier / noir

212642 Détecteur de mouvement au palier / blanc

Réf. Désignation

523215 Détecteur de mouvement passif PIR30

Portes automatiques
•	Impulseur d’ouverture pour portes automatiques 

(p. ex. portes coulissantes, portes à vantaux) avec 
circulation de personnes uniquement.

•	Impulseur d’ouverture de faibles dimensions 
pour les portes automatiques (p. ex. portes en 
accordéon) dans des conditions d’encombrement 
réduites.

Portes industrielles automatiques
•	Impulseur d’ouverture pour les portes industrielles 

automatiques avec circulation de personnes uni-
quement.

Ascenseurs
•	Surveillance de la zone d’accès des ascenseurs 

pour personnes.
•	Pas de fermeture de porte impromptue (pendant 

le chargement / le déchargement de l’ascenseur).
•	Contrôle d’occupation de la cabine pour les ascen-

seurs pour personnes.
D
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00
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3

Veuillez contacter

Remarques:
Les données et recommandations techniques concernant nos produits sont des valeurs empiriques qui représentent une aide
d’orientation pour l’utilisateur. Les indications dans les documentations et fiches de données ne garantissent aucune caractéristique
spéciale du produit. Les caractéristiques spéciales du produit que nous confirmons dans des cas spécifiques par écrit ou séparé-
ment en sont exclus. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications nécessaires au perfectionnement technique.

Références de commande

N° d’art. Désignation Spécification

212638 PIR 30/31 Sortie de signal: Relais Couleur: noir
212642 PIR 30/31 Sortie de signal: Relais Couleur: blanc

Fourniture

2 étriers orientables à angle (pour l’intégration), 1 étrier orientable (pour montage en saillie)

Applications

Portes automatiques

• Impulseur d’ouverture pour portes
automatiques (p. ex. portes coulis-
santes, portes à vantaux) avec circula-
tion de personnes uniquement.

• Impulseur d’ouverture de faibles
dimensions pour les portes automa-
tiques (p. ex. portes en accordéon)
dans des conditions d’encombrement
réduites.

Portes industrielles
automatiques

• Impulseur d’ouverture pour les portes
industrielles automatiques avec
circulation de personnes uniquement.

Ascenseurs

• Surveillance de la zone d’accès des
ascenseurs pour personnes. Pas
de fermeture de porte impromptue
(pendant le chargement /
le déchargement de l’ascenseur).

• Contrôle d’occupation de la cabine
pour les ascenseurs pour personnes.

MOUVEMENT AU PALIER

MOUVEMENT PASSIF PIR30
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Anti-trapping

DÉTECTION ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ANTI-PINCEMENT POUR PORTES
Le système détecte un obstacle dans les environs de l’ascenseur entre la 
porte et le cadre de porte quand les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Cette 
détection fournit des options pour l’ouverture de la porte lentement ou im-
médiatement arrêter, en fonction de contrôle des paramètres de l’unité d’as-
censeur.

Détection du danger d’être pris au piège entre l’ouverture portes et l’encadre-
ment de la porte de l’ascenseur.

Par exemple, les ascenseurs panoramiques où les enfants ont leurs maints 
sur la porte en verre. Pendant les portes ouvertes, les mains peuvent poten-
tiellement se retrouver piégées entre la porte et le cadre de porte. Avec l’AT1, 
l’ascenseur est arrêté et inverse le mouvement des portes.

Technologie

Un système breveté est utilisé par lequel la lumière est envoyé à travers un 
câble de fibre optique. Faisceau lumineux géré par un logiciel très perfor-
mant et paramétrable.

Un faisceau lumière est reçu à l’extrémité du câble et est comparé au signal 
qui a été initialement transmis.

Une déformation (flexion) du câble est détéctée par le module émetteur / 
récepteur avec lequel diverses actions peuvent être programmées dans le 
logiciel.

LC1 – Lift Cabin detection

LC1 – Lift Cabin detection

Person detection / efficiency
The optical detection system detects if an object or per-
son is present in the lift cabin. The system can also 
identify what percentage of the total floor surface is oc-
cupied. If a certain floor surface is occupied then there 
is the option of initially taking the people in the lift to the 
desired floor level during which new calls will be tem-
porarily ignored. As soon as the lift is empty, the lift will 
respond to calls again. 
This system can be used as support for lift-weight-ratio 
dependent systems.  

The system is incorporated in the lift floor. It can also 
be incorporated in existing floors and also in custom 
made floors. 

LightsPeed technoLogy
A patented system is used whereby light is sent through 
a fibre glass cable. This cable thus functions as an opti-
cal conductor. A light is received at the end of the cable 
and is compared to the signal that was originally trans-
mitted.  Deformation (bending) of  the cable is detected 
by the transmitter/receiver module with which various 
actions can be programmed in the software.  

for More inforMAtion

Lightspeed Lift Solutions
Hoorn 406
2404 HL Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T +31(0)172 437 891
F +31(0)172 433 971

info@llsolutions.nl
www.llsolutions.nl

DÉTECTION D’UNE PERSONNE 
OU D’UNE CHARGE

Le système de détection optique détecte si un objet 
ou une personne est présent dans la cabine de l’as-
censeur temporairement. Le système peut également 
identifier quel est le pourcentage de la surface totale 
de plancher est occupé. Si une certaine zone est occu-
pée alors il est possible d’ignorer les nouveaux appels.

Lorsque l’ascenseur est à vide, il peut recevoir de nou-
veaux appels. Le système est intégré dans le plancher 
de l’ascenseur. Il peut être incorporé dans des sols 
existants et également dans des nouveaux planchers.

Ce système peut être utile pour des réglages en fonc-
tion de la charge, voir comme pèse-charge.

Réf. Désignation

125425 Sécurité anti-pincement pour portes

125426 Détection de personne / charge en cabine
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STA ANTI TRAPPING
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA ANTI TRAPPING

785

DÉTECTION DE CAGE D’ASCENSEUR
Cette application a pour fonction la sécurité du technicien intervenant sur le toit 
de cabine et dans le fond de fosse. L’utilisation de ce système peut être posé sur 
le toit de la cabine pour détecter une personne sur le toit de la cabine.

Le système peut également être posé pour une sécurité supplémentaire lors de 
l’entretien et des inspections.

L’opération d’auto-contrôle permet une détection optique, système extrême-
ment fiable.

Le câble optique peut être incorporée dans un tapis de caoutchouc ou appli-
quée sur le toit existant pour répondre aux souhaits du client.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D’APPEL
L’ascenseur ou monte-charge peut être appelée à l’aide du système de détection 
optique qui est intégré dans ou sur le sol. Il n’ya plus la nécessité d’une pression 
manuelle sur un bouton. Le système réagit dès que quelqu’un se dresse sur la 
surface de détection.

Diverses options, telles que la durée minimum de temps avant la détection, 
peuvent être programmée pour répondre aux souhaits du client.

Ce système peut être appliqué dans les maisons de soins et de retraite, les hô-
pitaux, les centres commerciaux, les environnements industriels.

Un grand avantage de l’utilisation de ce système pour la mobilité de scooters, 
fauteuils roulants, lits d’hôpitaux, chariotés élévateurs, évite d’endommager 
l’ascenseur et les portes par une erreur d’attention de l’opérateur et permet 
une utilisation simplifiée.

Réf. Désignation

125427 Système automatique d’appel

125428 Détection de cage d’ascenseur
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DÉTECTION HL1 D’UN LIT D’HÔPITAL
Le système de détection optique peut être appliqué dans des ascenseurs dans 
des hôpitaux. En particulier dans des ascenseurs utilisés pour transporter des 
lits d'hôpital.

Aussitôt qu'un lit est dans l'ascenseur, il n'y a presque plus de place pour 
d’autres personnes. Dans ce cas, l'ascenseur ira directement à l'emplacement 
désiré sans arrêter aux étages intermédiaires.

Le système peut être incorporé dans le plancher d'ascenseur et peut facilement 
différencier un lit ou une personne.

La technologie
Un système breveté est utilisé par lequel la lumière est envoyée par un 
câble de verre de fibre. Ce câble fonctionne ainsi comme un conducteur 
optique. Une lumière est reçue à la fin du câble et est comparée au si-
gnal qui a été à l’origine transmis.

La déformation du câble est détectée par le module d’émetteur/récep-
teur avec lequel des actions diverses peuvent être programmées dans 
le logiciel.

Réf. Désignation

125429 HL1 Détection d’un lit d’hôpital
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TOLE CHASSE PIED INOX 20-10 ESCAMOTABLE 2 PARTIES   PL 700 - PL 800
Référence Désignation Prix

à l’unité
Prix
par 5

Prix
par 10

493939 2 modules PL500 Galva 165€ 144€ 130€
493940 2 modules PL550 Galva 165€ 144€ 130€
493941 2 modules PL600 Galva 165€ 144€ 130€
493942 2 modules PL650 Galva 165€ 144€ 130€
493943 2 modules PL700 Galva 165€ 144€ 130€
493944 2 modules PL800 Galva 165€ 144€ 130€
493945 2 modules PL900 Galva 248€ 186€ 167€
493946 2 modules PL1000 Galva 282€ 271€ 244€
493947 2 modules PL1100 Galva 346€ 338€ 311€
493948 2 modules PL1200 Galva 432€ 428€ 389€
493949 2 modules PL1300 Galva sur demande sur demande sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493951 2 modules PL500 Inox 217€ 195€ 130€
493952 2 modules PL550 Inox 217€ 195€ 130€
493953 2 modules PL600 Inox 217€ 195€ 130€
493954 2 modules PL650 Inox 217€ 195€ 130€
493955 2 modules PL700 Inox 217€ 195€ 130€
493956 2 modules PL800 Inox 217€ 195€ 130€
493957 2 modules PL900 Inox 306€ 275€ 167€
493958 2 modules PL1000 Inox 348€ 313€ 244€
493959 2 modules PL1100 Inox 417€ 375€ 311€
493960 2 modules PL1200 Inox 528€ 475€ 389€
493961 2 modules PL1300 Inox sur demande sur demande sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493962 2 modules PL500 Noire 178€ 160€ 145€
493963 2 modules PL550 Noire 178€ 160€ 145€
493964 2 modules PL600 Noire 178€ 160€ 145€
493965 2 modules PL650 Noire 178€ 160€ 145€
493966 2 modules PL700 Noire 178€ 160€ 145€
493967 2 modules PL800 Noire 178€ 160€ 163€
493968 2 modules PL900 Noire 232€ 209€ 188€
493969 2 modules PL1000 Noire 339€ 305€ 275€
493970 2 modules PL1100 Noire 432€ 389€ 350€
493971 2 modules PL1200 Noire 540€ 486€ 438€
493972 2 modules PL1300 Noire sur demande sur demande sur demande

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
Dimensions du chasse-pieds en position fermée :

- Version tôle chasse-pieds 2 parties 450 mm.

- Version tôle chasse-pieds 3 parties 390 mm.

- Version tôle chasse-pieds 4 parties 320 mm.

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

EN  GAINE  TOLES CHASSE-PIEDS
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TOLE CHASSE PIED INOX 20-10 ESCAMOTABLE 2 PARTIES   PL 700 - PL 800
Référence Désignation Prix

à l’unité
Prix
par 5

Prix
par 10

493939 2 modules PL500 Galva 165€ 144€ 130€
493940 2 modules PL550 Galva 165€ 144€ 130€
493941 2 modules PL600 Galva 165€ 144€ 130€
493942 2 modules PL650 Galva 165€ 144€ 130€
493943 2 modules PL700 Galva 165€ 144€ 130€
493944 2 modules PL800 Galva 165€ 144€ 130€
493945 2 modules PL900 Galva 248€ 186€ 167€
493946 2 modules PL1000 Galva 282€ 271€ 244€
493947 2 modules PL1100 Galva 346€ 338€ 311€
493948 2 modules PL1200 Galva 432€ 428€ 389€
493949 2 modules PL1300 Galva sur demande sur demande sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493951 2 modules PL500 Inox 217€ 195€ 130€
493952 2 modules PL550 Inox 217€ 195€ 130€
493953 2 modules PL600 Inox 217€ 195€ 130€
493954 2 modules PL650 Inox 217€ 195€ 130€
493955 2 modules PL700 Inox 217€ 195€ 130€
493956 2 modules PL800 Inox 217€ 195€ 130€
493957 2 modules PL900 Inox 306€ 275€ 167€
493958 2 modules PL1000 Inox 348€ 313€ 244€
493959 2 modules PL1100 Inox 417€ 375€ 311€
493960 2 modules PL1200 Inox 528€ 475€ 389€
493961 2 modules PL1300 Inox sur demande sur demande sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

Prix
par 10

493962 2 modules PL500 Noire 178€ 160€ 145€
493963 2 modules PL550 Noire 178€ 160€ 145€
493964 2 modules PL600 Noire 178€ 160€ 145€
493965 2 modules PL650 Noire 178€ 160€ 145€
493966 2 modules PL700 Noire 178€ 160€ 145€
493967 2 modules PL800 Noire 178€ 160€ 163€
493968 2 modules PL900 Noire 232€ 209€ 188€
493969 2 modules PL1000 Noire 339€ 305€ 275€
493970 2 modules PL1100 Noire 432€ 389€ 350€
493971 2 modules PL1200 Noire 540€ 486€ 438€
493972 2 modules PL1300 Noire sur demande sur demande sur demande

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
Dimensions du chasse-pieds en position fermée :

- Version tôle chasse-pieds 2 parties 450 mm.

- Version tôle chasse-pieds 3 parties 390 mm.

- Version tôle chasse-pieds 4 parties 320 mm.

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

ESCAMOTABLE 
2 PARTIES

TÔLES CHASSE-PIEDS
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TOLE CHASSE PIED INOX 20-10 ESCAMOTABLE 2 PARTIES   PL 700 - PL 800 TÔLES CHASSE-PIEDS 3 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité
Prix
par 5

493973 3 modules PL550 Galva 264€ 238€
493974 3 modules PL600 Galva 264€ 238€
493975 3 modules PL650 Galva 264€ 238€
493976 3 modules PL700 Galva 264€ 238€

493977 3 modules PL800 Galva 264€ 238€

493978 3 modules PL900 Galva 264€ 238€
493979 3 modules PL1000 Galva 370€ 333€
493980 3 modules PL1100 Galva 296€ 356€
493981 3 modules PL1200 Galva 423€ 380€
493982 3 modules PL1300 Galva 463€ 416€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

493983 3 modules PL550 Inox 322€ 290€
493984 3 modules PL600 Inox 322€ 290€
493985 3 modules PL650 Inox 322€ 290€
493986 3 modules PL700 Inox 322€ 290€

493987 3 modules PL800 Inox 322€ 290€

493988 3 modules PL900 Inox 322€ 290€
493989 3 modules PL1000 Inox 445€ 400€
493990 3 modules PL1100 Inox 473€ 425€
493991 3 modules PL1200 Inox 500€ 450€
493992 3 modules PL1300 Inox 541€ 488€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

493993 3 modules PL550 Noire

493994 3 modules PL600 Noire

493995 3 modules PL650 Noire

493996 3 modules PL700 Noire

493997 3 modules PL800 Noire

493998 3 modules PL900 Noire

493999 3 modules PL1000 Noire

494000 3 modules PL1100 Noire

494001 3 modules PL1200 Noire

494002 3 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, 

avec contact pour shunter le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 390 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

EN  GAINE  TOLES CHASSE-PIEDS

224€

224€

224€

224€

224€

224€

314€

252€

360€

394€

202€

202€

202€

202€

202€

202€

283€

303€

323€

354€

ESCAMOTABLE 3 PARTIES
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TOLE CHASSE PIED INOX 20-10 ESCAMOTABLE 2 PARTIES   PL 700 - PL 800 TÔLES CHASSE-PIEDS 3 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité
Prix
par 5

493973 3 modules PL550 Galva 264€ 238€
493974 3 modules PL600 Galva 264€ 238€
493975 3 modules PL650 Galva 264€ 238€
493976 3 modules PL700 Galva 264€ 238€

493977 3 modules PL800 Galva 264€ 238€

493978 3 modules PL900 Galva 264€ 238€
493979 3 modules PL1000 Galva 370€ 333€
493980 3 modules PL1100 Galva 296€ 356€
493981 3 modules PL1200 Galva 423€ 380€
493982 3 modules PL1300 Galva 463€ 416€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

493983 3 modules PL550 Inox 322€ 290€
493984 3 modules PL600 Inox 322€ 290€
493985 3 modules PL650 Inox 322€ 290€
493986 3 modules PL700 Inox 322€ 290€

493987 3 modules PL800 Inox 322€ 290€

493988 3 modules PL900 Inox 322€ 290€
493989 3 modules PL1000 Inox 445€ 400€
493990 3 modules PL1100 Inox 473€ 425€
493991 3 modules PL1200 Inox 500€ 450€
493992 3 modules PL1300 Inox 541€ 488€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 5

493993 3 modules PL550 Noire

493994 3 modules PL600 Noire

493995 3 modules PL650 Noire

493996 3 modules PL700 Noire

493997 3 modules PL800 Noire

493998 3 modules PL900 Noire

493999 3 modules PL1000 Noire

494000 3 modules PL1100 Noire

494001 3 modules PL1200 Noire

494002 3 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, 

avec contact pour shunter le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 390 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

EN  GAINE  TOLES CHASSE-PIEDS
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224€

224€

224€

224€

314€
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

TÔLES CHASSE-PIEDS 4 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact 

d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 320 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

500€ 
500€ 
500€ 

723€ 

500€ 

889€ 

500€ 

778€ 

500€ 

1000€ 

ESCAMOTABLE 4 PARTIES

Caractéristiques techniques
•	Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure 

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact d’arrache-
ment de la tôle chasse-pieds.

•	Autres dimensions sur demande.
•	Hauteur rétracté 320 mm

EN gAiNE tolEs chAssE-piEds
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

TÔLES CHASSE-PIEDS 4 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact 

d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 320 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

500€ 
500€ 
500€ 

723€ 

500€ 

889€ 

500€ 

778€ 

500€ 

1000€ 
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

TÔLES CHASSE-PIEDS 4 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact 

d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 320 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

500€ 
500€ 
500€ 

723€ 

500€ 

889€ 

500€ 

778€ 

500€ 

1000€ 

EN gAiNE tolEs chAssE-piEds
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

TÔLES CHASSE-PIEDS 4 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact 

d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 320 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

500€ 
500€ 
500€ 

723€ 

500€ 

889€ 

500€ 

778€ 

500€ 

1000€ 
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

TÔLES CHASSE-PIEDS 4 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure

à 750 mm, avec contact pour shunter le contact 

d’arrachement de la tôle chasse-pieds. 

• Autres dimensions sur demande.

• Hauteur rétracté 320 mm

493950 Kit came 
fin de course réglable Galva 50€

500€ 
500€ 
500€ 

723€ 

500€ 

889€ 

500€ 

778€ 

500€ 

1000€ 
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

Référence Désignation Prix
à l’unité Référence Désignation Prix

à l’unité

494033 PL500 EZ Galva 64€ 494041 PL500 Inox 88€

494034 PL600 EZ Galva 72€ 494042 PL600 Inox 92€

494035 PL700 EZ Galva 80€ 494043 PL700 Inox 98€

494036 PL800 EZ Galva 90€ 494044 PL800 Inox 108€

494037 PL900 EZ Galva 125€ 494045 PL900 Inox 118€

494038 PL1000 EZ Galva 100€ 494046 PL1000 Inox 128€

494039 PL1100 EZ Galva 116€ 494047 PL1100 Inox 136€

494040 PL1200 EZ Galva 124€ 494048 PL1200 Inox 144€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
pr t10

494049 Kit shuntage 60€ 55€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, avec contact pour shunter 

   le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds. Autres dimensions sur demande.

TÔLES CHASSE-PIEDS 3 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS
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MODÈLE FIXE

KIT SHUNTAGE

KIT CAME
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

Référence Désignation Prix
à l’unité Référence Désignation Prix

à l’unité

494033 PL500 EZ Galva 64€ 494041 PL500 Inox 88€

494034 PL600 EZ Galva 72€ 494042 PL600 Inox 92€

494035 PL700 EZ Galva 80€ 494043 PL700 Inox 98€

494036 PL800 EZ Galva 90€ 494044 PL800 Inox 108€

494037 PL900 EZ Galva 125€ 494045 PL900 Inox 118€

494038 PL1000 EZ Galva 100€ 494046 PL1000 Inox 128€

494039 PL1100 EZ Galva 116€ 494047 PL1100 Inox 136€

494040 PL1200 EZ Galva 124€ 494048 PL1200 Inox 144€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
pr t10

494049 Kit shuntage 60€ 55€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, avec contact pour shunter 

le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds. Autres dimensions sur demande.

TÔLES CHASSE-PIEDS 3 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire

EN  GAINE  TOLES CHASSE-PIEDS
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TÔLE CHASSE-PIEDS FIXE

KIT SHUNTAGE

Référence Désignation Prix
à l’unité Référence Désignation Prix

à l’unité

494033 PL500 EZ Galva 64€ 494041 PL500 Inox 88€

494034 PL600 EZ Galva 72€ 494042 PL600 Inox 92€

494035 PL700 EZ Galva 80€ 494043 PL700 Inox 98€

494036 PL800 EZ Galva 90€ 494044 PL800 Inox 108€

494037 PL900 EZ Galva 125€ 494045 PL900 Inox 118€

494038 PL1000 EZ Galva 100€ 494046 PL1000 Inox 128€

494039 PL1100 EZ Galva 116€ 494047 PL1100 Inox 136€

494040 PL1200 EZ Galva 124€ 494048 PL1200 Inox 144€

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
pr t10

494049 Kit shuntage 60€ 55€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, avec contact pour shunter 

   le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds. Autres dimensions sur demande.

TÔLES CHASSE-PIEDS 3 PARTIES
Référence Désignation Prix

à l’unité

494003 4 modules PL550 Galva 450€
494004 4 modules PL600 Galva 450€
494005 4 modules PL650 Galva 450€
494006 4 modules PL700 Galva 450€

494007 4 modules PL800 Galva 450€

494008 4 modules PL900 Galva 450€
494009 4 modules PL1000 Galva 650€
494010 4 modules PL1100 Galva 700€
494011 4 modules PL1200 Galva 800€
494012 4 modules PL1300 Galva 900€

Référence Désignation Prix
à l’unité

494013 4 modules PL550 Inox 580€
494014 4 modules PL600 Inox 580€
494015 4 modules PL650 Inox 580€
494016 4 modules PL700 Inox 580€

494017 4 modules PL800 Inox 720€

494018 4 modules PL900 Inox 750€
494019 4 modules PL1000 Inox sur demande

494020 4 modules PL1100 Inox sur demande

494021 4 modules PL1200 Inox sur demande

494022 4 modules PL1300 Inox sur demande

Référence Désignation Prix
à l’unité

494023 4 modules PL550 Noire

494024 4 modules PL600 Noire

494025 4 modules PL650 Noire

494026 4 modules PL700 Noire

494027 4 modules PL800 Noire

494028 4 modules PL900 Noire

494029 4 modules PL1000 Noire

494030 4 modules PL1100 Noire

494031 4 modules PL1200 Noire

494032 4 modules PL1300 Noire Référence Désignation Prix

493950 Fin de course réglable Galva 50 €

Référence Désignation Prix Prix par 10

493949 Kit Shuntage 60 € 55 €

Caractéristiques techniques
•	Came de détection au plus bas niveau pour fosse inférieure à 750 mm, 

avec contact pour shunter le contact d’arrachement de la tôle chasse-pieds.
•	Autres dimensions sur demande.
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PLAQUES DE SIGNALISATION

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494328 Machinerie d'ascenseur -DANGER 6€ 5€
494329 Gaine d'ascenseur -DANGER 6€ 5€
494330 Danger de chute 6€ 5€
494331 Danger Attention au contrepoids 6€ 5€
494332 Manutention risquée 6€ 5€
494333 500 kg 5€ 5€
494334 1000 kg 5€ 5€
494335 Montée - Descente 5€ 5€
494336 Verrouillage des portes palières 3€ 3€
494337 Ascenseur en travaux 5€ 5€
494338 Danger risque de chute, refermer après passage 17€ 16€
494339 Local poulies DANGER 6€ 5€
494340 Accès machinerie ascenseur 6€ 5€
494341 Attention à la marche 6€ 5€
494342 Danger, port du harnais obligatoire 17€ 16€
494343 Symbole Danger électricité 3€ 2€
494344 Ne pas se pencher au delà de la balustrade 4,50€ 4€
494345 Instruction manoeuvres 15€ 13€

Autres textes sur demande

500 KG

1000 KG
494328494329

494338

494332

494333

494334

494339

494340

494341
494343

494344

494345
494337

494330

494331

494335

494342

494336
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PLAQUES DE SIGNALISATION

Référence Désignation Prix
à l’unité

Prix
par 10

494328 Machinerie d'ascenseur -DANGER 6€ 5€
494329 Gaine d'ascenseur -DANGER 6€ 5€
494330 Danger de chute 6€ 5€
494331 Danger Attention au contrepoids 6€ 5€
494332 Manutention risquée 6€ 5€
494333 500 kg 5€ 5€
494334 1000 kg 5€ 5€
494335 Montée - Descente 5€ 5€
494336 Verrouillage des portes palières 3€ 3€
494337 Ascenseur en travaux 5€ 5€
494338 Danger risque de chute, refermer après passage 17€ 16€
494339 Local poulies DANGER 6€ 5€
494340 Accès machinerie ascenseur 6€ 5€
494341 Attention à la marche 6€ 5€
494342 Danger, port du harnais obligatoire 17€ 16€
494343 Symbole Danger électricité 3€ 2€
494344 Ne pas se pencher au delà de la balustrade 4,50€ 4€
494345 Instruction manoeuvres 15€ 13€

Autres textes sur demande

500 KG

1000 KG
494328494329

494338

494332

494333

494334

494339

494340

494341
494343

494344

494345
494337

494330

494331

494335

494342

494336

PLAQUE DE SIGNALISATION

AUTRES
TEXTES OU MATIÈRES

SUR DEMANDE
MATIÈRES DISPONIBLES :

MAGNÉTIQUE, INOX, ALU, ETC...



253Composants ascenseurs diversWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
UH-SAE

Composants ascenseurs divers
UH-SAE

UH-SAE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

web : www.sta-ascenseurs.com email : sta@sta-ascenseurs.com
Tél : +33 155810774 Fax : +33 1486500431 2

BOÎTES DE RÉVISION

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 10

494191 Boite de révision M 132 52€ 49€

494192 Boite de révision M 132C 75€ 68€

494193 Boite de révision 63€ 62€

494194 Boite de révision grand modèle 80€ 76€

BOÎTE DE RÉVISION M132 BOÎTE DE RÉVISION

BOÎTE DE RÉVISION Grand modèle

Lumineux

Lumineux

Visualisation
de l’état

M132M132C
Grand modèle

TexTe

1
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boiTes  de revision 
-fond de  foss  -sTop

1

BOÎTES DE RÉVISION

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 10

494191 Boite de révision M 132 52€ 49€

494192 Boite de révision M 132C 75€ 68€

494193 Boite de révision 63€ 62€

494194 Boite de révision grand modèle 80€ 76€

BOÎTE DE RÉVISION M132 BOÎTE DE RÉVISION

BOÎTE DE RÉVISION Grand modèle

Lumineux

Lumineux

Visualisation
de l’état

M132M132C
Grand modèle
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BOÎTES DE RÉVISION

UH-SAE
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BOÎTES DE FOND DE FOSSE

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 10

494195 Boite de rappel 38€ 36€

494196 Boite de fond de fosse avec éclairage gaine lumineux 38€ 36€

494197 Boitier Stop à affichage 25€ 22€

494198 Boite Stop M 353 14€ 13€

494199 Bouton STOP affichage 20€ 19€

494200 Boite de fond de fosse noire 27€ 26€

494201 Boîte de fond de fosse arrêt d’urgence ø40 à affichage 35€ 36€

494202 Boitier alarme CE/95 16 16€ 15€

494203 Boîte de fond de fosse 38€ 29€

BOÎTE DE RAPPEL
BOÎTE DE FOND 
DE FOSSE
AVEC ÉCLAIRAGE 

GAINE LUMINEUSE 

BOÎTE DE FOND 
DE FOSSE NOIRE

BOUTON STOP À AFFICHAGE BOÎTE DE FOND DE FOSSE

BOITIER ALARME CE/95 16

BOÎTE STOP M353BOÎTIER STOP AFFICHAGE

494201

494203

494195 494196

494197 494199494198

494200

494202

BOITES  DE REVISION 
-FOND DE  FOSS  -STOP
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BOÎTES DE FOND DE FOSSE

Référence Désignation Prix
Unité

Prix
par 10

494195 Boite de rappel 38€ 36€

494196 Boite de fond de fosse avec éclairage gaine lumineux 38€ 36€

494197 Boitier Stop à affichage 25€ 22€

494198 Boite Stop M 353 14€ 13€

494199 Bouton STOP affichage 20€ 19€

494200 Boite de fond de fosse noire 27€ 26€

494201 Boîte de fond de fosse arrêt d’urgence ø40 à affichage 35€ 36€

494202 Boitier alarme CE/95 16 16€ 15€

494203 Boîte de fond de fosse 38€ 29€

BOÎTE DE RAPPEL
BOÎTE DE FOND 
DE FOSSE
AVEC ÉCLAIRAGE 

GAINE LUMINEUSE 

BOÎTE DE FOND 
DE FOSSE NOIRE

BOUTON STOP À AFFICHAGE BOÎTE DE FOND DE FOSSE

BOITIER ALARME CE/95 16

BOÎTE STOP M353BOÎTIER STOP AFFICHAGE

494201

494203

494195 494196

494197 494199494198

494200

494202

BOITES  DE REVISION 
-FOND DE  FOSS  -STOP
BOÎTES DE FOND DE FOSSE
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PESE CHARGE SUR CABLES  AE12
Avec 12 pinces possible l’unité centrale AE12 peut gérer un poids total avec une suspension en 1/1 un poids variant de 
12  à 24 tonnes et en 2/1 jusqu’à 48 tonnes.

Le modèle AE12 dispose de 4 seuls de réglages possible à l’aide 4 relais et voyants leds .
Un des 4 relais est utilisé comme alarme en cas de distension ou rupture d’un câble.
Le module AE12  à l’aide d un logiciel fourni gratuitement, permet de régler, d’égaliser la tension des cables de traction 
et de protéger ainsi une usure excessive des poulies. Il est nécessaire d’avoir une pince par câble.

• Alimentation 12 V - 28 V DC
• Consommation électrique max 4 W
• Nombre de sortie relais 4
• Precision + ou - 2.5%
• Sortie analogique 4-20 mA
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces

pince  LS1  
avec une seule référence
cable de ø 4 à 16mm
poids maxi 1000 kg par pince
dim : 250 x 75 x 19 mm

Pince  LS2  500kg 
maxi par pince
cable de 4 à 10  mm
dim: 178 x 58 x 16 mm

Pince  LS200  4000kg 
par pince 
cable de ø 6 à 24 mm
dim: 300 x 80 x 80 mm

Référence Désignation

501830 Unité centrale AE 12

501831 Capteur de pèse-charge LS1

501832 Capteur de pèse-charge LS2

501833 Capteur de pèse-charge LS200

290 €

90 €

90 €

150 €

PÈSE-CHARGE AE12 
SANS CALIBRATION

Prix
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PESE CHARGE SUR CABLES  AE12
Avec 12 pinces possible l’unité centrale AE12 peut gérer un poids total avec une suspension en 1/1 un poids variant de 
12  à 24 tonnes et en 2/1 jusqu’à 48 tonnes.

Le modèle AE12 dispose de 4 seuls de réglages possible à l’aide 4 relais et voyants leds .
Un des 4 relais est utilisé comme alarme en cas de distension ou rupture d’un câble.
Le module AE12  à l’aide d un logiciel fourni gratuitement, permet de régler, d’égaliser la tension des cables de traction 
et de protéger ainsi une usure excessive des poulies. Il est nécessaire d’avoir une pince par câble.

• Alimentation 12 V - 28 V DC
• Consommation électrique max 4 W
• Nombre de sortie relais 4
• Precision + ou - 2.5%
• Sortie analogique 4-20 mA
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces

pince  LS1  
avec une seule référence
cable de ø 4 à 16mm
poids maxi 1000 kg par pince
dim : 250 x 75 x 19 mm

Pince  LS2  500kg 
maxi par pince
cable de 4 à 10  mm
dim: 178 x 58 x 16 mm

Pince  LS200  4000kg 
par pince 
cable de ø 6 à 24 mm
dim: 300 x 80 x 80 mm

Référence Désignation

501830 Unité centrale AE 12

501831 Capteur de pèse-charge LS1

501832 Capteur de pèse-charge LS2

501833 Capteur de pèse-charge LS200

290 €

90 €

90 €

150 €

PÈSE-CHARGE AE12 
SANS CALIBRATION

Prix

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004328

PESE CHARGE SUR CABLES  AE12
Avec 12 pinces possible l’unité centrale AE12 peut gérer un poids total avec une suspension en 1/1 un poids variant de 
12  à 24 tonnes et en 2/1 jusqu’à 48 tonnes.

Le modèle AE12 dispose de 4 seuls de réglages possible à l’aide 4 relais et voyants leds .
Un des 4 relais est utilisé comme alarme en cas de distension ou rupture d’un câble.
Le module AE12  à l’aide d un logiciel fourni gratuitement, permet de régler, d’égaliser la tension des cables de traction 
et de protéger ainsi une usure excessive des poulies. Il est nécessaire d’avoir une pince par câble.

• Alimentation 12 V - 28 V DC
• Consommation électrique max 4 W
• Nombre de sortie relais 4
• Precision + ou - 2.5%
• Sortie analogique 4-20 mA
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces

pince  LS1  
avec une seule référence
cable de ø 4 à 16mm
poids maxi 1000 kg par pince
dim : 250 x 75 x 19 mm

Pince  LS2  500kg 
maxi par pince
cable de 4 à 10  mm
dim: 178 x 58 x 16 mm

Pince  LS200  4000kg 
par pince 
cable de ø 6 à 24 mm
dim: 300 x 80 x 80 mm

Référence Désignation

501830 Unité centrale AE 12

501831 Capteur de pèse-charge LS1

501832 Capteur de pèse-charge LS2

501833 Capteur de pèse-charge LS200

290 €

90 €

90 €

150 €

PÈSE-CHARGE AE12 
SANS CALIBRATION

Prix

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004328

PESE CHARGE SUR CABLES  AE12
Avec 12 pinces possible l’unité centrale AE12 peut gérer un poids total avec une suspension en 1/1 un poids variant de 
12  à 24 tonnes et en 2/1 jusqu’à 48 tonnes.

Le modèle AE12 dispose de 4 seuls de réglages possible à l’aide 4 relais et voyants leds .
Un des 4 relais est utilisé comme alarme en cas de distension ou rupture d’un câble.
Le module AE12  à l’aide d un logiciel fourni gratuitement, permet de régler, d’égaliser la tension des cables de traction 
et de protéger ainsi une usure excessive des poulies. Il est nécessaire d’avoir une pince par câble.

• Alimentation 12 V - 28 V DC
• Consommation électrique max 4 W
• Nombre de sortie relais 4
• Precision + ou - 2.5%
• Sortie analogique 4-20 mA
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces

pince  LS1  
avec une seule référence
cable de ø 4 à 16mm
poids maxi 1000 kg par pince
dim : 250 x 75 x 19 mm

Pince  LS2  500kg 
maxi par pince
cable de 4 à 10  mm
dim: 178 x 58 x 16 mm

Pince  LS200  4000kg 
par pince 
cable de ø 6 à 24 mm
dim: 300 x 80 x 80 mm

Référence Désignation

501830 Unité centrale AE 12

501831 Capteur de pèse-charge LS1

501832 Capteur de pèse-charge LS2

501833 Capteur de pèse-charge LS200

290 €

90 €

90 €

150 €

PÈSE-CHARGE AE12 
SANS CALIBRATION

Prix

PÈSE-CHARGES
MODÈLE SUR CÂBLES AE12
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PESE CHARGE SUR CABLES  AE12 AE16

UNITÉ D’ÉVALUATION AE16

Mise en service est  trés simplifiée 
avec seulement les 5 instructions suivantes:

• Entrez le nombre de câbles
• Valider la charge à vide de la cabine
• Entrer la charge nominale
• Entrer les 3 seuils d’alarme (charge surcharge et 80%)
• Possibilité d’afficher les poids en kilos ou en pourcentage

Avec ses 5 paramètres, le pèse-charge est prêt à fonctionner

• L’un des meilleurs rapport qualité/prix
• Simplicité d’installation
• Un style de capteur pour chaque câble allant de 4 à 13 mm
• Taille de Pèse-charge extrêmement réduite
• 3 relais de sortie librement programmable
• Mesure possible sur 8 à 16 câble

Référence Désignation Prix

501834 Unité centrale AE 16 120€
501835 Pince LS DE 4 à 13 mm 65€
501836 Kit unite centrale AE16 + 3 LSL 305€
501837 Kit unite centrale AE16 + 4 LSL 350€

Pour une mesure plus précise, le module AE16 light vous indique le poids 
en kilos ou en pourcentage de la charge utile. Connecté à un PC via son port 
USB, vous pouvez piloter le module AE16, récupérer les données grâce à 
notre logiciel gratuit et téléchargeable sur internet. AE16 peut s’installer sur 
la cabine, en gaine ou sur la manoeuvre. Il s’adapte aisément à toutes les 
situations. • Alimentation 12 V - 28 V DC

• Puissance  0.8 W
• Nombre de sortie relais 3 contacts NO+NC
• Entrée 16
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces
• Charge maxi 500 kg par pinces en directe

et 100 kg en moufle 1/2.

• Fonctionne avec tous les ascenseurs
jusqu’à 12 câbles Ø 4 à 13 mm

• Très compact : 110x30x12 mm
• Très facile à installer

(aucun outil nécessaire à l’installation)

 PESE-CHARGE ELECTRONIQUE
COMPACTE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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• L’un des meilleurs rapport qualité/prix
• Simplicité d’installation
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501837 Kit unite centrale AE16 + 4 LSL 350€

Pour une mesure plus précise, le module AE16 light vous indique le poids 
en kilos ou en pourcentage de la charge utile. Connecté à un PC via son port 
USB, vous pouvez piloter le module AE16, récupérer les données grâce à 
notre logiciel gratuit et téléchargeable sur internet. AE16 peut s’installer sur 
la cabine, en gaine ou sur la manoeuvre. Il s’adapte aisément à toutes les 
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• Nombre de sortie relais 3 contacts NO+NC
• Entrée 16
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces
• Charge maxi 500 kg par pinces en directe 
   et 100 kg en moufle 1/2.

• Fonctionne avec tous les ascenseurs 
   jusqu’à 12 câbles Ø 4 à 13 mm
• Très compact : 110x30x12 mm
• Très facile à installer 
   (aucun outil nécessaire à l’installation)
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UNITÉ D’ÉVALUATION AE16

Mise en service est  trés simplifiée 
avec seulement les 5 instructions suivantes:

• Entrez le nombre de câbles
• Valider la charge à vide de la cabine
• Entrer la charge nominale
• Entrer les 3 seuils d’alarme (charge surcharge et 80%)
• Possibilité d’afficher les poids en kilos ou en pourcentage

Avec ses 5 paramètres, le pèse-charge est prêt à fonctionner

• L’un des meilleurs rapport qualité/prix
• Simplicité d’installation
• Un style de capteur pour chaque câble allant de 4 à 13 mm
• Taille de Pèse-charge extrêmement réduite
• 3 relais de sortie librement programmable
• Mesure possible sur 8 à 16 câble
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501834 Unité centrale AE 16 65€
501835 Pince LS DE 4 à 13 mm 65€
501836 Kit unite centrale AE16 + 3 LSL 290€
501837 Kit unite centrale AE16 + 4 LSL 350€

Pour une mesure plus précise, le module AE16 light vous indique le poids 
en kilos ou en pourcentage de la charge utile. Connecté à un PC via son port 
USB, vous pouvez piloter le module AE16, récupérer les données grâce à 
notre logiciel gratuit et téléchargeable sur internet. AE16 peut s’installer sur 
la cabine, en gaine ou sur la manoeuvre. Il s’adapte aisément à toutes les 
situations. • Alimentation 12 V - 28 V DC

• Puissance  0.8 W
• Nombre de sortie relais 3 contacts NO+NC
• Entrée 16
• Nombre de canaux de mesure 12 pinces
• Charge maxi 500 kg par pinces en directe 
   et 100 kg en moufle 1/2.

• Fonctionne avec tous les ascenseurs 
   jusqu’à 12 câbles Ø 4 à 13 mm
• Très compact : 110x30x12 mm
• Très facile à installer 
   (aucun outil nécessaire à l’installation)

EN  GAINE  
PESE-CHARGE ELECTRONIQUE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004330

PESE CHARGE MULTI-CABLE DU WEIGHTWATCHER LIGHT

• Pour le développement du dernier produit de la gamme WeighWatchers Light,
le système de mesure MR200 MUTI CABLES, notre département recherche
et développement s’est appuyé sur un savoir faire acquis au cours de nombreuses
années. Nous avons travaillé sur les demandes de nos clients afin de pouvoir fournir
un système de contrôle haute qualité, à prix attractif, facile à installer
tout en respectant les normes EN 81.

• Le champ d’application va des câble de 4 à 26 mm comblant ainsi la majeure partie
des demandes. Le champ de mesure allant de 700 à 10 000kg permet une grande
variété d’applications. Les capteurs de charges de la gamme LS 200 et LS300 sont
particulièrement faciles à manier permettant une utilisation dans de nombreux
espaces différents. Même les câbles peu espacés ou réserve sous dalle faible,
ne constituent aucun problème.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

multi-cable MR200 multi-cableS  MR 300

• Sortie : 2 sorties relais NO+NF
• Voltage contact max 250 V AC / 220 V DC
• Courant max 30 V DC 1 A 125 V AC 0.3 A
• Courant permanent max 30 V DC 1 A 125 V AC 0.3 A
• Longueur de câble 5m
• Voltage 12 V - 28 V DC
• Entrée d’arrêt 12 V - 230 AC/DC

• Largeur des pinces 300 mm
• Diamètre du câble 4mm - 26 mm
• Plage de mesure 700kg - 6000 kg (10000kg en option)
• Charge maximum 12000kg
• Dimensions L x B x H 220 mm x 320 mm x 142 mm
• Poids ca. 8 kg

• Largeur des pinces 200 mm
• Diamètre du câble 4mm - 26 mm
• Plage de mesure 300kg - 2500 kg (10000kg en option)
• Charge maximum 5000kg
• Dimensions L x B x H 220 mm x 220 mm x 132 mm
• Poids ca. 3.5 kg

Référence Désignation

501838 multi cables  MR200

Référence Désignation

501839 multi cables  MR300

Prix Prix

230€ 250€
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EN  GAINE  
PESE-CHARGE ELECTRONIQUE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004330

PESE CHARGE MULTI-CABLE DU WEIGHTWATCHER LIGHT

• Pour le développement du dernier produit de la gamme WeighWatchers Light,
le système de mesure MR200 MUTI CABLES, notre département recherche
et développement s’est appuyé sur un savoir faire acquis au cours de nombreuses
années. Nous avons travaillé sur les demandes de nos clients afin de pouvoir fournir
un système de contrôle haute qualité, à prix attractif, facile à installer
tout en respectant les normes EN 81.

• Le champ d’application va des câble de 4 à 26 mm comblant ainsi la majeure partie
des demandes. Le champ de mesure allant de 700 à 10 000kg permet une grande
variété d’applications. Les capteurs de charges de la gamme LS 200 et LS300 sont
particulièrement faciles à manier permettant une utilisation dans de nombreux
espaces différents. Même les câbles peu espacés ou réserve sous dalle faible,
ne constituent aucun problème.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

multi-cable MR200 multi-cableS  MR 300

• Sortie : 2 sorties relais NO+NF
• Voltage contact max 250 V AC / 220 V DC
• Courant max 30 V DC 1 A 125 V AC 0.3 A
• Courant permanent max 30 V DC 1 A 125 V AC 0.3 A
• Longueur de câble 5m
• Voltage 12 V - 28 V DC
• Entrée d’arrêt 12 V - 230 AC/DC

• Largeur des pinces 300 mm
• Diamètre du câble 4mm - 26 mm
• Plage de mesure 700kg - 6000 kg (10000kg en option)
• Charge maximum 12000kg
• Dimensions L x B x H 220 mm x 320 mm x 142 mm
• Poids ca. 8 kg

• Largeur des pinces 200 mm
• Diamètre du câble 4mm - 26 mm
• Plage de mesure 300kg - 2500 kg (10000kg en option)
• Charge maximum 5000kg
• Dimensions L x B x H 220 mm x 220 mm x 132 mm
• Poids ca. 3.5 kg

Référence Désignation

501838 multi cables  MR200

Référence Désignation

501839 multi cables  MR300

Prix Prix

230€ 250€

MODÈLE MULTI-CÂBLES
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PESE CHARGE MULTI-CABLE DU WEIGHTWATCHER LIGHT CONTROLEUR  AVEC ANALYSE  ET DIAGNOSTIQUE  
SUR  UNE COURSE DE L’ASCENSEUR

Le STA-DIAGNOTICS est un nouveau module de mesure, intuitif, il permet de mesurer
et d’analyser rapidement les courses des ascenseurs. Ce module simple d’emploi,
regroupe des capteurs de mesure et un système d’évaluation regroupé dans un
seul boîtier. Il n’est pas nécessaire de le relier à un ordinateur, ni a un autre module.
Grâce à la prise automatique de mesure, il est possible d’utiliser le module sans
formations, sans notices et les informations nécessaires pour régler les pannes
sont affichées rapidement et à coût réduit. Cela rend le STA-DIAGNOTICS extrêmement
utile pour les installateurs, dépanneurs et autres experts. C’est l’outil idéal pour réaliser 
des réglages rapidement, tester de nouvelles installations et pour repérer rapidement tout 
dysfonctionnement.

FONCTIONNEMENT OUTIL D’ÉVALUATION

UTILISATION

INFORMATION TECHNIQUE

Fournis avec

STA-DIAGNOTICS est le muti-mètre de l’ascenseur, assistant indispensable de qualité, 
pour un contrôle et réglages pârfait des installations.

Toutes les caractéristiques et données importantes sur 
une course de l’ascenseur avec le STA-DIAGNOTICS, il 
faut placer le capteur au milieu de la cabine d’ascenseur 
avant le départ d’un trajet. Dès que le trajet est terminé, 
un profile de trajet ainsi que d’autres informations tel que 
la vitesse et l’accélération son disponible. Ces résultats 
sont immédiatement analysés en fonction des paramètres 
déterminés, permettant ainsi de réaliser rapidement tous 
les réglages.

• Relève la vitesse, l’accélération, la décélération et les jerk
sur un point
• Relevé automatique des données
• Fournis des informations sur un trajet type, sur la vitesse

minimale etc...
• Fournis des informations sur les endroits ou

les dysfonctionnements apparaissent
• Ajustement des données individuelles pour chaque type

de trajet
• Édite un rapport
• Enregistre les mesures dans une base de donnée
• Simple et intuitif d’utilisation

• Information sur le trajet
• Réglages des paramètres du trajet
• Calcul des problèmes d’accélération, de décélération,

de Jerk et de la vitesse en cas de mauvais fonctionnement • Axe de mesure Z
• Champ de mesure +-1.0g
• Bande passante 64 Hz
• Résolution 1mg
• Température 0 à 60°C
• Résistance aux chocs 10g
• Interface USB
• Mesure sans équipements supplémentaires
• Calcul de la mémoire
• Interface utilisateur par touche
• Alimentation par 4x AA pile

• Le STA-DIAGNOTICS
• Un sac (réf : 450410)
• 4 piles AA

Référence Désignation

501840 STA-DIAGNOTICS
ME DONNER 
LES PRIX

Prix

680€

OUTILS DE CONTRÔLE ET DIAGNOSTIQUE
ANALYSE DE COURSES D’ASCENSEURS

OUTILS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE POIDS DES ASCENSEURS POUR CÂBLE
Le mauvais réglages des câbles et les surcharges entraînent une usure prématuré de l’équipement. Le système de 
contrôle des charges permet le réglages des câbles, de la cabine et des contrepoids en un temps record. Les capteurs 
LSM pour cables ronds et  LSM-BELT  spécialement développés pour les ceintures permettent un calcul sur des cein-
tures larges de 30 à 60 mm.
L’assistant de réglage de câble intégré vous aide durant toute la procédure de paramétrage des câbles et enregistre 
chaque mesure dans un rapport qui peut être imprimer plus tard par ordinateur.
Cela fait du contrôle de poids mobile votre meilleur outil pendant le travail. En plus de peser la cabine et le contrepoids, 
chaque câble peut-être individuellement réglés et ajustés en quelques minutes grâce à l’assistant de réglage inclus.

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM1

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation (réf : 455101)
• 4 capteurs LSM1 (réf : 455600)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA

Le kit est livré dans une mallette rigide en aluminium
disposant d’espace pour 10 câbles.

Capteurs de charge LSM1 ou LSM2
Câble capteurs de charge LSM1 , LSM2, LSM-XL ou LSM-belt
peuvent être commandés en plus.

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation
  (réf : 455101)
• 4 capteurs LSM2
  (réf : 455700)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA

Le kit est livré dans une mallette rigide en 
aluminium disposant d’espace pour 10 câbles

Capteurs de charge LSM1 ou LSM2
Câble capteurs de charge LSM1 , LSM2, LSM-XL 
ou LSM-belt peuvent être commandés en plus.

Référence Désignation

501841 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM1

501842 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

501843 LSM1/LSM2

501844 LSMXL

LSMXLLSM2LSM1

Prix

2300€

2300€

350€

350€

OUTILS
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Capteurs de charge LSM1 ou LSM2
Câble capteurs de charge LSM1 , LSM2, LSM-XL 
ou LSM-belt peuvent être commandés en plus.

Référence Désignation

501841 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM1

501842 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

501843 LSM1/LSM2

501844 LSMXL

LSMXLLSM2LSM1

Prix

2300€

2300€

350€

350€

OUTILS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004332

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE POIDS DES ASCENSEURS POUR CÂBLE
Le mauvais réglages des câbles et les surcharges entraînent une usure prématuré de l’équipement. Le système de 
contrôle des charges permet le réglages des câbles, de la cabine et des contrepoids en un temps record. Les capteurs 
LSM pour cables ronds et  LSM-BELT  spécialement développés pour les ceintures permettent un calcul sur des cein-
tures larges de 30 à 60 mm.
L’assistant de réglage de câble intégré vous aide durant toute la procédure de paramétrage des câbles et enregistre 
chaque mesure dans un rapport qui peut être imprimer plus tard par ordinateur.
Cela fait du contrôle de poids mobile votre meilleur outil pendant le travail. En plus de peser la cabine et le contrepoids, 
chaque câble peut-être individuellement réglés et ajustés en quelques minutes grâce à l’assistant de réglage inclus.

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM1

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation (réf : 455101)
• 4 capteurs LSM1 (réf : 455600)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA

Le kit est livré dans une mallette rigide en aluminium
disposant d’espace pour 10 câbles.

Capteurs de charge LSM1 ou LSM2
Câble capteurs de charge LSM1 , LSM2, LSM-XL ou LSM-belt
peuvent être commandés en plus.

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation
  (réf : 455101)
• 4 capteurs LSM2
  (réf : 455700)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA

Le kit est livré dans une mallette rigide en 
aluminium disposant d’espace pour 10 câbles

Capteurs de charge LSM1 ou LSM2
Câble capteurs de charge LSM1 , LSM2, LSM-XL 
ou LSM-belt peuvent être commandés en plus.

Référence Désignation

501841 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM1

501842 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

501843 LSM1/LSM2

501844 LSMXL

LSMXLLSM2LSM1

Prix

2300€

2300€

350€

350€

Contrôle de poids pour câbles d’ascenseurs
PÈSE-CABINE MOBILE SUR PILE
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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE POIDS DES ASCENSEURS POUR CÂBLE

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

LSM-BELT

LSM-BELT + MSM12

Référence Désignation

501845 LSM-BELT

501861 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 3 LSM-BELT

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation (réf : 455101)
• 3 capteurs LSM-BELT (réf : 501845)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA
• Livré dans une valise aluminiumspéciale pour capteur LSM-BELT

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 3 LSM-BELT

Prix

450€

2800€

PÈSE-CABINE À COURROIES
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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE POIDS DES ASCENSEURS POUR CÂBLE

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 4 LSM2

LSM-BELT

LSM-BELT + MSM12

Référence Désignation

501845 LSM-BELT

501861 KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 3 LSM-BELT

Le Kit comprend :
• Module mobile d’évaluation (réf : 455101)
• 3 capteurs LSM-BELT (réf : 501845)
• Câble de connection USB
• 4 piles AA
• Livré dans une valise aluminiumspéciale pour capteur LSM-BELT

KIT : Module mobile d’évaluation MSM12 + 3 LSM-BELT

Prix

450€

2800€

EN GAINES  
PESE-CHARGE ELECTRONIQUE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004334

STACAB

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-CAB capteur sont des cellules de charge pour la cabine. Ils constituent la méthode la plus 
précise pour contrôler la charge de tout type d’ascenseur. Son calibrage automatique permet l’appareil 
parfait pour les nouvelles installations.
NB: Ces capteurs sont conçus pour fonctionner avec une unité de commande (voir le «Control Unit» pour 
des informations détaillées).

• La capacité de fonctionnement jusqu’à 800 Kg -.
• Coffre-fort de charger jusqu’à 1200 kg.

• Calibrage automatique. Pas besoin d’utiliser un poids connu pour l’étalonnage
• Installation très simple (5 minutes).
• 2 seuils d’alarme programmables (à pleine charge et de surcharge).

• 2 touches pour programmer tous les paramètres.

Référence Désignation Prix

501871 STACAB

501872 STASPB

501873 STA-LM3D 135€

250€

85€

PÈSE-CHARGE STACAB

PÈSE-CHARGE ASCENSEUR HYDRAULIQUE

EN GAINES  
PESE-CHARGE ELECTRONIQUE
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STACAB

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-CAB capteur sont des cellules de charge pour la cabine. Ils constituent la méthode la plus 
précise pour contrôler la charge de tout type d’ascenseur. Son calibrage automatique permet l’appareil 
parfait pour les nouvelles installations.
NB: Ces capteurs sont conçus pour fonctionner avec une unité de commande (voir le «Control Unit» pour 
des informations détaillées).

• La capacité de fonctionnement jusqu’à 800 Kg -.
• Coffre-fort de charger jusqu’à 1200 kg.

• Calibrage automatique. Pas besoin d’utiliser un poids connu pour l’étalonnage
• Installation très simple (5 minutes).
• 2 seuils d’alarme programmables (à pleine charge et de surcharge).

• 2 touches pour programmer tous les paramètres.

Référence Désignation Prix

501871 STACAB

501872 STASPB

501873 STA-LM3D 135€

250€

85€
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35

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 

sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

55€

55€

55€

45€

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

VOYANTS ET INDICATEURS DE SURCHARGE

STA-ML (BASIC)

STA-MP (PROGRESSIVE)

STA-LMP (PROGRESSIVE)

STA-PL (BASIC)

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX

EN GAINES PESE-CHARGES
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35

STACAB

STA-ML (BASIC)

STA-MP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-LMP MODÈLE (PROGRESSIVE)

STA-PL MODÈLE (BASIC)

PESE CHARGE POUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Le STA-ML indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’afficheur de charge et d’un avertisseur 
sonore.

Le STA-MP indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. Les augmentations de poids sont indiquées progressivement.
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

La STA-LPM indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la 
cabine. L’augmentation progressive du poids est indiquée par une rampe de diodes électroluminescentes. 
La surcharge est indiquée par le clignotement de toutes les LED de l’affichage et par un avertiseeur 
sonore

Le PL indicateur de cabine informe les passagers sur les variations de poids à l’intérieur de la cabine. 
La surcharge est indiquée par un voyant clignotant sur l’affichage et par un avertisseur sonore.

Référence Désignation Prix

501874 STA-ML

501875 STA-MP

501876 STA-LMP

501877 STA-LP

ME DONNER 
LES PRIX
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PÈSE-CHARGE PAR DÉFORMATION ARCADE

Existe en 3 versions spécifiques

Le mini-watcher existe avec 3 cap-
teurs compacts  pour des gammes 
de charges spécifiques, très facile 
a monter dans  quasiment tous 
types d ‘ascenseurs.

 

Henning GmbH & Co. KG 
Loher Straße 4 
58332 Schwelm
Telefon:  +49 2336 9298-0 
Fax:  +49 2336 9298-100
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de

  Prix très attractif et haute performance
 Facile à monter
 3 types de capteurs pour des charges différentes
 2 sorties relais programmables
 Unité d'évaluation intégrée au capteur

S’adapte à tous les types d’installations
existantes ou nouvelles

 Marche aussi bien avec chaîne   
 et câble de compensation
 

For more information, please
visit at www.henning-gmbh.de

MiniWatcher 1200 kg Réf. 456200
Gamme de charge 300 kg à 1200 kg
Casse de charge 3000 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 41
Poids approx.  600 g

WeightWatcher Beam 2200 Réf. 456225
Gamme de charge 300 kg 2200 kg
Casse de charge 5488 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 48
Poids approx.  880 g

WeightWatcher Beam 5000 Réf. 456250
Gamme de charge 500 kg up to 4990 kg
Casse de charge 12473 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 50
Poids approx.  940 g

Contrôle de surcharge

Facile à installer : 3 produits 1200, 2200 ou 500 kg

 

Henning GmbH & Co. KG 
Loher Straße 4 
58332 Schwelm
Telefon:  +49 2336 9298-0 
Fax:  +49 2336 9298-100
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de

  Prix très attractif et haute performance
 Facile à monter
 3 types de capteurs pour des charges différentes
 2 sorties relais programmables
 Unité d'évaluation intégrée au capteur

S’adapte à tous les types d’installations
existantes ou nouvelles

 Marche aussi bien avec chaîne   
 et câble de compensation
 

For more information, please
visit at www.henning-gmbh.de

MiniWatcher 1200 kg Réf. 456200
Gamme de charge 300 kg à 1200 kg
Casse de charge 3000 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 41
Poids approx.  600 g

WeightWatcher Beam 2200 Réf. 456225
Gamme de charge 300 kg 2200 kg
Casse de charge 5488 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 48
Poids approx.  880 g

WeightWatcher Beam 5000 Réf. 456250
Gamme de charge 500 kg up to 4990 kg
Casse de charge 12473 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 50
Poids approx.  940 g

Contrôle de surcharge

 

Henning GmbH & Co. KG 
Loher Straße 4 
58332 Schwelm
Telefon:  +49 2336 9298-0 
Fax:  +49 2336 9298-100
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de

  Prix très attractif et haute performance
 Facile à monter
 3 types de capteurs pour des charges différentes
 2 sorties relais programmables
 Unité d'évaluation intégrée au capteur

S’adapte à tous les types d’installations
existantes ou nouvelles

 Marche aussi bien avec chaîne   
 et câble de compensation
 

For more information, please
visit at www.henning-gmbh.de

MiniWatcher 1200 kg Réf. 456200
Gamme de charge 300 kg à 1200 kg
Casse de charge 3000 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 41
Poids approx.  600 g

WeightWatcher Beam 2200 Réf. 456225
Gamme de charge 300 kg 2200 kg
Casse de charge 5488 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 48
Poids approx.  880 g

WeightWatcher Beam 5000 Réf. 456250
Gamme de charge 500 kg up to 4990 kg
Casse de charge 12473 kg
Dimensions (mm) 205 x 64 x 50
Poids approx.  940 g

Contrôle de surcharge

Mini-watcher 1200 kg

Réf. Désignation Caractéristiques
456200 Gamme de charge

(poids cabine + poids charge utile)
300 à 1200 kg

Charge max. de rupture du capteur 3000 kg

Dimensions 205 x 64 x 41

Poids capteur approx. 0.60 kg

Mini-watcher 2200 kg 
456225 Gamme de charge

(poids cabine + poids charge utile)
300 à 2200 kg

Charge max. de rupture du capteur 5488 kg

Dimensions 205 x 64 x 48

Poids capteur approx. 0.88 kg

Mini-watcher 5000 kg 
456250 Gamme de charge

(poids cabine + poids charge utile)
500 à 5000 kg

Charge max. de rupture du capteur 12473 kg

Dimensions 205 x 64 x 50

Poids capteur approx. 0.94 kg

PRIX SUR DEMANDE
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Composants ascenseurs divers
Outils de contrôle et diagnostique

EN GAINES PESE-CHARGE ELEC-
TRONIQUE SOUS CABINE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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PESE CHARGE PAR DEFORMATION DE L’ARCADE

Référence Désignation Prix

494675 Plastron inox 220 x 80 20€

494676 Voyant de surcharge + buzzer + plastron inox 55€

494677 Pèse-charge électronique 274€

COMPOSITION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• 1 détecteur
• 1 carte électronique
• 1 câble de 5 mètres
• Support de fixation de la carte
• Montage sans chassis
• Treuil isolé possible

• Montage possible sous cabine
• Sans chassis, treuil isolé
• Installation en 30 mn

• Tension d’entrée 24V AC/DC
• Consommation de puissance 40 mA
• 3 sorties :- charge, surcharge, charge partielle (en option)
• Chaque entrée commande une sortie indépendante
• Sortie relais

Silent Bloc Sol Cabine

Arcade

Télécharger la fiche technique :
http://sta-ascenseurs.com/Fiches/sta-pcsc.pdfFiche technique à consulter sur notre site

PÈSE-CHARGE SOUS CABINE
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Composants ascenseurs divers
Outils de contrôle et diagnostiqueAFFICHEUR DE LA CHARGE 

EN CABINE EN TEMPS RÉEL

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004338
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XXX Kg

LSM2

LSM3

ALIMENTATION AUTONOME

AFFICHAGE DE LA CHARGE
EN CABINE

AFFICHEUR + AFFICHEUR AVEC PLASTRON

PESE CHARGE 
AE12

SORTIE ANALOGIQUE

SORTIE SERIAL TO LCD

LSM1

PINCES POUR CÂBLE DE 6 À 16 MM

Kit pèse-charge permettant l’affichage de charge en cabine. Très utile pour les monte-charges en 
phase de chargement à l’aide d’un chariot élévateur. Permet d’éviter le détérioration.

X-Belt capteur 
pour
ascenseurs à 
courroies

Kit pèse-charge permettant l’affichage de la charge en cabine.
Très utile pour les monte-charges en phase de chargement à 
l’aide d’un chariot élévateur. Permet d’éviter la détérioration 
de l’ascenseur. Affiche la charge en temps réel à mesure du 
chargement de la cabine.

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

AFFICHEUR DE CHARGE CABINE TEMPS RÉEL
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Composants ascenseurs divers
Taquets anti-dérive

EN GAINES TAQUETS ANTI-DÉRIVE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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L’amortisseur de la présente invention supporte un verrou 
électromagnétique. Le but de cet amortisseur généralement associé 
à un verrou est de ralentir d’une façon progressive jusqu’à l’arrêt complet 
une cabine d’ascenseur hydraulique principalement.
Son utilisation est dans le domaine de la sécurité pour ascenseur monte 
charge hydraulique.

TAQUETS ANTI-DÉRIVE POUR MONTES CHARGES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•  Verrous électromagnétiques à pêne mobile, sortie hors tension.
• Tension standard 12, 24, 48 ou 220 Vcc.
• Bloc support en acier.
• Contact signalant la position rentrée du pêne (option).

Référence Désignation Puissance Force de 
maintien ø penne Course du 

penne Prix

495917 Verrous électromagnétique VA1 2 tonnes 30W 2 tonnes 18 mm 20 mm 480€
495918 Verrous électromagnétique VA3 3 tonnes 30W 3 tonnes 28 mm 20 mm 550€
495919 Verrous électromagnétique VA6 6 tonnes 50W 6 tonnes 35-45 mm 35-50 mm 650€
495920 Verrous électromagnétique VA12 12 tonnes 50W 12 tonnes 45 mm 35-50 mm 850€

Référence Désignation Prix

495921 Arcade Support Amortisseurs 1150€

495917 495918/19/20

495921

ME DONNER LES CROQUIS
ILS SONT EN BASSE DEFINITION

EN GAINES TAQUETS ANTI-DÉRIVE
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Pour monte-charges




