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Guides ronds
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Guides ronds

CARACTERISTIQUE ETRIER GUIDE RONDS DIAMETRE 48-50-60MM

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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ETRIER GUIDES RONDS

• 4 coulisseaux à pour
guides ronds avec huilleurs intégrés
• 1 plaque de butée
• 1 butée basse amortisseur en
option
• 1 paire de blocs parachutes
• 1 butée haute en option
• 1 paire d’isolations hautes
• 4 montants hauteur sur mesure
• 1 tringlerie
• 1 contact à réarmement manuel
• cosses-coeur galvanisées pour
câblette limiteur Ø 6.3 mm
• serres câbles galvanisés pour
câblette limiteur Ø 6.3 mm

CARACTERISTIQUE ETRIER GUIDE RONDS DIAMETRE 48-50-60MM

Kits étriers pour guides ronds 
     jusqu’a 400 kg 0.63 m/s
     jusqu’a 630 kg 1 m/s

- CU max : 630 kg ou 400 kg (standard)  / 300 kg (compact)
- p+q max : selon DEG, type d’étrier et type de guide
- vn max : 0.63 m/s ou 1 m/s suivant modèle 
- Guide rond : Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 60 mm

Désignation

Kits etriers pour guides ronds jusqu’à 400 kg 0,63m/s
Kits etriers pour guides ronds jusqu’à 630 kg 1m/s

Réference

759633
759634

CERTIFIE

ÉTRIERS GUIDES RONDS
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Kits étriers pour guides ronds 
• jusqu’a 400 kg 0.63 m/s 

• jusqu’a 630 kg 1 m/s

•	CU max : 630 kg ou 400 kg (standard) / 300 kg (compact)
•	p+q max : selon DEG, type d’étrier et type de guide
•	vn max : 0.63 m/s ou 1 m/s suivant modèle
•	Guide rond : Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 60 mm

GUIDES RONDS

•	4 coulisseaux à pour guides ronds 
avec huilleurs intégrés

•	1 plaque de butée
•	1 butée basse amortisseur 

en option
•	1 paire de blocs parachutes
•	1 butée haute en option
•	1 paire d’isolations hautes
•	4 montants hauteur sur mesure
•	1 tringlerie
•	1 contact à réarmement manuel
•	Cosses-cœur galvanisées 

pour câblette limiteur Ø 6.3 mm
•	Serres câbles galvanisés 

pour câblette limiteur Ø 6.3 mm

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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Pg. 1/3

Ed. 11

EMESA

Savera
Elevator  System Solutions

PORTICO TYPE CAR, TRACTION CEP-450-I

TECHNICAL SHEET

FR-7 055-01

TRAVERSE SUPERIEURE

ATTACHE CABLE

COULISSEAU

PARACHUTE

SUPPORT DE
FIXATION BAS
(OPTION)

SUPPORT DE
FIXATION HAUT
(OPTION)

SILENT
BLOCKS BAS
(OPTION)

SYSTEME DE RUPTURE DE CABLE

FIXATION CHAINE
DE COMPENSATION
(OPTION)

Pg. 2/3

Ed.11

EMESA
PORTICO TYPE CAR, TRACTION CEP-450-I

TECHNICAL SHEET

FR-7 055-01
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(P+Q)max. (kg)
Suspension
Vitesse nominale (m/s)
Tête de guide (mm)

DEG distance entre guides (mm)

Cables (max)
Approx. poids (kg)

Min. 610 mm
Max. 1700 mm
Min. 305 mm
Max. 800 mm

Silentblock position (E) 
Min. DEG-486
Max. DEG-314
Min. DEG-542,5
Max. DEG-359,5

INCLUDED
* Rope endings WITHOUT SPRING
    . Up to 4  Ø8, 9, 10, 12
* Guide shoe with cellular polyurethane layer and polyurethane insert

OPTIONAL
* Slack rope system
* Top supportfixing
* Bottom support fixing
* Bottom silentoblocks
* Lubricators
* Compensation chain fixing
* Rope endings WITHOUT SPRING
   . From 4  Ø8, 9, 10, 12

NOTES
* Other features, please enquire

FS

FI

40, 70 or 100 mm

900-1300  (50 on 50 mm)
6 cables de Ø12

127 for DBG1150

Profondeur extérieur
cabine (B)

8, 9

Parachute
Parachute instantané
SLC IT-100-S
Nº certif.:52/E36/06/0001

1200
1:1

0,63

Pg.3/3

Ed. 11

Savera
Elevator  System Solutions

EMESA
PORTICO TYPE CAR, TRACTION CEP-450-I

TECHNICAL SHEET

FR-7 055-01

ARCADE CEP 450 I
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EMESA
PORTICO TYPE CAR, TRACTION CEP-450-I

TECHNICAL SHEET
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APPAREIL ÉLECTRIQUE

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE

EXEMPLE
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Appareil hydraulique

Etriers
Appareil hydraulique
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

TRAVERSE CONJOINTE
DE FERMETURE SUPÉRIEURE

MONTANT

TRAVERSE FERME INFÉRIEUR

UNE FIXATION UNE TRAVERSE
FERME SUPÉRIEUR

CAISSE DE CALES
SLC IT-100-S

ROZADERA
PIVOTANT (80)

FIXATION SUPÉRIEURE
DE CABINE (Option)

CARTELA

UNE TRAVERSE A APPUYÉ PUFFER

CALE +
MOYENNE ROZADERA

ARRÊT SUPÉRIEUR
DE CHÂSSIS

SYSTÈME CONJOINT UN
RELÂCHEMENT DES CÂBLES

UN COUP CONJOINT
DE CÂBLES

ROZADERA
PIVOTANT (125)

TRAVERSE A JETÉ
UN EXTÉRIEUR

UNE TRAVERSE A JETÉ
UN INTÉRIEUR

UNE TRAVERSE DE
BASE A TIRÉ

TRAVERSE INTERIEURE

CALE +
PATÍN

FICHE TECHNQUE

223

A
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EXISTE   guides 
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N'EXISTE PAS 
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VALEURS DE CABINE STANDARD

50

17
,5

* Contrôle de châssis ± 10mm. pour cotes
a,b ≥ 67mm.

CARTE

FICHE TECHNIQUE
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* Contrôle de châssis ± 10mm. pour cotes
a,b ≥ 67mm.

CARTE

FICHE TECHNIQUE

224

Chassis hydraulique CHM-FR-525-I

APPAREIL HYDRAULIQUE

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE



271EtriersWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
Arcade contre-poids
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Arcade contre-poids

FIN DE CABLES

Pg. 1/3

COUNTERWEIGHT FRAME, CC-1000 Ed. 10

TECHNICAL SHEET

FR-7 055-01

TRAVERSE SUPERIEURE

DROITE

GUIDE GARNITURE
INTERIEURE

5, 8, 9 ó 16 mm

FIXATION
CHAINE DE
COMPENSATION
(OPTIONEL)

SYSTEME DE
PORTE FILTRE

TRAVERSE
INFERIEURE
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COUNTERWEIGHT FRAME, CC-1000 Ed. 10

TECHNICAL SHEET

FR-7 055-01

(P+Q)/2 max. (kg)
Suspension
Vitesse nominale max. (m/s)
Tête de guide (mm)

DEG rang (mm)
EG 325<=DEG<550 550<=DEG<=1750
LP min 295 DEG-250
LP max DEG-30 DEG-30

8  Ø 6,5
4 Ø 12
6 Ø 12

Approx. poids (kg)
Section reduction (RP) (mm)

M T
Ø 6,5 95 345
Ø 8, 9 165 320
Ø 10, 12 170 400

LEGEND
* DBG:  Distance between guides
* LP:  Filler length
* RP:  Filler section reduction

INCLUDES
* Rope endings WITH SPRING

 .  DBG < 550 Up to 4 Ø8, 9, 10, 12
 .  DBG >=550 Up to 6 Ø 8, 9, 10, 12

* Guide shoe inserts:
 .  v <= 1 m/s, Polyurethane, Guide 5, 8, 9, 16
 .  v >1 m/s, High sliding,  Guide 5, 8, 9

* Filler holder system

OPTIONAL
* Compensation chain fixing
* If upright height is SPECIAL, consider as minimum, total filler height + 600 mm
* Lubricators
* Suspension terminals

 .  Ø 6,5

NOTES
* Other features, please enquire

Compression fin de câbles (mm)

-
325-1750

2250
1:1
2

5, 8, 9, 16

80, 90, 100

325 <= DEG <= 550

Longueur (LP) (mm)

Cables(max) 325 <= DEG < 550
550 <= DEG <= 1300

0,03xLP + 34

ARCADE CONTRE-POIDS

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE

GUEUSES
CONTRE-POIDS
SUR DEMANDE




