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TELECOMMANDES N
TELECOMMANDES
CARDIN
> @ v & & B
89025 89026 ggg% ggg%g 89031 89032 89033 89034
$ @ > | =S
89035 89036 89037 89038 89039 89040
™ Rer. Description
89025 Récepteur CARDIN S449 441 € 42,75 €
89026 Récepteur a carte CARDIN 2 canaux (embrochable) 43,2 € 418 €
89027 Mini récepteur 4 canaux (1 relais inclus) 58,5 € 55,1 €
Récepteur modulaire avec afficheur (Récepteur 4 canaux + 1 relais) : 59,85 €
89029 Fiche a relais impulsif (version contact NO) 99¢€ 8,55 €
89030 Fiche a relai impulsif (version contact NF) 99€ 8,55 €
89031 Antenne orientable accordée 433 mhz 21,6 € 19€
89032 Fiche 1 relais ON-OFF 16,2 € 14,25 €
89033 Fiche 1 relais temporisé 16,2 € 14,25 €
89034 Mini récepteur 2 canaux 459 € 40,85 €
89035 Récepteur modulaire 4 canaux 12/24v 549 € 48,45 €

Récepteur modulaire 4 canaux 230v 50 mhz . 71,25 €

89037 Antenne orientable accordée 433 mhz 21,6 € 19€
Mini récepteur 2 canaux (nouvelle version) : 38,95 €
89039 Antenne orientable accordée 30M875 216 € 19€
Mini récepteur 2 canaux ( ancienne version)
89041 Fiche 2 relais pour récepteur 8 canaux 16,2 € 14,25 €
V2
...... : L 3 3 %)
89042 89045
89043 89044 89046 89047
[ Ret | Deserpon [ Prx(1/50)| Prix(s0/100) _
89042 Récepteur miniature 2 canaux 441 € 418 €
89043 Récepteur miniature 4 canaux 47,7 € 46,55 €
89044 Récepteur modulaire 495 € 494 €

89045 Mémoire pour 318 emetteur 24,3 € 22,8 €

89046 Mémoire pour 1000 recepteur 33,3 € 31,35 €
89047 Relais extension 72 € 6,17 €

TELECOMMANDES
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I TELECOMMANDES
NICE
AN
89048 123456 123456 123456 123456 123456
89049 123456 123456 123456 123456 123456
89050 123456 123456
123456 123456
123456 i 123456
O a@f 123456
123456 123456
i s | | 05 | [
(Rl | Desciptn  TPix(/50)]  Prix(50/100)
89048 Récepteur 1 canal 414€ 399¢€
89049 Récepteur 2 canaux 441 € 418 €
89050 Récepteur (livré avec 1 relais MXD) 55,8 € 55,1 €
89052 Relais type impulsionnel 135€ 12,35 €
89054 Type temporisé réglable 3" a 5" 171 € 15,2 €
89055 Antenne orientable accordée 433 mhz 21,6 € 19 €
89056 Récepteur 1 canal avec carte mémoire BM250 441 € 40,85 €
Récepteur 2 canaux avec carte mémoire BM250
89058 Récepteur (livre avec 1 relais mxd et 1 BM1000) 108,9 € 99,75 €
Récepteur 220v (livre avec 1 relais mxd et 1 BM1000) 133,2 € 122,55 €
89060 Relais type impulsionnel 13,5€ 12,35 €
89061 Relais type bi-stable 25,2 € 21,85 €
89062 Type temporisé réglable 3" a 5" 171 € 15,2 €
89064 Module mémoire pour 255 codes 30,6 € 27,55 €
89065 Récepteur miniature pour 60 emetteurs 1 canal 52,2 € 50,35 €
89066 Récepteur miniature pour 60 emetteurs 2 canaux 56,7 € 55,1 €
Récepteur modulaire 12/28vac/dc (1 relais équipe )
089068 Récepteur modulaire 230 vac (1 relais équipe) 95,4 € 93,1 €
089069 Récepteur 1 canal fréquence 30m875
089070 Récepteur 1 canal fréquence 30m9 414€ 418€
089071 Récepteur 1 canal fréquence 26m995 414 € 418 €
089072 Récepteur 2 canaux fréquence 30m875 45 € 44,65 €

089073 Récepteur 2 canaux fréquence 30m9
089074 Récepteur 2 canaux fréquence 26m995 45 € 44,65 €

TELECOMMANDES
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TELECOMMANDES

PRASTEL

89075
89076

89077

89079

I-
89080
89081

Description

FOLRNITURES ASCENSEURS.

Prix (1/50) Prix (50/100)

89075 Récepteur 2CX 65,7 € 59,85 €
89076 recepteur 4CX +1 module relais sk3 74,7 € 69,35 €
89077 Antenne orientable accordée 40,685 mhz 144 € 13,3 €
Récepteur 4 canaux livre avec 1 module relais SK1 70,2 €
89079 Récepteur 2 canaux avec antenne 70,2 € 69,35 €
89080 Récepteur 1 canal 200 codes 68,4 € 67,45 €
89081 Récepteur 4 canaux 1000 codes 75,6 € 75,05 €
ALBANO
89084 89085 89086 89087 89088
Description

89082
89083

Récepteur brochable 1 fonction (prévoir support 4096S)

Module pour fonction supplémentaire (liaison filaire avec rec.4096R)

98.5€

95.1€

89084
89085
89086
89087
89088

Support "bornier" pour récepteur et module

Antenne orientable accordee 26.995mhz

Web : www.sta-ascenseurs.com

Récepteur brochable 1 fonction

Récepteur brochable 2 fonction

Module pour fonction supplémentaire (liaison filaire avec rec.13122R1 ou 13122R2)

3.42¢€
216 €
59.4 €
61.2€
47.7€

3.04 €
19€
94.15€
60.8 €
456 €

TELECOMMANDES

FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT
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N TELECOMMANDES
FAAC
2888? 89092 89093 89094 89095 89096
[ et Description [ Prix 1/50) | _Prix 50/100) |
89090 Récepteur XR2 868 2 canaux avec antenne incorporée 82.8 € 78.85 €

Récepteur XR4 868 4 canaux avec antenne incorpoée 150.3 € 137.75 €

89092 Récepteur plus 433 multicanaux 64.8 € 60.8 €

Carte de codage Minidec "sI" 1C

89094 Carte de codage Decorder "sI" 1C 46.8 € 44.65 €

Carte de codage Minidec "DS"

89096 Carte de codage Decorder "DS" 48.6 € 45.6 €
BENINCA
89099
89100
89096 89101
89097 89102
89098 89103
[ et Description
89096 Récepteur rolling code 2 canaux 46.8 € 40.85 €

Récepteur rolling 4 canaux 230 v

89098 Récepteur rolling 4 canaux 24v 80.1 € 741 €

Récepteur 2 canaux auto-apprentissage

89100 Récepteur 4 canaux 230v auto-apprentissage 80.1 € 741 €

Récepteur 4 canaux 24v auto-apprentissage

89102 Extension mémoire 2048 codes 15.3€ 14.25 €

Récepteur GSM, rolling code 4 canaux

TELECOMMANDES
FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT Tél:+33155810774 / Fax:+33 148650043
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TELECOMMANDES I
CAME
89104 1 %gi’gg 123456 123456 1 %%jgg
123456 123456 123456
Ret. | Description
89104 Récepteur 30.90 mhz 1 canal 64.8 € 63.65 €

Récepteur 30.90 mhz 4 canaux 105.3 €

89106 Récepteur 30.90 mhz 1 canal 459 € 49.48 €

Récepteur 433.92 mhz 2 canaux

89108 Récepteur 433.92 mhz 4 canaux 96.3 € 93.1€

Récepteur 433.92 mhz embrochable 1 code

89110 Récepteur 433.92 mhz embrochable 128 codes 80.1 € 78.85 €

Récepteur 2048 codes avec codification a rolling code et afficheur de programmation 142.2 € 141.55 €

89112 Récepteur a 2 cx avec codification rolling code (128 codes) 69.3 € 65.55 €

Récepteur a 4 cx avec codification rolling code (128 codes) 1116 € 107.35 €

TELECOMMANDES
Web : www.sta-ascenseurs.com FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT 705
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B AUTOMATISMES POUR PORTAIL BATTANT

AUTOMATISMES POUR PORTAIL BATTANT

Kit BL3924 ( 1 opérateur maitre 200/BL3924ESB avec programmateur

incorporé , 1 opérateur esclave 200/BL3924SB, 1 chargeur de batterie, batte-

ries, 1 récepteur 433 mgh 2 canaux YRF433QFM1, 2 émetteurs 4 canaux
205/BL3924PSB TRQ4494PO , 1 cable de branchement de 10 métres CABPC10, 2 bras articu- 1 598€

|é standart 206/BL3924ARM )

Version Autobloquante

opérateurs a bras BL3924 ( 24 volts ) - maitre avec centrale
200/BL3924ESB -Version Autobloquante 912€

opérateurs a bras BL3924 ( 24 volts ) - esclave -

AL B2 Version Autobloquante 588€

999532 Programmateur pour bras articulé BL3924avec module RF 396€

999540 Batterie NiMH 24 Vdc 142€ e

999535 clé de deverouillage 12€

CABPC10 Cable de branchement - prix par 10 métres 38€

TRQ4494PO Emetteur s449 4 fonctions auto apprentissage 433 mhz 35€

YRF433QFM1 Module récepteur embrochable sur PRG852 33€ O

206/BL3924ARM  Bras articulé standart 100€ cﬂpgc;o
OPTIONS :

206/BL3924DRM  Bras droit avec coulisse 149€ TRQ4494PO

206/BL3924SRM  Bras articulé sur rotule ( ouverture en pente , jusqu’a 14°) 175€

GARANTIE 2 ANS
OU 100 000 CYCLES

- B BUTEE MECANIQUE
INTEGREE AU BRAS
(OUVERTURE ET FERMETURE)
) Produits adaptés a :
- 1 - vantail maxi de 2,50 m ou 3.50 m avec
serrure électrique
208
'-)S':'

413
381

- ouverture maxi de 110°
170 - usage domestique (20 cycles/jour)

- poids maxi de 200 Kg par vantail
/\ - version autoblocante
/ _

=y

AUTOMATISMES POUR PORTAIL BATTANT
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PORTAIL ET PORTE

PORTAIL ET PORTE
TUBAUTO FP FerPuar (=€

[T G SN ¥
Portuils ef Grilles Sur Mesure SINDAUR

LA COMPETENCE A VOTRE PORTE

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS POUR PARTICULIERS ET INDUSTRIELS

Nous travaillons avec des fournisseurs de portails extérieurs pour les
particuliers et les industriels (TUBAUTO, SINDAUR, FERPLAY).

N’hésitez pas a nous intérroger sur les modéles et les coloris
disponibles.

POUR PARTICULIERS

ET INDUSTRIELS

PORTES DE GARAGE

Nous travaillons avec des fournisseurs de portes de garage a usage T
des particuliers et des professionnels. -—

Afin de vous établir un devis, merci de nous communiquer S —R
les elements suivants : '

Mesure en CM :
1. Largeur de la Baie :
2. Hauteur de la Baie :

3. Retombée de linteau :
4. Ecoingon gauche :

5. Ecoingon droit :

PORTAIL ET PORTE
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e BRAS ARTICULES

BRAS ARTICULES

BL1924 - Moteur 24V - a encodeur

Kit BL1924 ( 2 opérateurs a bras 200/BL1924ASW , 1 programmateur

CC242ESBBS, 1 chargeur de batterie, batteries, 1 récepteur 433 mgh 2 canaux
205/BL1924ASW YRF433QFM1, 2 émetteurs 4 canaux TRQ4494PO ,1 cable de branchement de 1442€
10 métres CABPC10 )

200/BL1924ASW  Opérateur a bras articulé 24 v 572¢€

Programmateur 24V - 1 ou 2 moteurs avec encodeur 527€

G AsEES (‘avec chargeur et batterie ) dans coffret plexo

200/BL1924

999532 programmateur seul 24 v - 1 ou 2 moteurs avec encodeur 396€ ﬂ"
CABPC10 Cable de branchement - prix par 10 métres 38€ CC242ESBBS i
999540 Batterie NiMH 24 Vdc pour CC242 et programmateur 999536 142€ m TRQ4494PO
TRQ4494PO  Emetteur s449 4 fonctions auto apprentissage 433 mhz 35€ CABPC10 p
YRF433QFM1  Module récepteur embrochable sur PRG852 33€ YRF433QFM1
999421 bras complet BL 1924 et BL 1920 123€

24V
+ BATTERIE DE SECOURS

Produits adaptés a :

- vantail maxi de 2 métres

- ouverture maxi de 130 °

- usage domestique

- poids maximum par vantail de 150 kg

220V
+ POSE RAPIDE
+ PRIX

BL1920 - Moteur 220V

Kit BL1920 ( 2 opérateurs & bras 200/BL1920 , 1 programmateur

205/BL1920KS9  PRGB811, 1 récepteur embrochable RSQ449200 2 canaux, 2 émetteurs 1068€
TRQ4494PO 4 canaux ) ‘
466€

200/BL1920 opérateur a bras BL1920 220V
PRG811 200/BL1920
PRG811 programmateur 2 moteurs mono 220 v 250€
RSQ449200 Récepteur gamme S449 2 canaux a embrocher 80€ i
RSQ449200
999421 bras complet BL 1924 et BL 1920 123€

TRQ4494P0O

BRAS ARTICULES
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BRAS ARTICULES e

Aproli 700 Batt 22”

APROLI.B.KITB kit aProll batt700 autoblocan't ' 2003€
(2 opérateurs APROLI.B , 2 bras articulés et 1 programmateur elpro13 FA7079)
APROLI R KITB kit aproli batt700 réversible 2019€

(2 opérateurs APROLI.R , 2 bras articulés et 1 programmateur elpro13 FA7079)
APROLI
kit aproli batt700 avec radio autoblocant
APROLI.B.KITR (2 opérateurs APROLI.B , 2 bras articulés, 1 programmateur elpro13 FA7079, 1 2147€
récepteur RQM449200 et 2 emetteurs TRQ4492PO )

kit aproli batt700 avec radio réversible
APROLI.R.KITR (2 opérateurs APROLI.R , 2 bras articulés, 1 programmateur elpro13 FA7079, 1 2225€
récepteur RQM449200 et 2 emetteurs TRQ4492PO )

FA707
APROLI.B Opérateur seul aproli batt 700 autoblocant avec bras 922€ "
APROLIR Opérateur seul aproli batt 700 réversible avec bras 886€ RQM449200
FA7079 programmateur ELPRO13 - 2 moteurs 220v 333€
A3 ories ins co course pao oot 60k 389€
RQM449200 récepteur 2 relais CARDIN 433 Mgh 82€ TRQ4492P0
TRQ4492PO  emetteur 2 canaux CARDIN - fréquence 433 mgh 32€

L T Produits adaptés a :
= vantail maxi de 4 métres
- ouverture maxi de 100°

B et - usage semi intensif
VAIALIERIE @ - largeur de pilier minimum de 41 cm
- poids maximum par vantail de 300 kg

SERRURE ELECTRIGIUE

PLAQIUE SUPPORT _ __
DE FIXATION

:

; 7 oy
a1
N

[ Cg)“
=

Z1l

|

BUTEE D'ARRET qj

EM QUVERTURE

ENSEMBLE MOTEUR _
ELECTRIGUE /VERIN
HYDRAULIGUE

EXEMPLE D'INSTALLATION
SUR PILIER BOOxBOO mm
VANTAIL DU PORTAIL4 m - 140 Kg CARTER DE PROTECTION — —

BRAS ARTICULE GAUCHE __
AVEC VIS ET
PIECE DE FIXATION

BRAS ARTICULES
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BRAS ARTICULES

FA8803.83

FA8802

FA8803

FA8803.83R

FA8802R

FA8803R

FA8803.83U

FA8802U

FA8803U

FA7079

ACA3356

TRQ4492PO
RQM449200

VERINS
Vérins Hindi Sprint - moteur 220V

Kit sprint double blocage
( 2 verins et 1 Programmateur Elpro 13 )

Kit sprint réversible
(2 verins et 1 programmateur Elpro 13 )

Kit sprint blocage fermeture
( 2 verins et un programmateur Elpro 13 )

Kit sprint avec radio double blocage
( 2 verins, 1 programmateur Elpro 13, 1 récepteur cardin
RQM449200 et 2 émetteurs cardin TRQ449200 )

Kit sprint avec radio réversible
( 2 verins, 1 programmateur Elpro 13, 1 récepteur cardin
rgm449200 et 2 émetteurs cardin TRQ449200 )

Kit sprint avec radio blocage fermeture
( 2 verins, 1 programmateur Elpro 13, 1 récepteur cardin
RQM449200 et 2 émetteurs cardin TRQ449200 )

Hindi sprint double blocage course 240 mm

Hindi sprint réversible course 240 mm
Hindi sprint blocage fermeture course 240 mm

Programmateur ELPRO13 -- 2 moteurs 220v

programmateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture
piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ...)

Emetteur CARDIN 2 canaux 433 mgh

Récepteur mini CARDIN 2 canaux

1403€

1294€

1284€

1535€

1530€

1391€

673€
520€

487€
333€

383€

32€
82€

HINDI SPRINT

®

RQM449200

FA7079

TRQ4492P0

AUCUN ENTRETIEN DU
VERIN HYDRAULIQUE

FONCTIONNEMENT
JUSQU'A - 20°

Produits adaptés a :

- vantail maxi de 1M80
- ouverture maxi de 95°
- usage domestique

- poids maxi de 120 kg

ouv
«— B —» A B c maxi
110 | 110 | 0..60| 95°

BRAS ARTICULES
FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT
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BRAS ARTICULES e

Vérins Hindi 880 - moteur 220V

Hindi 880 course 270 mm double blocage
ARG vantail maxi 2000 mm - FREINE 845€
FA881.77 Hindi 880 course 270 mm réversible / vantail maxi 3000 mm / 793€
FREINE
vérin HINDI
FA7079 Programmateur fadini ELPRO13 - 2 moteurs 220v 333€
rogrammateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture oms |
ACA3356  Prod = v (o 383€ | |
piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ...) ) !
FA896.77 Hindi 880 course 400 mm double blocage 1029€ ——
’ vantail maxi 2500 mm - FREINE FA7079
Hindi 880 course 400 mm réversible FREINE
FAB94.77 vantail maxi 5000 mm 989€ : —q
APB0057 Clé pour acces deverouillage hindi V1 ( boitier noir 503
> < ( ) 10€ APB0057 f*’f g}'ﬁ"
APB0549 Clé pour accés deverouillage hindi V2 ( boitier gris ) 11€ ¥
APB0059 Clé plasique noir de déverouillage manuel Hindi o€ APB0549 APB0059
Encomhrement Produits adaptés a :

. - vantail maxi de 5 m( version 400 mm)
Version i M i - ouverture maxi de 120°( version 400 mm)
course 150 mm | | ﬂ = — - usage collectif et industriel

™R 1 r‘-'”— - p.' — " - poids maxi de 180 kg par vantail
Y e i - —
= - B '
1 — s
>k - i ou
| S — an= e et 140 A B C
1=750 ] Mmax
8 6 |0..2 95
Version Beugs s o = 0 o 10 o
course 280 mm I — e
g —y ——— I}
i 3 o = | b
Cible dlectricue . e —— ——"-1
3 ] A|lB|C
1016 B max
E 13 [ 13 [0..8 | 440
Version " : 0 0 |0 .
course 400 mm ——— | ' S
II::I:/ L:_,’ﬁ—‘—..rl II 'l'é 1y -~ ] | ¥ i
¥ -1 Ho ,1| 45 I_‘:
s T 1360 o
g9e Portilicn couvercie ou
Cable slectique 1 _“?;‘ A ¥ % A B C
s < I ) = = max
cravaier” |, 900 w35 ]
. o 1821 | 13 |49
0 10 0 o

BRAS ARTICULES
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FOLRNITURES ASCENSELIRS

PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE
HL2524 moteur 24V a encodeur

Kit HL2524 ( 2 caissons 806/HLCF1, 2 opérateurs 800/HL2524ESB, 2

pattes de déblocage, 1 programateur CC242ESBBS , 1 module récepteur 2 g
805/HL2524PSB canaux YRF433QMF , 2 émetteurs 4 fonctions TRQ4494PO , 1 cable de bran- 2270€ TN
chement de 10 métres CABPC10 ) il e
806/HCLF1
806/HLCA140 Kit levier accessoire pour ouverture a 140° ( HL251 et 99€
HL2524)
806/HLCF1 caisson de fondation complet 110° avec piéce de déblocage ~ 356€
800/HL2524
motoréducteur autoblocant seul avec moteur 24 v
800/HL2524ESB || " "7 s 575€ ’
programmateur 24 v pour 2 moteurs a encodeur CC242ESBEBS
CC242ESBBS (avec chargeur et batterie ) 527€
CABPC10 Cable de branchement - prix par 10 métres 38€ TRQ44940P0
999445 piece de deverouillage 99¢€ O
999444 clé de dévérouillage 18€ CABPC1

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

=

b 088

1
wl
(r)

batterie de secours

moteur basse tension

59 55

Fo
O

L=

401

SCHEMA DE MONTAGE

Légende

= 1

Produits adaptés a :
- vantail maxi de 3 métres

A Méplat supérieur
B Levier portail
C Bielle de transmission

- poids maxi de 350 kg
- ouverture maxi de 110°
- usage domestique

D Levier motoréducteur

E Mécanisme de déverrouillage
F Capot de la caisse

G Borne de terre

H Vis de fin ce course

| Vis de fin ce course

L Bille d'articulation

M Vis & (&te ronde

HL251 moteur 220V

Kit HL251
805/HL251K9F  ( 2 opérateurs 800/HL251CL, 2 caissons 805/HLCF1, 2 piéces de déblocage
806/HLCF1 999446, 1 programmateur PRG811 ,1 récepteur enfichable RSQ449200 , 2 1 91 O€
émetteurs 4 fonctions TRQ444PO)
806/HLCF1 caisson de fondation complet 110° avec piéce de déblocage =~ 356€
800/HL251CL 800/HL251CL  motoréducteur autoblocant seul avec moteur 220 v -ouv 110 ° 510€
(-._ ‘ 806/HLCA140  Kit levier accessoire pour ouverture a 140°( HL251- HL2524)  99€
TRQ4494P0 PRG81 PRG811 programmateur pour 2 moteurs 220V 252€
B St on 220 v 999445 Boite de déverouillage 99€
pose plus rapide 999446 levier de transmission 284€
rix
P 999444 clé de dévérouillage 18€

PORTES DE GARAGE

FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT
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PORTES DE GARAGE —

Combi 740” 110°

Kit encastré combi 740 autoblocant freiné 110°
FA767.78KITB (2 opérateurs FA767.78, 2 caissons FA745, 2 piéces de déblocage et 1 program- 2529€
mateur Elpro 13 FA7079 )

Kit encastré combi 740 autoblocant freiné 110° avec radio D

2 opérateurs FA767.78, 2 caissons FA745, 2 piéces de déblocage FA748

FA767.78KITR (200 , 2P 9 :

1 programmateur Elpro13 FA7079, 1 récepteur RQM449200 cardin et 2 émetteurs 2665€ FA 745
TRQ4492P0O )

Kit encastré combi 740 réversible freiné 110°
FA767.8KITB (2 opérateurs FA767.8, 2 caissons FA745, 2 pieces d’entrainement FA746 et 1 261 7€

programmateur Elpro13 FA7079 ) FA 767 :f)

Kit encastré combi 740 réversible freiné 110° avec radio FA 748
FA767.8KITR (2 opérateurs FA767.8, 2 caissons FA745, 2 piéces d’entrainement FA746, 271 6€

' 1programmateur Elpro13 FA7079, 1 récepteur RQM449200 et 2 emetteurs g

TRQ4492PO0 ) w
FA767.78 Opérateur combi 740 autoblocant freiné 110° maxi 2500 mm 897€ FAT46
FA767.8 Opérateur combi 740 réversible freiné 110° 875€ e L
FA745 caisson standard tole combi 740 117€ FA 761 A 747
FA748 piece de déblocage combi 740 120€ .
FA740 Clé de déblocage 15€ . |
FA746 piéce d’ entrainement avec bague soudée 38€ %"‘;:'0——9"

707
FA761 Bague carrée 16€
FA747 pivot bas préparatoire 42€ ® .
FA7079 programmateur ELPRO13 - 2 moteurs 220V 333€ .
rogrammateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture RQM449200

ACA3356 Prog e v (o 383¢€

piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ...)

TRQ4492PO

APB0416 Kit caisson AUTOPORTANT combi pour 1 combi 318€

Produits adaptés a :
- vantail maxi de 4 métres
- poids maxi par vantail de 700 kg
- usage semi intensif (30 cycles/heure , 8h
de fonctionnement)
- ouverture maxi 110°

it i = 5
| DERRDCAGE HTRALLICIUE DEMDCAGE HYTRALUGUE il
AR (ES PREGUERES OFEIATICHS FOL 55 REMREIES, COFIATENE 2
age g

GAUCHE VUE A LINTERIEUR DU PORTAIL (=]
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Combi 740” 110°

Kit encastré combi 740 autoblocant freiné 175°

FA769.78KITB ( 2 opérateurs FA769.78, 2 caissons FA745, 2 piéces de déblocage et 1 program- 27 59€

mateur Elpro 13 FA7079 )

. . . . R . FA 769

Kit encastré combi 740 autoblocant freiné 175° avec radio

(2 opérateurs FA769.78, 2 caissons FA745, 2 pieces de déblocage FA748,
FA769.78KITR 1 programmateur Elpro13 FA7079, 1 récepteur RQM449200 cardin et 2 émetteurs 2890€

TRQ4492PO0 ) ,

Kit encastré combi 740 réversible freiné 175° FA 745
FA769.8KITB ( 2 opérateurs FA769.8, 2 caissons FA745, 2 pieces d’entrainement FA746 et 1 2633€

programmateur Elpro13 FA7079 )

Kit encastré combi 740 réversible freiné 175° avec radio ./
FA769.8KITR (2 opérateurs FA769.8, 2 caissons FA745, 2 piéces d’entrainement FA746, 2758€ .

’ 1 programmateur Elpro13 FA7079, 1 récepteur RQM449200 et 2 emetteurs . o FA 748

TRQ4492PO ) v
FA760.78  Opérateur combi 740 autoblocant Freiné 175 ° maxi 2500 mm  9QQ€ FATAS
FA769.8 Opérateur combi 740 réversible Freiné 175 ° 944€ e
FA745 caisson standard tole combi 740 117€ { FA 761
FA748 piece de déblocage combi 740 120€ e
FA740 clé de déblocage combi 740 16€ pr——
FA746 piéce d’ entrainement avec bague soudée 38€ \__’__,g

FA 7079
FA761 Bague carrée 15€ =
FA747 pivot bas préparatoire 42€ BmEEE .
AB02T033

FA7079 programmateur ELPRO13 - 2 moteurs 220V 333€ Pehtieto

programmateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture )
ACA

CA3356 piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ...) 383¢€ ‘. ]

AB027033 ensemble bras glissiére - non compatible avec piéce de 67€

déblocage FA748

TRQ4492P0

APB0416 318€

Kit caisson AUTOPORTANT combi pour 1 combi

[ =

|
] 5
e ILITED ' MRET

Produits adaptés a :
- vantail maxi de 4 métres

- poids maxi par vantail de 700 kg

- usage semi intensif
- ouverture 175 °

= =
_j; R T = - %%-' ; s
Wﬁ:"“” ) é’&ek&:&_ -hf‘?i

AYDRALA — OO T HTTRAATL
e (FS. PENREES ORERATIONS /F;g 10T PR S REwES OHEATIONS -
ol it gl -
W PO i o
Qo0 WUE A L'IMTERIEUR DU PORTAL e
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SL524 a encodeur

Kit SL524 ( opérateur programmateur intégré 101SL524CB3, récepteur 1
105/SL524CB3  canal intégré YRF433QFMF1, chargeur, batterie, 2 émetteurs 4 fonctions 775€

TRQ4494PO et batterie NI-MH ) TRQ4492P0

SL524CB3

YRF433QFMF1  module récepteur 433 mhz enfichable 33€ oo
999471 Programmateur 1 moteur 24 v pour moteur 424E9 (H100 ) et 372€ Q v

moteur 524CB3 ( ZVL492.00 ) TRQ44840M

TRQ4494P0
TRQ4494PO émetteur CARDIN 4 fonctions rooling code 433 mhz 35€ I'
TRQ4492PO émetteur CARDIN 2 fonctions rooling code 433 mhz 32€ YRF433QFMF1
TRQ44940M émetteur mural 4 fonctions rooling code 433 mhz 39€
ANS400 antenne 433 mhz 27€ « .
i

LPXLAMP Lampe a LED - 24Vac-dc - 230Vac 35€ ﬁ\k LPXLAMP
ACRV6 Crémailléres nylon 27x20 ( prix au métre) 23€ ANS400
999540 Batterie NiMH 1300 mAh- 24 v - H100 120€ Py WD

carte électronique protégée par un coffret
fficheur LCD avec menu séquentiel

Produits adaptés a :
- portail maxi de 5 métres
- poids maxi de 500 kgs

PIEGES DETAGHEES - usage domestique
Anciennes versions SL4024 - SL424

999466 Chargeur de batterie avec batteries 12 V x 2 pour SL402409 198€

999411 Programmateur 1 moteur 24 v pour SL402409 - ZVL317.03 290€

YBC850 Carte chargeur SL402409 - ZVL317.03 68€

999 466

Programmateur SL424EBS( ZVL423.04 )

999 413 DIP13 version transfo130N762402230 290€
Programmateur pour SL424EBS ( ZVL423.04 )

999 468 DIP15 vers transo 130N762401530 290€

999 414 Batterie plomb 12Vx2=24V 2.2Ah pour SL424EBSS, H 140 140€

JPR1124CBTO Chargeur de batterie pour SL424E9 ( H100) 37€

PORTES DE GARAGE
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Junior 624 (24V)

kit coulissant JUNIOR 624 - 24 v - 200 kgs l-
Comprend 1 opérateur, 1 programmateur, 1 récepteur enchichable Astro 43, 1
APCO0411 émetteur 433 mgh Astro43, 1 lampe avec antenne intégrée FA024600, 1 jeu de 790€

cellule FIT 55) '
Option : batterie de secours

. _ APC0412
APC0414  Batterie de secours pour JUNIOR 24 (option) 139€
APCO0409 Programmateur ELPRO 62 pour junior 624 251€
FA4315 emetteur Astro 43 - 433 Mhz - 2 canaux 40€
FA4315
FA4312 recepteur Astro 43 -2 CNX - ENFICHABLE 119€
ACA2791  cellule FIT55 - 15 m - SAILLIE - 12/24 v 61€ Reser
plus du produit :

de course magnétique
eparé pour un second coulissant
ster - slave »

116

Produits adaptés a :
. - portail maxi de 3.5m maxi

M
]
=
=
(5]

- poids de 200 kg
- usage domestique

AD

210

170

o5

Plague d'ancrage

PORTES DE GARAGE
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Junior 633 (220V)

kit coulissant JUNIOR 633 - 220 v - 600 kgs t.
APETZ Smetiour 433 moh Astrot4, 1 lampe aveq anteme miéorée FAG24500, 1 jou o S20€

cellule FIT 55 ) )
APC0410 Programmateur ELPRO 63 pour junior 633 251€ .-/
FA4315 emetteur Astro 43 - 433 Mhz - 2 canaux 40€ APCO412
FA4312 recepteur Astro 43 -2 CNX - ENFICHABLE 119€
ACA2791 cellule FIT55 - 15 m - SAILLIE - 12/24 v 61€

FA4315

ACA2791

Produits adaptés a :
- portail maxi de 6 métres

- poids maxi de 600 kg
- usage domestique

Nyota 115 (220V)

FA116 Nyota 115 version 0.5 cv monophasé ( 500 kg ) 753€
FA117 Nyota 115 version 1 cv monophasé ( 800 kg ) 803€
Nyota 115 version 0.5 cv monophasé ( 500 kg )
el avec programmateur intégré Elpro 12 1010€
Nyota 115 version 1 cv monophasé ( 800 kg )

FA122 avec programmateur intégré Elpro 12 1067€

ACA1749 Programmateur (a intégrer au moteur) Elpro 12 333€

ACRV6 Crémailléres nylon 27x20 ( prix au métre) 23€ ﬂ

ZNCR30X12/2M Crémaille Zi se 30 x12 (b de 2 i et = | s =

rémailléres Zinguée 30 x12 (barre de 2 m ) prix au métre 23€ ACA1749 L'_"L‘l'—':"—'::"’"_"
FA70500 Programmateur (& déporter) Elpro 10 DSA 1 moteur 376€
ZNCR30X12Z
257 50
r{ ‘\|\ - i
T 1 | [ T
g i P} Produits adaptés a :
s - portail maxi de 10 métres
K S T - poids maxi de 500 kg ( version 0.5cv )
IQ I o= = - poids maxi de 800 kg ( version 1cv)
. i %] — - usage collectif et industriel

278

2

145

PORTES DE GARAGE

Web : www.sta-ascenseurs.com FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT 71 7




STA | FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT

FOURNITURES ASCENSEURS P o RT E s D E GA RAG E

SL1524 et SL324EBSB (24V)

Opérateur SL1524 ( opérateur autoblocant, programmateur et
B récepteur intégré, chargeur et batteries de secours ) 1050€

Opérateur SL324 ( opérateur autoblocant, programmateur et
100/SL324EBSB récepteur intégré, chargeur et batteries de secours ) 1260€

999399 P t SL1524
rogrammateur pour 420€ 100/SL1524
999395 Programmateur pour SL324 420€
100/SL324EBSS
999542 deverrouillage (nouvelle piece de déblocage )pour SL1524 66€
999396 deverrouillage moteur + clé ( 999403 ) pour SL324 110€
; o 999399 .
999403 clé de dévouillage pour SL1524 et SL324 13€ 999395 m:....-g;-r-:r-:-r_'"”i‘ﬁi'"'
ZNCR30X12Z Cremaﬂler_es Zinguée 30x12 (longueur 2 métres ) avec entre- 23€ ZNCR30X12Z
toises - prix au métre
_._,..—--'
ZNCR22X227 Crlemallle[es zinguée 22x22 a souder (longueur 2 métre) - 23€ "
prix au métre ZNCR22X227
ACRV6 Crémailleres nylon 27x20 ( longueur 1 métre ) -prix au metre 23€ w
KITBAT Batterie de secours ( 2 batteries accu ) 115€ ACRE
Produits adaptés :
- portail maxi de 1500 kg ( SL1524)
- portail maxi de 3000 kg ( SL324 )
Caractéristiques du SL1524: - usage collectif et industriel

- Alimentation Vac 230

- Fréquence Hz 50

- Courant nominal A 0,9

- Puissance absorbée W 200

- Intermittence de travail % 70

- Vitesse d’entrainement m/min 9,3

- Couple maxi. Nm 74

- Température de fonctionnement °C -20°...+55
- Indice de protection IP 44

Caractéristiques du moteur

- Alimentation du moteur Vdc 37

- Puissance maximum absorbée W 130

- Courant nominal absorbé A 3,5

Récepteur incorporé

- Fréquence de réception MHz 433.92

- Nombre de canaux Nbre 4

- Nombre de fonctions disponibles Nbre 2 Caractéristiques du SL324:
- Nombre de codes mémorisables Nbre 300

240

360

- Alimentation Vac 230
- Fréquence Hz 50
256 - Courant nominal A 1,1
- Puissance absorbée W 250
- Intermittence de travail % 70
- Vitesse d’entrainement m/min 8
- Couple maxi. Nm 90
- Température de fonctionnement °C -20°...+55
- Indice de protection IP 44
Caractéristiques du moteur
- Alimentation du moteur Vdc 35
- Puissance maximum absorbée W 160
- Courant nominal absorbé A 4,5
—1 Récepteur incorporé
- Fréquence de réception MHz 433.92
- Nombre de canaux Nbre 4
- Nombre de fonctions disponibles Nbre 2
- Nombre de codes mémorisables Nbre 300

360

PORTES DE GARAGE

71 8 FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT Tél: 433155810774 / Fax:+33148650043




FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT STA |

P o RT E s D E G A RAG E N

Mec 200 (220V)

opérateur MEC200 1 cv ( 800 kg ) monophasé fréiné et
Hasie ventilé dans caisson d’origine 1020€
KIT MEC 200 1 cv monophasé freiné et ventilé ( 1 opérateur
MEC200ATFMONO APC00140, 1 armoire technique laqué gris ATF et 2 fin de course ) 1 670€ ) >
APC0140
KIT MEC 200 1 cv monophasé freiné et ventilé ( 1 opérateur FA212.567

MEC200ATFMP  APC00140, 1 armoire technique laqué gris ATF, 2 fin de course et 1 program-  1990€
mateur Elpro10DSA fa70500 )

opérateur MEC 200 1CV mono dans le caisson tble acier
APC0285 ZINGUEE avec plaque de fixation prépercée porte et fins de  1729€

course industriel & double effet ACA2175

APC0231 Plus Value laquage caisson REL VERT 6005 AT7€ 3 p
. b

APC0229 Plus Value laquage caisson REL BLANC 9010 47€ I FAT050

Plus Value ZINGUAGE et Laquage caisson ZNCR30X127
APC0402 S e G 158€ CR30 b

ACRVE

Plus Value ZINGUAGE et Laquage caisson
APC0403 RAL Blanc 9010 158€

opérateur Mec 200 1 cv monophosé NU (sans caisson), sans
ARG etrier et sans fin de course 958€

| 310

ADFDC fin de course ABB avec support pour mec200 159€ ' |

opérateur MEC200 REVERSIBLE 0.50 cv ( 500 kg ) -~ _— =
APCO370 monophasé fréiné et ventilé dans caisson d’origine avec 1318€ _— =

électro-frein négatif 24 V (alimentation incluse) _——

Déblocage automatique sur manque de courant T0] —
FA70500 Programmateur Fadini Elpro 10 DSA 1 moteur mono 376€ 21 - 24 - md f- r

Programmateur Fadini Elpro 10 DSA 1 moteur mono - 3 [
s GRAND COFFRET PLEXO avec GV2 a99€ &, ] E_

N &
Amaille i 4 & - - S - o o

ZNCR30X12Z Cr.emalller.es zinguée 30x12 (longueur 2 métres ) avec entre 23€ By

toises - prix au métre 8 |

. s, R pignon 54 400

ACRV6 Crémailleres nylon 27x20 ( longueur 1 metre ) - 23€

prix au metre 454

Caisson d’origine MEC 200 . . 3
Caisson zingué pour MEC

200 Produits adaptés a :
- entrainement par crémailleres
220

| 50 J e - usage collectif et industriel

MEC 200 VERTICAL

PRI_\E\ 1

PORTES DE GARAGE
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Mec 200 (triphasé)

720

FA212.67 opérateur M!EC200 Vblc_Jc_ant 1 cv triphasé freiné et ventilé 999€
dans son caisson d’origine
KIT MEC 200 blocant 1 cv trifasé freiné et ventilé ( 1 opérateur
MEC200ATFTRI1 APCO00141, 1 armoire technique laqué gris ATF et 2 fin de course ) 1 628€ g E FA212.67 | FA213.67
KIT MEC 200 blocant 1 cv trifasé freiné et ventilé ( 1 opérateur APC00141/ apc001444 -3 i
MEC200ATFTRI1P APC00141, 1 armoire technique laqué gris ATF, 2 fin de course et 1 program-  1950€ .
mateur Elpro10DSA fa70500 ) .g_-:::tf::’“-"":"' e ]
opérateur MEC 200 1CV TRI dans le caisson tble acier ZNCR30X12Z FA 7050
APCO0283 ZINGUEE avec plaque de fixation prépercée porte et 1690€
fins de course industriel a double effet
opérateur Mec 200 blocant 1 cv trifasé frainé et ventilé NU
R (sans caisson, sans etrier et sans fin de course) 932€
opérateur MEC200 REVERSIBLE 0.50 cv ( 500 kg )
triphasé fréiné et ventilé dans caisson d’origine avec électro-
APCO3T1 frein négatif 24 V (alimentation incluse) 1326€
Déblocage automatique sur manque de courant
opérateur MEC200 REVERSIBLE 0.50 cv ( 500 kg )
triphasé fréiné et ventilé dans caisson ATF avec électro-frein
AR négatif 24 V (alimentation incluse) 2034€
Déblocage automatique sur manque de courant
FA213.67 gperateur MECZO(()jyquca_nt 1,5 cv triphasé freiné et ventilé 1148€ .
ans son caisson d’orignine Caisson ATF
KIT MEC 200 1,5 cv blocant trifasé freiné et ventilé ( 1 opérateur
fE e APCO00144, 1 armoire technique laqué gris ATF et 2 fin de course ) 1 740€
iy 370
KIT MEC 200 blocant 1,5 cv trifasé freiné et ventilé ( 1 opéra- ) A
MEC200ATFT1.5P teur APC00144, 1 armoire technique laqué gris ATF, 2 fin de course et 1 pro- 2035€
grammateur Elpro10DSA fa70500 ) &
V [ — [ -e—
opérateur MEC 200 1.5CV TRI dans le caisson tole —
APC0284 acier ZINGUEE avec plaque de fixation prépercée porte 1742€ o — —
et fins de course industriel a double effet "
' Mec 200 blocant 1.5 cv trifasé freiné et ventilé NU g-gtem | X °
opérateur Mec ocant 1.5 cv trifasé freiné et ventilé
APCO144 (sans caisson, sans etrier et sans fin de course) 1066€ g 7
gy A
ADFDC fin de course ABB avec support pour mec 200 159€ 5% ) —
SR 8] o 0
ATF Armoire technique métal laquée Gris 875€ . 1 |
pignon 54 400
FA70500 Programmateur Fadini Elpro 10 DSA 1 moteur mono 376€ =
Programmateur Fadini Elpro 10 DSA 1 moteur mono -
ACA2175 GRAND COFFRET PLEXO avec GV2 499€
ZNCR30X12Z Cremallleres. Zinguee 30x12A(Iongueur 2 métres ) 23€ . -
avec entretoises - prix au métre Produits adaptés a :
ZNCR22X22Z  Crémailléres zinguée 22x22 a souder (longueur 1 métre) 23€ - portail maxi de 500 kg ( ver-
. sion 0.50 cv )
APC0231 Plus Value laquage caisson REL VERT 6005 47€ - portail maxi de 850 kg ( ver-
sion 1 cv)
APC0229 Plus Value laquage caisson REL BLANC 9010 47€ - portail maxi de 1200 kg ( ver-
sion 1,5 cv)
Plus Value ZINGUAGE et Laquage caisson - entrai t smaillé
APC0402 158€ entrainement par crémailléres
RAL Vert 6005 - usage collectif et industriel
APC0403 Plus Value ZINGUAGE et Laquage caisson 158€

RAL Blanc 9010

PORTES DE GARAGE
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Fibo 300 (triphase) =
FA5001 Opérateur FIBO 300 1,5 cv triphasé - vantail maxi 2000 kg 2258€ ~
FA5001 - FA5002
Programmateur spécial intégré pour FIBO avec elpro 10 DSA
AB021425 et contacteurs de puissance - coffret plexo 1150€ ' ‘

ZNCR22X22Z  Crémailleres zinguée 22x22 a souder (longueur 1 métre) 23€ _—
ABO21425
ZNCR22X22Z
COTES DENCOMBREMENT
400 ) 370
— — 70 — — Produits adaptés 8
§ 3 R - Portail maxi de 2000 kg
9104-24-ma | 34 & - crémailléres 22x22 a doubler
@ L) - usage industriel
-' 3 j
| S22y ) .E_
2 59le
[ ;S:] SENZ ﬁT"‘“ o °
2 42 ¥ |
236 184 pignon 54 400
420 454
VUE DERRIERE VUE DE COTE

DONNEES TECHNIQUES

MOTEURS ELECTRIQUES MOTOREDUCTEUR ELECTROME CANIQUE
Puissance foumig a- cmmmc cmmcccccee e 1,1KW (1,5CV) Rapport - . - ----1/32
Puissance absorbée-——- o . 1'500W Toursde sorti€ ——- - o e e 40,7 tours/1’
Tension d'alimentation triphasée _______ 230/400V Engrenage d'entrainement - ___ 224
Fréquente - - oo 50Hz Module_ 4.0
Courantabsorbé_____________________ 5,1/3A Couple nominale maximum- - ——____ 128 Nm
Vilesse de rotation du moteur_ o _____ 1400 tours/1' Vitesse de translation - - - - oo ce ccoeeoeee 12 m/1"
Service intermittent___________________ 51 Huile hydraulique type - - ___ Oil Fadini
Refroidissement - - - oo par vantilateur Température de semnvice-- - oo -25°C +80°C
Poids Fibo 300--- - ----65Kg
Poids maximum du portail- - - - 1500 Kg
Degreé de protection complet___________ IP 557
PERFORMANCES
Cycle de service: 258 ouverture - 30s pause - 25s fermeture - 30s pause
Durée d'un cycle complet - _ . 110 s
Cycles complets Ouverture - Pause - Fermeture - Pause___ _N"33/heure
Cycles annuels (avec 8 heures de service par jour)-- - N"96000

PORTES DE GARAGE
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Fibo 400 (triphasé) - |
~
FA5002 Opérateur FIBO 400 3 cv triphasé - vantail maxi 4000 kg 2821€ ~

FA5002
Programmateur spécial intégré pour FIBO avec elpro 10 DSA
AB021425 et contacteurs de puissance - coffret plexo 1150€ ’
B
ZNCR22X227 Crémailléres zinguée 22x22 a souder (longueur 1 métre) 23€ ——
AB021425 ZNCR22X22Z
COTES DENCOMBREMENT
Produits adaptés a :
280 370 - Portail maxi de 4000 kg ( fibo 400 )
' - crémailléres 22x22 a doubler
- usage industriel
[; sm— Y a—n ‘15. aa— a—n
g § @104 - 724 - md % <
B G
i — 1l __Ezo “ __E_
=
q b g-[g SN QI_’— o o
8 ] =& ¥y [
280 | 22 pignon  |g5 400
500 465
VUE DERRERE VUE DE COTE
DONNEES TECHNIQUES
MOTEUR ELECTRIQUE MOTOREDUCTEUR ELECTROMECANIQUE
Puissance fourmnie - - _____ 2.2KW (3.0CV) Rapport . ____________________________ 142
Puissance absorbée- - . 2800W Tours de sortie - - - oo e 33,8 tours/1"
Tension d'alimentation triphasée _______ 2301400V Engrenage d'entrainement - - —————_ 224
Frégquence - - oo oo 50Hz Module_ . 4.0
Courantabsorbe ____________________94/54A Couple nominale maximum - —_____ 3114 Nm
Vitesse de rotation du moteur__________ 1400 tours/1' Vitesse de translation - - oo ccooo . 10,2 m/1'
Service intermittent __________________ 83 Huile hydraulique type -cecemcmccmeeeee Oil Fadini
Refroidissement _____________________ par ventilateur Température de semvice-- - -20°C +80°C
Poids Fibo 400 - - - e oo 105 Kg
Poids maximum du portail----ceceeue-- 4000 Kg
Degre de protection complet___________ IP 557
PERFORMANCES
Cycle de service: 60s ouverture - 30s pause - 60s fermeture - 30s pause
Durée d'un cycle complel o oo 180s
Cycles complets Ouverture - Pause - Fermeture - Pause... .N"20/heure
Cycles annuels (avec 8 heures de service par jour)-———————-—- N"§7000
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Comfort 211

79 050 Opérateur COMFORT 211, 2 emetteurs Digital 302 a 2BP
83 737 Rail courroie crantée 2 parties, 0.8mm/ SZ11, L 3080mm
(Course utile 2475mm, emballage 1600m)
83 725 Rail courroie crantée 1 partie, 0.8mm /SZ11, L 3080mm
(Course utile 2475mm, emballage 3140 mm)
64 173 Emetteur mini 2 canaux Digital 302 - 868 MHz
46 858 Déclenchement manuel de I'exterieur pour panne de
courant 700 mm - SPECIAL 304
fM \
I 64173 83737
Fil
2 ..__I_ 5“ plus du produit :
arantie 5 ans
paisseur du rail : 29 mm
46 858 chnologie allemande
Fonctions :

- Technique du point de référence

- Phases d’amorti lors des démarrages et arréts
- Sécurité anti-effraction

- Arrét automatique sur obstacle

- Limitation du temps de marche

- Fins de courses électroniques

- Economiseur d’énergie intégré
Caractéristiques électriques:
- Déclenchement rapide de l'intérieur Tension dalimentation 230V
- Branchement pour contacteurs a boutons, a clés et digicodeurs Tension de service (moteur) 24V DC
- Amorti en Ouverture et Fermeture programmable séparément Fréguence nominale 50/60 Hz
- Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables Absorption de courant 0.7A
- Branchement pour fins de courses libres de potentiel Consommation en fonctionnement 017 KW
Consommation en veille <3W
- Annonce des défauts suivant nomenclature Régime de fonctionnement (durée KB 2 Min.
- Fonction Reset, retour & la programmation d’usine d’enclenchement)
Tension du circuit de commande 24V DC
- Vitesse de manoeuvre programmable Protection Téte d’opérateur P 20
- Branchement pour éclairage Max Light Classe de protection I

Produits adaptés a :
- poids maxi de 75 kg
- surface maxi de 8 m2

- porte sectionnelle
- porte basculante débordante
- usage privatif (6 cycles/jour)

Web : www.sta-ascenseurs.com
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FOLRNITURES ASCENSELIRS

PORTES DE GARAGE

Comfort 211 accu avec batterie

Opérateur Opérateur 211 accu avec batterie,

82 493 chargueur secteur avec prise spéciale, kit de montage,
1 Emetteur Digital 302, 868MHz

72 001 ACCU Batterie de rechange pour COMFORT 211 ACCU

83 737 Rail courroie crantée 2 parties, 0.8mm/ SZ11, L 3080mm
(Course utile 2475mm, emballage 1600m)

83 725 Rail courroie crantée 1 partie, 0.8mm /SZ11, L 3080mm
(Course utile 2475mm, emballage 3140 mm)

64 173 Emetteur mini 2 canaux Digital 302 - 868 MHz

46 858 Déclenchement manuel de I'exterieur pour panne de
courant 700 mm - SPECIAL 304

EE
Fonctions : g

- Technique du point de référence
- Phases d’amorti lors des démarrages et arréts
- Sécurité anti-effraction

- Arrét automatique sur obstacle

- Limitation du temps de marche

- Fins de courses électroniques

- Economiseur d’énergie intégré Produits adaptés a :
- poids maxi de 75 kg
- surface maxi de 8 m2
- porte sectionnelle

- porte basculante débordante
- usage privatif (6 cycles/jour)

- Déclenchement rapide de l'intérieur
- Branchement pour contacteurs a boutons, a clés et digicodeurs

- Amorti en Ouverture et Fermeture programmable séparément

- Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables
séparément

724

- Branchement pour fins de courses libres de potentiel

Caractéristiques électriques:
- Annonce des défauts suivant nomenclature Tension d’alimentation 24V DC
- Fonction Reset, retour a la programmation d’usine Capacité accu 7 Ah
- Vitesse de manoeuvre programmable Absorption de courant Stand-by 1.5 mA
. . Consommation en fonctionnement 0,12 KW
- Branchement pour éclairage Max Light
. . i . ; . Consommation en veille 0,036 W
- Pour rails avec chaine acier, courroie crantée ou sangle a picots
Régime de fonctionnement (durée KB 2 Min.
d’enclenchement)
Tension du circuit de commande 24V DC
Protection Téte d’'opérateur IP 20
Classe de protection 1l

PORTES DE GARAGE

FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT
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PORTES DE GARAGE —

Operateur Comfort 260 P N
100997 Opérateur COMFORT 260, 2 emetteurs Digital 304 a 4 BP 345€
NOUVEAU Rail courroie crantée 2 parties, 0.8mm / SZ11-S,
100616 L 3080mm (Course utile 2475mm, emballage 1600m) 173€
64 037 Emetteur mini 4 canaux Digital 304 - 868 MHz 49€
—
64 173 Emetteur mini 2 canaux Digital 302 - 868 MHz 39€ v
46 858 Déclenchement manuel de I'exterieur pour panne de courant 56€

700 mm - SPECIAL 304

<M B
Produits adaptés a :
l I % - poids : 90 kg
] - surface maxi : en fonction du type de
N | 5 ’gf&’ porte
- usage privatif
46 858 64 173 64 037 115165
Operateur Comfort 360 et 370 )
..-/’_ \\
so6e pobe
101 001 Opérateur COMFORT 370 , 2 emetteur 4 BP A42€ - I
185 kg , 32 cycles / jour T o
| ! ] MM
NOUVEAU Rail courroie crantée 2 parties, 0.8mm / SZ11-S, \
100 e L 3080mm (Course utile 2475mm, emballage 1600m) 173€
64 037 Emetteur mini 4 canaux Digital 304 - 868 MHz 49€
64 173 Emetteur mini 2 canaux Digital 302 - 868 MHz 39€ -HH //;//’
46 858 Déclenchement manuel de I'exterieur pour panne de 56€ l :é”
courant 700 mm - SPECIAL 304 oo ,ﬂ_ 5 @
101 312 BACK-UP 100, batterie de secours intégrable (option)  255€ 46 858 100616

Produits adaptés a :
- poids maxi de 110 kg - 185 kg

plus des produits:
FOIS PLUS RAPIDE (ouverture en 9 s) rle J
arantie 5 ans 64 173 64 037 - usage privatif (20 - 32 cycles/jour)

fois plus rapide

spaisseur du rail : 29 mm
101 312

echnologie allemande

PORTES DE GARAGE
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D DYNAMIC

DYNAMIC
Dynamic 220V

Set 50 * Dynamic xs.base Premium

-Opérateur DYNAMIC XS Base 80 Nm - 19t/mn
Version KE / WE 230 W

-Support anti-couple

-Adaptateur diametre 25.4mm

-Commande 613 (boite a boutons rétro-éclairés)
-Chaine de treuil 8m

1003€

* Cet opérateur est proposé a titre d’exemple. Nous consulter pour
d’autres modéles de cette gamme.

Dynamic Vario 24V

Produits adaptés a :
- porte sectionnelle industrielle équili-

brées par ressort
- jusqu’a 20m?
-poids maxi 250 kg

Set 51 * Dynamic VARIO DC

-Support anti-couple

-Adaptateur diamétre 25.4mm

-Commande 613 (boite a boutons rétro-éclairés)
-Déverouillage par cordelette integrée

BACK-UP 100, batterie de secours (option)

B 118 durée d'utilisation : 30 cycles max. pendant 3 jours

880€

251€

* Cet opérateur est proposé a titre d’exemple. Nous consulter pour
d’autres modéles de cette gamme.

lus des produits:
érateur basse tension
ssibilité d’avoir une batterie de secours

DYNAMIC

Produits adaptés a :
- porte sectionnelle industrielle
équilibrées par ressort
- jusqu’a 18m?
-poids maxi 200 kg

726 FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT Tél: 433155810774 / Fax:+33148650043
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BARRIERES D

BARRIERES

Barriére Bayt 980
FA1898.4S BAYT 980 4 sec pour lisse 4 métres -sans lisse 2352€
FA1898.8S BAYT 980 8 sec pour lisse 6 métres - sans lisse 2446€
FA1898.4SINOX BAYT 980 fut INOX 4 sec pour lisse 4 métres -sans lisse 3471€
FA1898.8SINOX BAYT 980 fut INOX 8 sec pour lisse 6 métres - sans lisse 3502¢€
FA1898.19S S@tﬁf:gogﬁ:;;dzour lisse 8 métres - sans lisse - 2858€ o
FA1898.19SINOX 38\21'22:(():0;1;:;?3@19 sec pour lisse 8 métres - sans lisse - 3975€
FA1939 lisse aluminium 100X50 - Ig : 2,10 m 152€
FA1938 lisse aluminium 100X50 - Ig : 3,20 m 228€ —= s =
FA1940 lisse aluminium 100X50 - Ig : 4,20 m 331€ Lise o i 552 ?-.v"fn.'m”'.f.'.:vr P ——
FA1941 lisse aluminium 100X50 - Ig : 5,30 m 400€ LissE ::Giz
FA1942 lisse aluminium 100X50 - Ig : 6,40 m 446€ _
FA1943 lisse aluminium 100X50 - Ig : 7,40 m - avec haubanage 1050€ rﬁ-'w" “——
FA1944 lisse aluminium 100X50 - Ig : 8,50 m - avec haubanage 1111€
FA1947 pieces articulées inox BAYT 980 avec barre ( sans lisse) 577€
FA1948 pied articulé réglable 88€
FA1949 pied fixe avec butée réglable 156€ FA1898.19S
BL0479 pied fixe RAL2002 80x80, réglable en hauteur (600-1100mm) 209€ i
GPFVE pied fixe avec verouillage électromécanique (220 ou 24v) 671€ F!|\19Id?
AB1102 kit ventouse 160 da.N 24Vac - 7w 317€
AB021914 Kit de signalisation lumineuse lisse mec 900 376€
AB029001 plus value ral spécial fut 215€ %
- FA1949 o 409 Ii. ]
P
& | AB1102 FA1948

510 as0 Lesrigguiis istils
motoe 2.85 - 3.85 - 495 305
6,05 - 7,05 -85

=
=
A .
Vue awvec fation —
ksse REID L L
Vue du cié
photoceluls

Contrepcids en
Ok Qakmings

Wi 101 Byt 980
cOke pone Bicolore

&n aluminium anodise

Sechon kse RS2
an modules de 2. 10m et 3.20m

g Produits adaptés a :
- lisse de 8 métres maxi
~t I - usage collectif ou industriel

&N Ocke gabonis

| Pl danciogs 354x304
vec Closses Metdas M1 4200

G

BARRIERES
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I DYNAMIC

Barrieres série EL

710/EL3024 EL3024 sans lisse avec moteur 24 vdc 1115€
710/EL313 EL 313 sans lisse avec moteur 220 v 1779€
—
710/EL413 EL 413C sans lisse avec moteur 220 v 1795€ T10/EL3024
710/EL613 EL 613 sans lisse avec moteur 220 v 1875€
710/EL3424  EL3424 sans lisse avec moteur 24 Vdc 2230€
710/EL313-413-613
716/ EL3024A lisse ronde 3 métres 60 mm compléte en aluminium 125€
716/EL320 Lisse de 3 métres (100X30) avec profil en caoutchouc 140€
716/EL420 Lisse de 4 métres (100xX30) avec profil en caoutchouc 180€ . -
716/EL424K1  iSSe de 4 métres (100X30) 314€ TI0/EL3424 T16/EL3024A
avec visualisation a leds clignotantes
716/EL324ASK1 Lisse articulée de 3 métres avec profil en caoutchouc 490€ ]
716/EL601 Lisse de 6 métres( 100X30)compléte avec profil en caoutchouc  325€ TWELQMM
716/ELSA grille rabatable pour EL601 82¢€ T16/EL424K1 v
- /
716/ELFS1 Lyre de repos en aluminium 128€ 716/EL324ASKA
716/EL3024FS Lyre de repos en aluminium pour EL3024 97€ ]
716/ELSM Support mobile 950 mm pour lisse 48€ 716/EL601
716/ELSM12 Support mobile 1200 mm pour lisse 57€
1
716/ELSRE Bandes adhésives réfléchissantes 250x45mm (12 pieces) 29€ 716/ELSA
950/XLPBS1  Pressostat pour bord de securité 20€
wr
999310 programmateur EL3424E 330€ 716/EL3024FS ’
PRG302E programmateur pour EL313, EL413 et EL613 158€
PRG8511CC  programmateur pour EL3024 305€ .
T1B/ELFS1 ]
3-4m Sm 716/ELSM
I 310 410 r 410
. i € plus du produit :
I % N Clignotant intégré
| | '1:__—.- un usage intensif avec la version 24v
{ ‘_I__r T robusté des lisses en 1 longueur
2
Produits adaptés a :
- lisse de 6 métres maxi
300 200 a5 - usage collectif ou industriel
C3 2 &
oldq [ ods
&
[z ] : :
2 328
EL3024
EL313-413-3424-613

DYNAMIC
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FOLRNITURES ASCENSEURS

BORNES

Borne escamotable Fadini Strabuc 918

Borne hydraulique STRABUC 918 en acier laquée RAL jaune
1023 - Vitesse 6 secondes - alimentation 220 V -course 700

AEI mm -Epaisseur 4 mm , 9 feux de signalisation a Leds 12V, 3998€

Déblocage manuel par clé pompier

programmateur ELPRO 10 DSA - 1 moteur TRI ou MONO

avec fins de course - fonctions homme mort, passage piéton,
FA70500 homme mort et horloge -entrée sécurité ouverture et fermeture 376€

- coffret plexo

programmateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture
ACA3356 piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ , sortie ~ 383€

pour la carte gestion des feux, jusqu’a 2 bornes maxi)

Programmateur ELPRO S 40 - SPECIAL BORNES ESCAMO-

TABLES - Pour 1 a 4 bornes en fonctionnement simultané -
ACAT781 MONO 230 V - Sortie pour electro-vannes, gestion des S75€ FA9206 FA918

fins de courses, connecteur pour carte feux o )

CARTE POUR FEUX ROUGE/ORANGE/VERT enfichable sur 1 a
ACA0409 ELPRO S 40 129€ o
OPTIONS a prévoir a la commande : FA70500
BE0310 Cylindre INOX AISI 304 L 1479€

Déblocage automatique par électrovanne (inclus Produits adaptés a :
BE0308 stabilisateur de tension) 829€ - usage collectif ou industriel
ACA2354 Pressostat pour inversion automatique sur obstacle 634€

o325 )

k’l]%‘___________________Qlf-_._‘_:_B_g;_w_e_rg_u_gqgg_‘ DONNEES TECHNIQUES
MOTEUR ELECTRIQUE
_Bouchon de déverouliogs Puissance utik-- ---.-----

Condensateur externe

Wi ion -
Boucie daccrochement ilesse de rolatio

_. [iteme] porr o tevieament,

Service ntermittent. ... .-

CENTRALE HYDRAULIQUE
Pompe hydraulique___ ____

10

____________ P10
Débit pompe hydrauligue -« -« .o 44511
Pression de senice oo oo eeecmecemeee 2 MPa (20bar)
Pression max______._
Température de servic
Huile hydraulique type
- Poids statique
f L Degré de protection mmmmmmmmmemem-a- PS4
E oy A y VERIN HYDRAULIQUE
s E Diameétre vérin_ . ... 30 mm
3 Diamétre Bge mmmmmnannn e 16 MM
Course utile lige. .. —= 740 mm
Temps de sortie tige -6 secondes
@ . Force de poussée larde. _ 46 s
- g 2 28 i PERFORMANCES
« = e ¥ 40x10 RESISIENCE 8U ChOC oo oo ee coccmemmc e 10000
Charge maximale sur le Strabuc 818 _______. 20'000Kg
2405, l—
Cycle de service 6s montée - 30s arrét - 6s descente - 30s amét
Durée d'un cycle complel - - mm e ee e oo 72 secondes
d Cycles complets Montée-Arét-Descente-Amét ___N"50/heure
1 y - Cycles annuels (avec 8 heures de serv.par jour)___N* 146000
= J‘J.
- ) R CARACTERISTIQUES GENERALES
Boitier cylindrique Poids complel Srabuc 918 . ceeecneemcecmemenans 128Kg
", Cenfiake hychaulque Degré de protection complet- - - - - ___.IP67
", Inteme Alimentation Led, Electrovanne atBeeper________ 230V 50Hz
Trailement des composanits SIUCIrauUK--—-— - Cataphorése
BOME PRINE - - - —eeee e e e RAL 1028 - Jaune melon

Elechovanne 230V (Optiond)

10 métres

= Fin de couse

Web : www.sta-ascenseurs.com

CYLINDRE DE RETENUE

Matériew - __________________________.
Traitement oo oo

Epaisseur thle calandrée. ..o cccacaaaa1.5mm
Epaisseur Bride de fixation ¥

N4 Boulons de fixage Pattes __________ M10x35
N4 Rondelles pour Boulons de lixage__e 10

N"4 Paltes dancrage ____ ... plé 40x10
Poids complet S 25Kg

BORNES
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FOURNITURES ASCENSELIRS B o R “ E s

Borne escamotable Fadini Strabuc 930

Borne hydraulique STRABUC 930 BLINDEE en acier ral 7016

- 3 feux de signalisation a led 12 v - Epaisseur 12 mm 5433€
Vitesse 6 secondes - alimentation 220 V -course 700 mm

Cylindre de sécurité pour déverouillage manuel pour borne

programmateur ELPRO 10 DSA - 1 moteur TRl ou MONO

avec fins de course - fonctions homme mort, passage piéton, 376€
homme mort et horloge -  entrée sécurité ouverture et ferme-

ture - coffret plexo

FA9506

FA70500

programmateur ELPRO27 - 2 moteurs 220v (ouverture F a
ACA3356 piétonne, sorties fins de course, palpeur résistif 8.2kQ , sortie 383€ x>

pour la carte gestion des feux, jusqu’a 2 bornes maxi) FAT0500
ACA3356

Programmateur ELPRO S 40 - SPECIAL BORNES ESCAMO-
TABLES - Pour 1 a 4 bornes en fonctionnement simultané - 575€ FA9506
MONO 230 V - Sortie pour electro-vannes, gestion des
fins de courses, connecteur pour carte feux

CARTE POUR FEUX ROUGE/ORANGE/VERT enfichable sur 4 oge Produits adaptés a :
ELPRO S 40

ACA1781

ACA0409

- usage collectif ou industriel

OPTIONS a prévoir a la commande :

BE0049 Cylinbdre de sécurité pour dévrerouillage manuel 635€ DONNEES TECHNIQUES
Déblocage automatique par électrovanne (inclus stabilisateur MOTEUR ELECTRIQUE
BE0309 de tensign) que p ( 829€ PUISSANCE UiIBnmn mmmm mmmmm emmmm e 0.25KW (0.33CV)
Puissance absorbée_ - --.330W
i i i Tension d'Alimentation 230V+10%
ACA2354 Pressostat pour inversion automatique sur obstacle 634€ Fréquence

Courant absorbé____
Condensateur extern
Vitesse de rotation --
Service intermittent . ... ... S3

CENTRALE HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique___________________ P10

Débit pompe hydraWliqUe - - - - ceecem e 44511

Pression de senvice - oo 2 MPa (20bar)

Pression max_________________..___..4 MPa (40bar)

Tempéralure de service. . ________: -20°C +80°C

Huile hydraulique lype - - e - e - ceeceeee - Qi Fadini

P0ids S1BHQUe cemme mee e e e 10Kg

Degré de protection __________________ IP54

VERIN HYDRAULIQUE

Diamétre vemnina - oo o ool 40 mm

Diamétre tige. 16 mm

Course utile tige_____________________. 740 mm

Temps de sortie tige__ _________.______ 10 secondes

Force de poussée larée_ .. __.__ 18 daN
PERFORMANCES

Résistance au choC. oo cn ceceee e em
Charge maximale sur le Strabuc 830..

Cycle de service 10s montée - 30s arréd - 10s descente - 30s arrét

= : Durée d'un cycle complel - _______ 80 secondes
2 Famx10 Cycles complets Montée-Arrél-Descente-Amét - .. _-N"45heure
Cycles annuels (avec 8 heures de serv.par jour).. N"131000
2405, le—
CARACTERISTIQUES GENERALES
Poids comphel Strabuc 930 - oo oo oo 180Kg
Degré de protection complet- — - oo ____. P67
P Alimentation Led, Electrovame et Beeper. ... 230V 50Hz
e Traitement des composants SUUCIUIBUX- e emmma-- Cataphorése
Boltior cylindrique oL ——— RAL 7016 - Gris anthracite
CYLINDRE DE RETENUE
Malérieu - coeeecemem e em e mme e Tdle de fer
g, Bectoranne 230V Oplondy Traitement - o Cataphorése
) Epaisseur tdle calandrée_ . . ___. 1.5mm
Aumanichon cenfale 220/ Epaisseur Bride de fixalion ____________ 10mm
10 Mot s .= ;3"3':"“'01 L6d St Desper {opsondy N°4 Boulons de fixage Palles _________. M10x35
N°4 Rondeles pour Boulons de fixage__o10
= Fin de course N4 Pattes d'ancrage .o ocoe.o. plat 40x10
Poids complel e cmce e 25Kg

BORNES
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B o R “ E s FOURNITURES ASCENSEURS

BORNES ESCAMOTABLES MANUELLES FADINI
Gaspo 252 & Gasma 252

Borne escamotable GASPO 2521 MANUELLE
A Ral 7016 - 500 X 195 mm 1920€
Borne escamotable GASPO 252 MANUELLE
BE0139 Ral 7016 - 500 X195 mm 2048€
Clé pompier

Borne escamotable GASMA 252 MANUELLE
BE0295 RAL 7016 - 700 X 295 mm 3027€
Clé pompier

GASPO

BORNES MANUELLES AmoviBLES FADINI VIMARI

BE0105 Borne AMOVIBLE VIMARI - RAL 7016 - 500 X 200 mm 1568€
BE0212 Borne AMOVIBLE VIMARI - RAL 7016 - 500 X 200 mm 1685€
Clé pompier
VIMARI
BE0204 Borne AMOVIBLE VIMARI - RAL 7016 - 800 X 200 mm 2382€
BORNE AMOVIBLE VIMARI BORNE ESCAMOTABLE GASPO 254

BORNES
Web : www.sta-ascenseurs.com FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT
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N P OTEA“x

POTEAUX

Poteaux techniques Fadini Visual

Feux intégrés - Acier laqué RAL 7016 - Face avant téle alu. .
Livrées sans ampoules ACA2291 (@)
ACA2803 POTEAU VISUAL 1350 AVEC FEUX ROUGE-VERT SIMPLE  2427€

POTEAU VISUAL 1350 AVEC FEUX ROUGE-VERT
ACA2806 DOUBLE FACE —_ 2767€
ACA2807 POTEAU VISUAL 1890 AVEC FEUX ROUGE-VERT SIMPLE 2536€

POTEAU VISUAL 1890 AVEC FEUX ROUGE-VERT
ACA2808 DOUBLE FACE S 2876€ ACA2609
ACA2809 POTEAU VISUAL 2155 AVEC FEUX ROUGE-VERT SIMPLE 2674€

ACA2807

ACA2811 POTEAU VISUAL 2155 AVEC FEUX ROUGE-VERT 3014€

DOUBLE FACE ACA2803

ACA2102 POTEAU VISUAL HAUTEUR 1350 mm - 2 MODULES 1153€ Y
POTEAU VISUAL HAUTEUR 1890 mm - 3 MODULES i
ACA2103 (1 plagque alu) 1345€ b
|
POTEAU VISUAL HAUTEUR 2155 mm - 3 MODULES
ACA2294 (2 plagques alu) 2195€
DAO140 PLUS VALUE RAL SPECIAL VISUAL 1350, 1890 ou 2155 241€
(sous réserve de coloris)
ACA2291 COURONNE A SCELLER POUR POTEAU TECHNIQUE 111€
ACA2894 AMPOULE E27 - 45 LEDS ROUGES - 230V 40€
ACA2294 ACA2103 ACA2102
ACA2894 AMPOULE E27 - 45 LEDS VERTES - 230V 40€
ACA2894 AMPOULE E27 - 45 LEDS ROUGES - 24 V DC 40€
ACA2894 AMPOULE E27 - 45 LEDS VERTES - 24V DC 40€

POTEAUX
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PROGRAMMATEURS —

PROGRAMMATEURS

Programmateurs usage domestique

programmateur PRG811 - 1 ou 2 moteurs mono pour battant
ou coulissant - alim 230 Vac - passage piéton - coffret plexo -
Puissance maxi des moteurs 470 W + 470 W -

PRG811 - avec ou sans fin de course - réglage et limitation du couple - 252€
sortie lampe 220 v fixe ou clignotante - sortie serrure 12 Vac
15 W - option fonction homme mort - sortie éclairage de Zone
220v 40W - activation des cellules a I'ouverture -

PRG811

programmateur PRG852 - 1 ou 2 moteurs 24 v pour battant ou

coulissant - alim 230 Vac - coffret plexo - passage piéton -

Puissance maxi des moteurs 100 W + 100 W -

avec ou sans fin de course - réglage et limitation du couple -
PRG85221C sortie lampe 24 Vac fixe ou clignotante - sortie serrure 12 Vac 398€

15W - ralentissement en ouverture et en fermeture - retour sur

obstacle - activation des cellules a 'ouverture - PRGI00CE

Module radio S449, 433 Mhz - sortie 2iéme canal

avec chargeur de batterie et sans batterie

programmateur pour la commande de 1 ou 2 moteurs pour
CC242ESBBS portails battants avec motorisation 24 Vdc avec encodeur. 527€ -
Batteries, chargeur de batteries et module récepteur S449.

programmateur Elpro 13 - 2 moteur mono 220v pour battant - b
sans fins de course - condensateurs 12.5 incorporés a la carte s
FA7079 - alimentation 220 v - coffret plexo 200 X 280 X 105 333€ -
Puissance des moteurs 550 W + 550 W -passage piéton -
sortie lampe 220 Vac fixe - sortie serrure électrique - FA7T079

programmateur ELPRO 10 PLUS - 1 moteur TRI ou MONO
Prog rammateurs usage FA7055 avec fins de course - fonctions homme mort, passage piéton, 291€

CO"BCtlf ou industriel horloge - coffret plexo 200 X 280 X 105

programmateur ELPRO 10 DSA - 1 moteur TRI ou MONO

avec fins de course - fonctions homme mort, passage piéton,
. FA70500 horloge - entrée sécurité ouverture et fermeture - fonction 376€
E auto test cellules -coffret plexo 200 X 280 X 105

Programmateur STARTECO 3 ( version avec contacteur de
puissance ) - 1 moteur tri ou mono - puissance maxi du

FAT055 i ' FTU3PAOO moteur 1100 W en mono et 1500W en tri - Conforme EN 585€
— 13241-1, EN 12453, EN 12978 et a la directive machine
I.J!'— K> 98/37/CE -fonction auto test - coffret plexo
ﬁ-"fy FA70500 Programmateur STARTECO 3 ( version avec contacteur de
puissance ) - 1 moteur tri ou mono - puissance maxi du
FTU3PACO FTU3MOOO V  moteur 1100 W en mono et 1500W en tri - Conforme EN 710€
FTY3P000 13241-1, EN 12453, EN 12978 et a la directive machine

98/37/CE - fonction auto test - coffret métal

Programmateur STARTECO 3 - 2 moteurs mono - puissance
maxi par moteur 750 W - Conforme EN 13241-1, EN 12453,

FTY3PO00  EN 12978 et & la directive machine 98/37/CE - 678€
fonction auto test - coffret plexo
Programmateur STARTECO 3 - 2 moteurs mono - puissance
3 maxi par moteur 750 W - Conforme EN 13241-1, EN 12453,
STARTECO avec FTYSMOOO V' EN 12978 et & Ia directive machine 98/37/CE - 730€

conlacleur de

puissance fonction auto test - coffret métal

Programmateur STARTECO 3 ( version avec contacteur de
puissance ) - 1 moteur tri ou mono - puissance maxi du
FTU3CAO00 moteur 1100 W en mono et 1500W en tri - Conforme EN 435€
- 13241-1, EN 12453, EN 12978 et a la directive machine
98/37/CE -fonction auto test - Carte nue
Programmateur STARTECO 3 - 2 moteurs mono - puissance
maxi par moteur 750 W - Conforme EN 13241-1, EN 12453,
FTUSMO00 FTY00003 EN 12978 et a la directive machine 98/37/CE - o87€
FTY3MO000 fonction auto test - coffret plexo

PROGRAMMATEURS
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FOLRNITURES ASCENSELIRS

GAMME RADIO

GAMME RADIO

Gamme radio Cardin Morpheus
433 MHz - portée 700m

Emetteur a 4 fonctions bidirectionnel avec une batterie

MORPH433T4 rechargeable via un connecteur chargeur de batterie

Emetteur a 4 fonctions bidirectionnel avec antenne (portée
MORPH433T4A jusqu’a 700m), avec une batterie rechargeable via un connec-
teur chargeur de batterie

Récepteur MINI 2 canaux (12/24 Vac-dc). Coffret IP20 pour
MORPH433RM montage interne. Cannaux configurables en ON/OFF ou
impulsifs, 1000 codes.

Récepteur MODULAIRE 4 canaux (12/24 Vac-dc) - 1 fiche -

MORPH433RC 1000 codes - Cannaux configurables impulsifs ou en ON/OFF.
Coffret IP 44.

MCCMORPHMO Fiche relais Morpheus, impulsif - ON/OFF

MORPHCBK Connecteur chargeur de batterie
ANS400 Antenne stylo pour la fréquence 433 MHh
Gamme radio HF Intratone
868 MHz
HETEL3-00 Emetteur HF ECO 2 canaux
HTEL?2 Emetteur HF bi-technologie (proximité et radiofréquences 868
MHz MIFARE) a 4 canaux
Récepteur HF étanche (ref HREC3) avec un Module GSM.
HBOXECO-HF 2 relais. Gestion en temps réel a distance.
Sans abonnement , sans engagement.
HREC3-RW Recepteu,r HF étanche, IP 67, 2 cannaux. Gestion en mode
lecture - écriture
HPRO-2 Programmateur USB pour badges et télécommandes

électriques INTRATONE

-

Y g

HTEL2

HREC3
HREC3-RW

GAMME RADIO
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ANS400
MORPH433RC
79€ L o
‘ MCCMORPHMO
104€
MORPH433RC '
110€ ﬂ MORPHCBK
Q0
135€ U
..
MORPH433T4
21€ o
22€ M;JRPH433T4A
Caractéristiques :
27€ - fréquence : 433 Mgh
- auto apprentissage
- portée : 100 - 200m et 700m pour
I’émetteur avec I'antenne
- batterie rechargeable
- confirmation de réception du signal
25€
38€
HTEL3-00
360€
& .
1 e
61€ HPRO-2
HBOXECO-HF
78€

Caractéristiques :
- Prgrammation a distance sur Internet en
temps réel et en lecture/écriture
- Gestion automatique par couleur

- Gestion automatique par N° de série
- Prix attractif
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GAMME RADIO

FOURNITURES ASCENSEURS

Gamme radio Cardin S449 - 433 MHz

Emmeteur industriel 4 fonctions, antenne céramique intérieure,

TXQPRO449-4  portée 200m ; boitier IP65 (étanche, antichoc), batterie au 80€
lithium
Emmeteur industriel 4 fonctions, antenne extérieure,

TXQPRO449-4A portée 700m, boitier IP65 (étanche, antichoc), batterie au 130€
lithium
Récepteur 4 canaux avec afficheur ( 12-24 Vac-dc)

RCQ449D00 une fiche insérée - mémorisation jusqu’a 1000 codes - boitier ~135€
pour extérieur IP 44
Récepteur 4 canaux ( 12-24 Vac-dc)

RCQ449100  une fiche insérée - mémorisation jusqu’a 300 codes - boitier  111€
pour extérieur IP 44

MCC4491RO fiche a 1 relais impulsif 16€

ZGB24LC16-1/P Mémoire a 300 codes pour RCQ449100 ou RQM449200 12€

ZGB24LC64-1/P Mémoire a 1000 codes pour RCQ449D00 17€
Récepteur mini 2 canaux ( 12-24 Vad-dc) -

RQM449200 mémorisation juqu’au 300 codes - usage interne IP 20 82€
Récepteur enfichable mini 2 canaux ( 12-24 Vad-dc) -

ReeknA mémorisation juqu’au 300 codes - usage interne 80€
Radioprogrammateur pour rideaux a enroulement (600 W ) -

RPQ449 mémorisation jusqu’a 20 emetteurs - moteur alimenté en 220v 128€
Radioprogrammateur pour éclairages extérieurs ou prise de

RPQ449ITO  courant ( 2000 W) - mémorisation jusqu’ 300 codes 128€
Utilisation en ON/OFF ou temporisation
Radioprogrammateur pour stores ( 450 W)

RP449BNAO alimentation 230 Vac 122€
Clavier a code numérique via radio - boitier IP57- alimentation

g par 2 batteries au lithium CR2032 - mémorisation 250 codes

SR, usagers - 4 fonctions distinctes - comptatibles avec tous les 142¢€
récepteurs S449
Emetteur 1 fonction - 2 batteries au lithium -

TRQ449100 auto apprentissage - 433 mgh 31€
Emetteur 2 fonctions - 2 batteries au lithium -

UAHER AR auto apprentissage - 433 mgh 32€
Emetteur 3 fonctions - 2 batteries au lithium -

TRQA449300 auto apprentissage - 433 mgh 34€
Emetteur 4 fonctions - 2 batteries au lithium -

URER AR auto apprentissage - 433 mgh 35€

TRQ44940M boite & boutons radio 433 Mgh - fixation au mur - 4 fonctions 39¢€

ANS400 Antenne stylo pour fréquence 433 mgh 27€
Programmateur - terminal portable ( cables de connexion,

PGM449 alimentation et logiciel sur CD-ROM) 637€

KEY449 clé de programmation des codes réservés pour PGM449 80€

XRPO03 PILES au lithium ( pack de 2 piles au lithium pour s449 ) 5€

KITSSB-T9K4-1 Batterie au lithium 3V kit pour SSB-T9K4 (2 X CR2032) 14€

ZRL7.2-1.6 Batteries au lithium 6V pour émetteur S449 industriel 20€

Web : www.sta-ascenseurs.com

TXQPRO4494
TXQPRO449-4A

RCQ449000

o

MCC4491RO

-

ZGB24LC64-I/IP
ZGB24LC16-IIP

&

RSQ449200

PGM449

RCQ449100

RQM449200

RPQ449

RPQ449ITO @
\ SSB-T9K4

b9

RP449BNAO
=) ‘0 L]
TRQ449100 TRQ4492PO
= )

TRQ449300 TRQ4494PO

Caractéristiques :
- fréquence : 433 Mgh
- auto apprentissage
- portée : 100 / 150 métres
(avec antenne)

GAMME RADIO
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Gamme radio Cardin S38 - 30.875 MHz

Frequence non homologuée en France
Récepteur 4 canaux avec afficheur ( 12-24 Vac-dc)
RECEe une fiche insérée - boitier pour extérieur - Dip switch 14 voies 102€
Récepteur 230 V 4 canaux avec une fiche insérée -
RVQ038100 boitier pour extérieur - dip switch 14 voies 115€ RCQO3810C

RQMO03820C  Récepteur mini 12/24 Vac-dc 2 canaux 95€ RvGsasiod

RDQO03880C  Récepteur 12/24 V ac-dc 8 canaux sans fiche relais 130€ I ‘

RQM449200
RPQ038 Radio programmateur pour moteur 220 V ( maxi 250 W) 160€ b RDQO3880C
MCC4491RO  Fiche a 1 relais impulsif 16€ '
RPQO38
MCCO0381MO  Fiche a 1 relais ON-OFF 23€ ‘ MCCA391RO
MCCO0381TO  Fiche a 1 relais temporisé 1 a 60 secondes 24€ SCCHSEI ‘
MDCO038200 Fiche a 2 relais impulsif pour récepteur RDQ03880C 23€ g MCC0381TO
ANQ730 Antenne stylo pour fréquence 30.875 Mgh (portée maxi 200 M) 33€ MDX038200 L /
ANQ7052RO ?g(t)e&r;e a 2 brins pour fréquence 30.875 Mgh ( portée maxi 50€ ANQ730
TRQ038200 Emetteur a 2 fonctions grand modéle 38€ W anaroszmo
TRQ038400 Emetteur a 4 fonctions grand modéle 45€ “
TRQ738200
TRQ038800 Emetteur a 8 fonctions grand modéle 58€ TRQ738400
TRQ738200.  Emetteur mini & 2 fonctions 35€ LAy
TRQO38800
TRQ738400  Emetteur mini & 4 fonctions 39€

Caractéristiques :
- fréquence : 30,875 Mgh
- Codes programmables par dip switch 14 voies
- portée : 700 métres avec I’antenne double brins

Gamme radio Cardin S46 - 27.195 MHz

RCQ04610C Repepteur 4 Canaux 12/24 Vac-dc avec 1 fiche inséré / 9 102€
switchs
RQM04610C  Récepteur mini 12/24 Vac-dc 2 canaux / 9 switchs 86€
RCQ04610C
TRQ466200 Emetteur mini 2 fonctions 34€ -

30€ RQM04610

A )
me dy

ANQT27

TRQ466400 Emetteur mini 4 fonctions

ANQ727 Antenne stylo pour fréquence 27,195 Mgh 34€

Caractéristiques :
- fréquence : 27,195 Mgh

- Codes programmables par dip switch 9 voies
- portée : 200 metres avec antenne

GAMME RADIO
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GAMME CELLULES

Gamme cellules Cardin

Couple de cellules photoélectriques - saillie - plexo -
CDR 861 portée 10 m 66€

dimension d’encombrement 65 X 95 X 22 ‘g‘

Couple de cellules photoélectriques - saillie - plexo -
CDR 999 portée 10 m - tétes orientables 180° - 67€
dimension d’encombrement 50 X 90 X 40 CDRé&61

Couple de cellules photoélectriques - encastré - plexo -

CDR 841100 portée 15 m - tétes orientables 180° 82¢€
dimension d’encastrement 60 X 90 X 40

Couple de cellules photoélectriques - saillie - plexo -
CDR 841E00  portée 15 m - tétes orientables 180° 72€ CDR999
dimension d’encombrement 50 X 90 X 60

Couple de cellules photoélectriques -saillie - plexo -
CDR 851 portée 60 m - tétes orientables 180° 08€ ‘

dimension d’encombrement 50 X 90 X 60

Couple de cellules photoélectriques - saillie - boitier alu -
CDR842A portée 15 m - tétes orientables 180° 128€
dimension d’encombrement 56 X 142 X 63

CDR841100
Couple de cellules photoélectiques - saillie - boitier alu -
portée 15 m - tétes orientables 180°

dimension d’encombrement 56 X 142 X 63

CDRB841E00
CRIRERGX possibilité de raccorder jusqu’a un maximum de 3 couples de 138€ CDR851

cellules en synchronisant la transmission ( systeme multipe-
lexé - catégorie 3 de la norme EN954-1

Couple de cellules photoélectriques - saillie - boitier alu -

dimension d’encombrement 56 X 142 X 63 % L &

CDR852A portée 60 m - tétes orientables 180° 172€
C DROT3AX

) CDR842A
ADP400 potelet acier galva - hauteur 400 mm - 55€ CDR852A

Caractéristiques :
- Alimentation 12/24 Vac-dc
- indice de protection IP55 pour les cellules plexo

e plus du produit :

les tétes optiques de certaines versions s’o-
ientent verticalement de 45° et horizontale-
ent de 180°

- indice de protection IP66 pour les cellule en aluminium
- 1 relais NO/NF

Caractéristiques :

- ali tation 12/24 Vac-d
Gamme cellules Reflex R

11202 Cellule reflex pour commande ouverture - portée 10 m 180€
11219 réflecteur cellule reflex rond diamétre 80 mm 29€ l
-
ACA0217 hoitier de protection pour cellule reflex 36€ g e
11202 1219 11204
ACA0388 Capot de protection pour le reflecteur 18€

as de tranchée a faire

GAMME CELLULES
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AGCESSOIRES

Liaison mobile Safety

Kit liaison mobile par cable inductif ( 1 module électronique et

bobine dans un coffret plexo ISK 76-21, 1 bobine de transmis-

ISK7621 SET2 sion SPK12, 1 cable inductif de 20 métre STAHLSEIL ,3 880€ | =
équerres et accessoires ) alimentation 24v ac/dc
Gestion de 1 a 2 listeaux de sécurité embarqués.

Kit liaison mobile par cable inductif ( 1 module électronique
ISK76-23 ,1 bobine monté sur I'équerre SPK51.2 , 1 bobine de
ISK7623 SET2 transmission SPK12, 1 cable inductif de 20 métre STAHLSEIL, 900€
3 équerres et accessoires ) alimentation 24v ac/dc ISK 76 21
Gestion de 2 sécurités mobiles et 4 sécurités fixes

Bobine de transmission pour raccorder les barres en bout de 230€

SPK12 portail
SPK 51.2 Bobine pour systeme isk 7623 190€ =

STAHLSEIL Cable inductif de 20 metres 55€

ISK76- 23 Electronique sur rail din 460€ -
ISK76 -21 Electronique et bobine pour systéme aso dans coffret plexo  480€ foee

BIR Listeau résistif 8.2 k - épaisseur 70 mm - livré monté sur rail 105€ SRR

Prix au métre

lus du produit :

erres de fixation en inox

le de 20 métres

eaux sur mesure de la dimension
aitée

Caractéristiques :
- Alimentation 12/24 Vac-dc
- entrée auto test
- amplificateur a sécurité positive Classe 2
- transmission du signal par cable inductif
- portail maximum de 20 métres
- raccordements jusqu’a 4 listeaux de
sécurité résistifs actifs.

Listeaux de sécurité mécaniques

CMM150 Listeau électrique 1500 mm - 2 Contacts - norme EN 12453 100€
CMM170 Listeau électrique 1700 mm - 2 Contacts - norme EN 12453 102€
CMM180 Listeau électrique 1800 mm - 2 Contacts - norme EN 12453  103€
CMM200 Listeau électrique 2000 mm -2 Contacts - norme EN 12453  105€
CMM300 Listeau électrique 3000 mm -2 Contacts - norme EN 12453 154€
CMO200 Listeau électrique 2000 mm - 3 Contacts - norme EN 12978  152€ CMM \

Caractéristiques :
- contact NO ou NF
- une pression sur la tranche détermine

sibilité de couper le listeau a la

nsion souhaitée

sibilité longueur 4000 mm et 5000 mm
ommande

I'ouverture d’un contact normalement fermé

ACCESSOIRES
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Accepteurs de jetons
FA2032 Accepteur de jetons FADINI - pose murale - RAL2002 - 644€ E
FA2033 Accepteur de jetons FADINI sur potelet RAL2002 - 759€ Faz032
FA2035 Accepteur de jetons FADINI - pose murale - INOX 886€ — FA2033
FA2029 Accepteur de jetons FADINI sur potelet INOX 1117€ v w
FA2034 jeton pour accepteur FADINI 3€ E
060394 Accepteur de jeton MCI a impulsion 620€ P03
012199 Jeton pour accepteur MCI ( sachet de 100 jetons ) 215€

FAZ2029

Détecteurs de boucle Bircher

219948 Detecteur 24v ac/dc sur rail DIN pour 1 boucle, 2 sorties relais 180€
O 219954 rDetlaet]tiescteur 24v ac/dc sur rail DIN pour 2 boucles, 2 sorties 270€
; WIRE1
219948 219954 WIRE2 cable spiralé 10m 2 fils pour boucles magnetiques 65€
Contacteur a clé )
ontacteur a cies ]
SELMEC/E1 slecteur a clé CARDIN - saillie - 1 positi 26€ = :
sélecteur a clé - saillie - 1 position
SEMLMEC/E1 MS/APZIT
MS/APZ/1T Contacteur a clé euro - 1 position - saillie 35€
MS/APZ/2T Contacteur a clé euro - 2 positions - saillie 37€ 'i' - _\’
111040 Contacteur a clé euro - 2 positions - encastré 39€
MS/APZ/2T 111040
Claviers
r, - clavier métal en saillie - 12/24 Vac-dc - 4 relais impulsifs -
@’ 2 ?fésg SSB-T9K4 250 codes - IP 57 - électronique déportée - usage particulier - 142€
\ i N dim 72 X 104 X 26
AC10S clavier métal en saillie - 12/24 Vac-dc - 2 relais temporisés -
SSB-TOK4 EASYBKA 500 codes avec touches rétro éclairées - IP 65 - 268€
dim
\ clavier antivandale saillie - 12/24 Vac-dc - 2 relais temporisé -
) ?g’} AC10S 100 codes avec touches rétro-éclairées - IP 65 - 278€
- ‘)FrH dim 120 X98 X 25
Ln ' clavier antivandale saillie - 12/24 Vac-dc - 2 relais temporisé -
EASYBKA KVI 100 codes avec touches rétro-éclairées - IP 65 - 200€
VI dim 120 X98 X 25 ( Jusqu’a épuisement des stocks )
clavier antivandale encastré - 12/24 Vac-dc - 2 relais tempori-
AC10F sé - 100 codes avec touches rétro-éclairées - IP54 293€
dim 120 X108 X 17 Encastrement 100 X 85 X 45
) clavier antivandale encastré - 12/24 Vac-dc - 2 relais tempori-
r—— CIE3 sé - 200 codes avec touches rétro-éclairées - IP 65 - 475€
CIE3 dim 224 X 122 Encastrement 193 X 93 X 50

ACCESSOIRES
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Signalisations lumineuses

Lampe a led clignotante / CARDIN
Dpte Alimentation sélectionnable sur bornier : 24Vac-dc - 230Vac 35€
MOLLIGHT Lampe clignante 24 Vac-dc a led / CARDIN 52€
ACA3250 Lampe MIRI & led - 24V ou 230V, Fixe ou cligno / FADINI 58€|
SH150 projecteur halogéne 220 V - 150 W 17€
SH500 projecteur hologéne 220 V - 500W 24€
SH150 MOLLIGHT
Marquages au sol
TRACINGN Bombe de peinture noire pour marquage au sol - 500 ml 23€
TRACINGPLUS Bombe de peinture jaune pour marquage au sol - 750 ml 34€
TRACINGPLUS TRACING
Verrouillages G a|
AB027098 serrure électrique VIRO compact canon européen V96 139€ AB027085 Q
o , ) AB027098
AB027085 serrure électrique VIRO horizontal canon européen V90 185€
Verrou electromécanique course 50 mm laquée avec demi
aariis cylindre Euro 40+10 442¢
ACA0022 alimentation 24 VCC pour verrou ACA2339 - 5 ampéres 128€ A
ACA2451 Verrou electromécanique 230 v - course 22 mm 204€ - EBPE 52
ACA0023 alimentation 24 VCC pour verrou ACA2451 - 2 ampéres 108€ ACAZ339
EBPE52 serrure électrique 220 v avec canon traversant 204€ Q ARy S
FA7089 Blocage au sol 68€ ACA1131 AB1102
FAT089
Ventouses electromecaniques
AB110650 Ventouse encastrée 300 kg - 12/24 Vcc 107€
/ P AB110660 Ventouse saillie 300 kg - 12/24 Vce 180€
AB110650 Z AB1102 ventouse ronde D 70 - 180 kg - 24 V AC 317€
AB110660
o AB110677 Ventouse encastrée 550 kg - 12/24 Vcc 221€
S
/ / AB110680 Ventouse saillie 500 kg - 12/24 Vcc 179€
AB110680 AB110677
ACA1131 Kit de fixation Z & L pour ventouse de 300 kgs en saillie 51€

ACCESSOIRES
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INTERPHONES

Interphone audio *

Kit audio 2 fils intégral - saillie - facade alu - 2éme bouton de s o B
DA1AS commande ( + 2 fils ) - aucune extension possible - 116€ — =
Dimension de la platine de rue H175 L100 P22 v : '
DA1AS

Kit audio mains libres 2 fils integral (118712)
DBS1AP saillie - fagade alu - 2iéme bouton de commande ( +2fils) 128€
extension possible a 5 postes

Kit audio mains libres 2 fils intégral (118724 )

saillie- fagade alu - 2ieme bouton de commande ( + 2fils) 208€
2 postes intérieurs avec intercommunication

extension possible a 5 poste

DB2INT

DS1AP
Kit audio avec platine en alu 2 boutons - 2 combinés et 1 A

KITDA2 transformateur - saillie - aucune extension possible - 209€ %
4 fils si utilisation du méme transfo - H175 L100 P22

"s 00

KDA2 platine d’adaptation INOX avec clavier pour DA1AS 352€ KoM

KDA4 platine d’adaptation INOX avec clavier pour KITDA2 389¢€

Interphone vidéo *

Kit video couleur mains libres avec memoire d'images
cJFEAEDE ANTIVANDALE encastré - 2 commandes( 130111 ) 932¢€
JFS2AEDV Kit video couleur mains libres avec memoire d'images 932€
ANTIVANDALE saillie - 2 commandes (130110 )
Kit vidéo couleur extensible - ANTIVANDALE - saillie -
IR 2 commandes - main libres ( 130107 ) 800€
JFS1ADF Kit vidéo couleur extensible - ANTIVANDALE - encastré - 800€

2 commandes - main libres ( 130108 )

* Ces kits sont proposés a titre d’exemple. Nous consulter pour d’autres modéles ainsi que pour le collectif.

INTERPHONES

Web : www.sta-ascenseurs.com FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT




STA | FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT

D INTERPHONES

Interphone Villa sans fils (technologie GSM) *

Interphone villa visio 1 bouton, en saillie sans fil 1265€

ik comprend un recepteur et 2 emetteurs intratonne

Interphone villa visio 1 bouton, en saillie sans fil
HV1C-S-4 comprend un recepteur et 2 emetteurs intratonne 1455€
et un clavier intégré

Interphone villa visio 2 boutons, en saillie sans fil
Rz comprend un recepteur et 2 emetteurs intratonne 1449€
Interphone villa visio 3 boutons, en saillie sans fil
HV3-S-4 comprend un recepteur et 2 emetteurs intratonne 1633€
HV4-S-4 Interphone villa visio 4 boutons, en saillie sans fil 1818€

comprend un recepteur et 2 emetteurs intratonne

* Ces platines existent en encastré.

Interphone vidéo sans fil de 1 a 4 boutons d’appel

* Option clavier codé pour I'interphone 1 bouton d’appel
* Audio et vidéo

« Finitions : platinum Hv4-4
» Fourni avec 2 télécommandes 2 canaux

» Connexion sécurisée sur le site www.mavilla.fr

* Récepteur HF intégré

« Garantie : carte SIM 15 ans, matériel 3 ans

HTEL3-00

La gestion de I'interphone Villa ne nécessite ni matériel,

ni logiciel spécifique. Une simple connexion Internet, a partir Le plus du produit :
- abonnement téléphonique inclu

- pas de tranchée a faire
permet d’accéder directement aux fonctions de paramétrage - facilité de pose

de votre ordinateur, sur le site : www.mavilla.fr vous

de votre installation.

INTERPHONES
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INTERPHONES

Interphone collectif - Visio 3G *

KIT VISIO 3G, 100 noms , Inox, encastrée

(Platine a défilement de noms caméra Pinhol invisible: Clavier 1390€
codé grandes touches, Lecteur de proximité Vigik intégré,

centrale de gestion 1 porte)

HKVI50V3-0

Kit INTRACODE VISIO 100 noms , zamak, en saillie
HKICVI50V1-2  (platine & défilement de noms HPIC-2 avec clavier rétro-éclai-  990€
rées et lecteur vigik intégré, centrale VIGIK 1 porte HCIC-12)

HCIC12 Centrale de gestion 1 porte - 100 noms 205€

Récepteur HF étanche, 2 relais / gestion en temps réel (via le 205€

syséme GSM de la platine) HPIVI3GV2-0-D1

HREC3

KIT VISIO 3G, 1000 noms , Inox, encastrée

(Platine a défilement de noms caméra Pinhol invisible: Clavier 1890€
codé grandes touches, Lecteur de proximité Vigik intégreé,

centrale de gestion 2 portes)

HKVI3G1000V2-0

MER 18-1@-2912
SELECTIONMER N

Kit INTRACODE VISIO 100 noms , zamak, en saillie

, (platine a defilement de noms HPIC-2 avec clavier
HKICVI1000V1-2 rétro-éclairées et lecteur vigik intégré, centrale VIGIK 2 portes 1590€
HCEN12G)
HCEN12G Centrale de gestion 2 portes - 1000 noms 690€

Récepteur HF étanche, 2 relais / gestion en temps réel (via le 205€

HREC3 syseme GSM de la platine)

Platine
Intracode en

* Prévoir un abonnement GSM mensuel AUDIO ou VISIO zamak

Possibilité d’acheter ce matériel en version prépayée (abonnement a vie) :
Exemple pour coprorpiété de 80 logements :

- abonnement GSM Mensuel : 60 € en audio ou 66 € en visio

- prépayé a vie : 13551 € en visio

HCIC 12

AVANTAGES MISE EN PLACE:

- Programmation a distance sur Internet

- Facilité d'installation : bloc GSM intégré HOEN12G
- Economique : pas de moniteur vidéo AVANTAGES GESTION :
- Dimensions réduites 150x3000x3mm - Gestion du contréle d’accés en temps réel a

distance avec remontée des événements.

AVANTAGES UTILISATEURS: - Compatible avec tous les badges MIFARE.
- Gestion jusqu’a 1000 logements - Création, changement, annulation... sur le site internet

- Appel vers téléphone fixe et mobile
- Synthése vocale sur la platine indiquant I'évolution de I'appel

- Transmission des alarmes techniques SMS, E-mail &
distance (de 2 a 4 par centrale).
- Gestion des plages horaires a distance pour :

- affichage des noms

- utilisation codes, badges et CLEMOBIL.

- ouverture libre accés.

et l'ouverture de porte.

- Rétro-éclairage des touches de la platine et de

I'afficheur grand format en continu.

- Volume sonnerie personnalisable sur chaque téléphone pour
les résidants.

- Platine anti-vandale encastrée.

- Horloge intégrée pour ouverture par plages horaires

INTERPHONES
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RADIO - BADGES - CLAVIERS

Emétteur 2 canaux , 868 MHz
HTEL3-00 (gestion en temps réel ou en lecture/écriture, possibilité de 25€ .

gestion sur Internet)

HTEL3-00

Récepteur (indépendant) étanche 2 canaux 868 MHz pour I'ex- HREC4
HREC3-RW L ; : A 61€

térieur avec antenne integrée, mode lecture-écriture

Récepteur HF étanche, 2 relais / gestion en temps réel
Al (a installer en paralele avec une platine copro Intratone) 205€

MODULE GSM EDGE AVEC CARTE SIM, inclus
HMEDGE-DATA communications en temps réel 768¢€ HMEDGE-DATA
HAUSRC-0 Digicode Haussmann RIRI saillie ou encastré 145€ HAUSRCV-E-0

Digicode Haussmann RIRI avec un lecteur de proximité VIGIK \
HAUSRCV-E-0 integré saillie ou encastré 225€ Q :
HTEL2 Télécommande bi-technologie 4 canaux, 868 MHz (4 coloris) ~ 38€ ‘g% HTEL2

-
HCLE2-00 Badge de proximité (6 coloris) 9.50€ - y
HCLEZ2

HPRO-USBHF Programmateur USB (programmation de tous les badges et 159€

télécommandes INTRATONE sur Internet) HERO-SBHE

TOUTES VOS CARTES ELECTRONIQUES
AU MEILLEUR PRIX !
Vous cherchez, on trouve !

+ 120 MARQUES DE DISTRIBUTION

+ 15.000 REFERENCES ASCENSEURS

DISPONIBLES EGALEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET

www.sta-ascenseurs.com

RADIO - BADGES - CLAVIERS
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FOURNITURES ASCENSEURS

HTEL3-00

HREC3-RW

HBOXECO-HF

HIL

HBOXECO-vigik

VBET25
VBST25

HAUSRC-0

HAUSRCV-E-0

HTEL2

HCLE2-00

HPRO-USBHF

36740

SS19NOP101

SS19P101

SS19B12P101

IRS19P101

SSH100

FWD10003

Controle d’acces

Emétteur 2 canaux , 868 MHz
(gestion en temps réel ou en lecture/écriture, possibilité de
gestion sur Internet)

Récepteur étanche 2 canaux 868 MHz pour I'extérieur avec
antenne integrée, mode lecture-écriture

Récepteur HF étanche (ref HREC3) avec un Module GSM.
2 relais. Gestion en temps réel a distance.
Sans abonnement , sans engagement.

Lecteur de proximité VIGIK 12-24 VAC/DC (gestion 1 porte,
jusqu’a 1000 badges, programmation a distance sur Internet,
systéme lecture/écriture, remplacement canon PTT)

Lecteur de proximité Vigik + module GSM ,
Gestion en temps réel a distance.
Sans abonnement , sans engagement

Boitier INOX encastrable pour lecteur VIGIK
Boitier INOX saillie pour lecteur VIGIK

Digicode Haussmann RIRI saillie ou encastré

Digicode Haussmann RIRI avec un lecteur de proximité VIGIK
integré saillie ou encastré

Télécommande bi-technologie 4 canaux, 868 MHz (4 coloris)

Badge de proximité (6 coloris)

Programmateur USB (programmation de tous les badges et
télécommandes INTRATONE sur Internet)

Poignée électronique Code Handle Vachette ASSA BLOY
Fonctionne en toute autonomie avec 2 piles incluses dans la
poignée. Fonction refermeture automatique au bout de 9
secondes. Autonomie de 100000 manoeuvres.

Commandes, boutons poussoir

Bouton poussoir NO 12V DC -
A visser - INOX
D: 199mm AVEC PLAQUE

Bouton poussoir NO+NC 12V DC -
A visser - INOX
D: 19mm AVEC PLAQUE

Bouton poussoir, Eclaire bleu, NO+NC 12 VAC DC -
A visser - INOX
D: 19mm AVEC PLAQUE

Bouton poussoir infrarouge sans contact, NO+ NF 12 V DC -
A visser - INOX
D.19 mm AVEC PLAQUE

Boitier applique acier inoxydable pour plaque acier

Boite a boutons industrielle 3 BP

Web : www.sta-ascenseurs.com

25€

61€

360€

120€

550€

85€
121€
145€

225€

38€
9.50€

159€

169€

20€

49€

59€

78€

39€
39€

HTEL3-00

SS19NOP101

Q@

<
L]
HTELZ2
% =@
o {§ o=
HIL
HCLE2
HPRO-USBHF
HAUSRCV-E-0
®
VBET25 . .
VBST25
)
6740

o= O
& @

SS19NO IRS19

L JOIOTOL JOIO)

SS19B12 (led bleu, rouge, orange...)

__~  SSH100

FWD10003
RADIO - BADGES - CLAVIERS

FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT




STA | FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT

S—— RADIO - BADGES - CLAVIERS

Controle d’acceés

Crémailléres nylon 27x20 ( prix au métre) 23€ Vi PR AR

HERE Fixation basse ACRVE
crémaillére acier 22X22 a souder - barre de 1 métre
ZNCR22X22 orix au métre 23€ -
ZNCR30X12 crémaillere acier 30X12 avec entretoises - barre de 2 métres 23€
prix au métre ZNCR30X12
09540 vis autoforeuse pour fixation ROSV6V - 6,3 X 25 ( boite de 250 39€
vis )
ZNPIZZI Entretoise pour crémailléres 30X12 1€ — 09540
Znpizzi
Materiel électrique
ALI12VDC/3.3A alimentation DIN 12 VDC - 3,3A-40 W 64€ e
- ,“-_: -
ALI24VDC/2.5A alimentation DIN 24 VDC - 2,5 A - 60 W 79€ et e
limentation DIN 24 VDC - 5 A- 120 W (65.5 x 125.2 A =]
ALI24vDC/sA 4 mien aten TOAC (65.5x125.2 108€ - T
mm ) Alimentation e .
LAY
WB40125 FILS Condensateur 12.5 uF - 450 V 21€ 0899103L
WB40160 FILS Condensateur 16 uF - 400 V 28€ X Y
—
WB40400 FILS Condensateur 20 uF - 400 V 33€ 2
Condensateur:
ACA0725 Condensateur 30 uF - 400 V 40€ 1120552
OSRAMWB40 Condensateur 40 uF - 400 V 44€
0899103L Horloge hebdomadaire 220v - 1 canal 157€
TR642 S-DCF  Horloge annuelle 2 canaux THEBEN 770€
ACA0338 cable extensible spirale 2 X 1 - 3.5 métres - 2 fils 45€
ACA0337 cable extensible spirale 2 X 1 - 5 métres - 2 fils 53€
ACA0339 cable extensible spirale 4 X 0,75 - 4 métres - 4 fils 54€
ACA0340 cable extensible spirale 4 X 0,75 - 5 métres - 4 fils 70€ Cables spiraées
ADFDC fin de course a roulette double effet avec support pour mec200 159€
1120552 fin de course a roulette simple effet 87€

FEUX ROUTIERS

ASF25L1V feux simple - version & LED lumiére verte 190€
ASF25L1G feux simple - version a LED lumiére jaune 162€  asF2sL1 ASE2sLoRy  ASF25L3GRV
ASF25L1R feux simple - version & LED lumiére rouge 152€
ASF25L2RV feux bi couleur - version a LED lumiére rouge verte 283€

ASF25L3GRV  feux tri-couleur - version a LED lumiére jaune, rouge et verte =~ 388€

RADIO - BADGES - CLAVIERS
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POUR LE GARAGE

Contrepoids déportés
pour adaptation a toute macgonnerie

Moteur embarqué
avec systéme
de déverrouillage
et

Systéme de lampe

securité éclairage de zone
Guide roulette basse

Guide roulette |l
haute et

poulie de renvoi roulette basse

POUR LE GARAGE
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SURFACES ATTRAYANTES

Plague nervurée en acier galvanisée RAL 9016 Gamme Soft Gloss

SURFACES COLOREES

Blanc 9010 Gris pierre  Rouge tuile Cirrus 7040 Graphite  Vert Reséda Ardoise 5008 Dune 1015
9002 8012 7022 6011

Select-color = coloris sélectionnés

RAL : 1015, 3001, 3020, 5003, 5017, 6005, 7012, 7016,
7035, 9007, 9016, 9017.

Nuances métalisées

Bleu Acier Bleu Concorde Cuivre
53A3 51A0 8029
- = -

Gris Gris Anthracite
POUR LE GARAGE

9007 61A3

Vieil Or
1036
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PORTES BASCULANTES

Avantages

* Qualité de marque : Robuste, Résistante et SGre

* Sécurité controlée aux Normes Européennes en vigueur
* Facilité de pose grace a des éléments prémontés

* Finitions de qualité - Design Pearlgrain

Poignée extérieure /
Poignée intérieure

Dimensions de commande :
Largeurs x Hauteurs
2375 x 2000 mm
2375 x 2125 mm
2500 x 2000 mm
2500 x 2125 mm
3000 x 2000 mm
3000 x 2125 mm

0 L’équilibrage de la porte est assuré par un systéme de ressorts multiples installés de chaque
e coté de la porte. La distance entre les spires des ressorts est minimale, ce qui évite les
risques de pincement des doigts

9 Sécurité anti pincement grace aux joints synthétiques du tablier et grace au cadre dormant
€quipé de capots de protection synthétique

9 La porte facile a8 manoeuvrer fonctionne silencieusement

9 En fin d’ouverture le panneau de porte est immobilisé par les extrémités creuses des
rails de guidage. Le rebondissement du panneau de porte est ainsi évité.

9 Les 2 loqueteaux réglables se verrouillent dans les angles, derriére le
cadre dormant. Ce systéme assure un verrouillage anti-effraction
efficace.

POUR LE GARAGE
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PORTES STORES
Avantages

* Faible encombrement qui convient particulierement aux garages
a faible volume

* L'ensemble prémonté offre une grande facilité de pose

* Tablier en t6le galvanisé lisse RAL 9010

Tablier en tole galvanisée revétue d’une
peinture d apprét polyester RAL 9010

®

Les galets de roulement en matiére synthétique résistante assurent un mouvement de porte silencieux et précis.

Guidage des cables dissimules. Les cébles de traction doubles sont guidés de fagon sire entre le tablier et le cadre
dormant, sans éléments saillants.

La barre d‘écartement donne a la porte une grande stabilité ce qui vous garantit un fonctionnement aisé. Gréace a la
barre d'écartement, les rails de guidage peuvent étre montés facilement.

Un systéme spécial de sécurité évite le pincement des doigts a I'extérieur et a l'intérieur.

Sur les portes manuelles, livrées avec set de garniture, un disque autobloguant entoure un solide goujon lors
de la fermeture. Ce systéme vous assure un verrouillage sdr et fiable et une protection efficace contre
I'effraction.

Des sabots synthétiques noirs, dans le bas des bétis, assurent une protection contre
les salissures et 'oxydation, et améliorent I'aspect esthétique de la porte.

@ ® 00 ®© ©

POUR LE GARAGE
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VENTILATION

Tablier plein Barreaudage bas

Tole perforée R10T13

Barreaudage haut et bas

Grille a maille
25x25

Ventilation utile Type de ventilation

Téle plane galvanisée
perforée RST7
(nid d’abeille)

Téle plane galvanisée
perforée R10T13
Epaisseur 1.5 mm
Trou @ 10 mm

Grille galvanisée a maille de
25 x 25 mm
Fil de 3 mm

Réalisation d’un
barreaudage

Tube galvanisée @ 12 mm
Espacement 50 mm
Barreaudage renforcé
double diam.16 z 2+ diam.
12x 1

POUR LE GARAGE
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MOTORISATION

Motorisez vos portes de box et vos portes sectionnelles

Moteur a traction par courroie

Motoréducteur €lectromécanique 24V
600 ou 1200 N
Fin de course a auto apprentissage

Moteur a traction par chaine

Motoréducteur électromécanique 24V
800 ou 1200 N
Fins de course incorporés

Moteur avec batterie

¢ Autonomie: environ 40 jours
(Avec en moyenne 4 cycles par jour
et une température ambiante
de 20°C).

o Durée de charge: 5-10 heures
< (Suivant le niveau de charge)
- o « Poids: 8.8 kg
+ Dimensions: 330 x 220 x 115 mm

Accu haute performance
Manipulation de I'accu simplifiée

POUR LE GARAGE
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PORTILLON

Chaque portillon est en adéquation avec sa porte !

ESTHETIQUE

Porte de service en acier

Design : cassettes, nervures horizontales, nervures verticales, plane
Finitions extérieures: woodgrain ou lisse

Huisserie harmonisée en aluminium prélaquée blanc RAL 9010.

Le parfait alignement des motifs (nervures ou cassettes) entre la porte
principale et la porte de service adjacente ne peut étre

assuré que si les hauteurs de commande sont identiques.

CONFORT

Isolante : panneaux isolants double paroi de 45 mm, montés sur pareclose.
Etanche : joints périphériques a lévres sur 4 cotés.

Serrure 4 points pour barillet européen (barillet non fourni), garniture PVC noir et
pattes de fixation.

Portillon isolé a
nervures
horizontales

Portillon SK avec
ventilation en partie
basse

L

Porte multiservice
avec ventilation en
partie haute

Portillon SK avec
ventilation en partie haute

POUR LE GARAGE
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CONTROLE D’ACCES

Le contréle d'accés est un élément important dans la sécurité des locaux. Grace au contrdle
d'accées électronique, nous vous proposons en moyen efficace de sécurité.

ATI PRODUCTION propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients: Telle que la
gestion des hommes et des véhicules a I'intérieur d'un site permettant I'accessibilité a
différentes zones de facon sélective.

| min i

Nous proposons un contrdle par reconnaissance
optique;

L’identification des véhicules se fait en temps réel,
le processus est 100% automatique et il diminue
les colits de gestion.

De plus la vidéosurveillance est intégrée.

Les Controles Biométriques vous garantissent un confort de sécurité et de contrdle
sur vos installations.

. Par badges programmeés: combinaison de lecteur de carte et de lecteur a
empreinte (capacitif ou thermique)

. Biométrie de la main: scan de la main prenant en compte la longueur, la
largeur, I'épaisseur et la surface.

. L'électronique déportée permet la gestion de 250 empreintes ou codes.

La commande d’accés a distance a |'aide de votre téléphone portable.

Fini les codes que I'on oublie, fini les cartes que I'on perd, grace a

Call le téléphone GSM remplace les émetteurs, badges et digicodes.

Une simple pression sur une touche « Raccourci » vous permet de commander
I'ouverture de votre portail ou de votre porte.

Programmation de 4 systémes différents possible.

POUR LE GARAGE
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BARRIERE ELECTROMECANIQUE

POUR USAGE INTENSIF

. Nouveau design

. Disponible dans la version droite et gauche, en 5 ou 7 métres

. Programmation facile et rapide de la centrale de commande grace
au positionnement de celleci dans la partie supérieure de la
barriére

Grande facilité d'utilisation et de programmation
Possibilité de fonctionnement sur batterie
Systéme anti-écrasement avec relévement ampéremétrique
Détection automatique des obstacles dans les normes en vigueur
Maintenance rapide grace a la modularité de la barriére

Lisse en ligne avec le nouveau
design, équipée de profil en
caoutchouc intégré pour la
protection des chocs et de

EA.5{ EVA,? - systéme de lumiére incorporé

. Barriere électromécanique 24 Vdc droite pour usages intensifs.
La barriére peut étre facilement convertie en opérateur gauche.
Programmation facile et rapide de la centrale de commande gra-
ce au positionnement de celle-ci dans la partie supérieure de la
barriére

Une grande facilité d'utilisation et de programmation de la bar-
riére par afficheur intégré

. Grace au systéme innovant a disparition, le jeu de photocellules
est parfaitement intégré avec le design en garantissant le maxi-
mum de fonctionnalité

Possibilité de fonctionnement par batteries

Systéme anti-€crasement avec relévement ampérométrique

Clignotant incorporé

=

Centrale facilement accessible

POUR LE GARAGE
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BORNES AUTOMATIQUES
ANTI-STATIONNEMENT & ANTI-INTRUSION

Efficacité optimale dans toutes les conditions climatiques et son degré
de protection la rend parfaitement étanche

Réversibilité accentuée par la nécessité d’un abaissement immédiat en
cas de coupure de courant

Irréversibilité contrdlée y compris en cas de coupure de courant

Charge statique et dynamique €levée pour pouvoir supporter poids ou
éventuels chocs dus a un trafic intense

Visibilité obtenue par couronne de diodes a forte intensité lumineuse

Manceuvre manuelle spontanée en cas de coupure ou bloquée grace a
la batterie tampon

Les bornes fixes
-

Les bornes anti-stationnement Sont vissées au sol et utilisées
manuelles 3 gaz pour barrer une rue ou pour étre

intercalées avec d'autres Les bornes basculantes
(actionnées par l'intermédiaire de  Pornes électriques. , )
ressorts a gaz) Leur forme et leur esthétique ~ d€ale pour la protection
Empéchent le franchissement de  SOnt semblables a ces ?éggfvgleace de stationnement

3lés 3 is derniéres. :

:f;rgi?] I?::;?:ﬁgﬁ::gﬁ: ;? :gf Leur installation suppose la non Par l'intermédiaire d'une clé de
des éléments d'aménagement  Utilisation du passage. forme spéciale, la borne

s'abaisse permettant ainsi le
stationnement du véhicule sur
la place réservée.

identiques a des groupes
automatiques (au niveau des
dimensions et de l'esthétique),
tout en offrant la possibilité
d'intervenir manuellement pour
les abaisser et pour libérer ainsi la
chaussée.

Les Totems :

Elément modulaire a usage d'armoire technigue pour le contréle de sites urbains
ainsi que pour la gestion des bornes et des barriéres
(centrale de commande, digicode, interphone, lecteur de proximité).

POUR LE GARAGE
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GALERIE PHOTOS

LT

POUR LE GARAGE
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Option resset a l'arriere
si linteau inférieur a 200 mm Porte sectionnelle épaisseur 45

Ventilation en section d’aluminium menuisé
Remplissage en métal déployé en acier inox épaisseur 3 mm

Exemple de porte a rainures
horizontales et ventilation basse

Centrale de commande
dans coffret BENINCA

POUR LE GARAGE
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PORTAIL COULISSANT MOTORISE

ETUDE ET DEVIS
SUR DEMANDE

LA MOTORISATION

A ETE DEVELOPPEE
POUR AUTOMATISER

LE PORTAIL COULISSANT
AUTOPORTANT ROBUSTA.

[1{{1]ELLL .

MOTORISATION

Motorisation et électronique
intégrées

Le moteur est monté en usine dans le
soubassement. L'électronique et l'uni-
té de contrdle sont intégrées au por-
tique de guidage. Ceci donne au portail

une bonne esthétique et lui assure un
fonctionnement silencieux.

Fiabilité de fonctionnement

L'intégration du moteur dans la poutre
de soubassement et celle du systéme
électronique dans l'armoire du por-
tique de guidage offrent deux avan-
tages : Cest une protection parfaite
contre les intempéries et le vanda-
lisme.

Sécurité

Les portails automatisés sont équipés
d'éléments de sécurité (bandes pal-
peuses, photocellules) pour éviter tous
risques d'accident.

Controle d'acces

L unité de contrble peut étre adaptée
sur mesure, en fonction du projet ou
des désirs spécifiques du client. Beau-
coup d options sont possibles : clé
homme présent, commande a 3 bou-
tons, émetteur radio-télécommande,
clavier a code, lecteur a cartes ma-
gnétiques, boucle magnétique, phare,
interphone, vidéophone, horloge de
programmation, etc.

(i

PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA

LES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS
ROBUSTA SONT LE RESULTAT DE LEXPERIENCE
PRATIQUE DES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS
ET DU SAVOIR-FAIRE DE BETAFENCE.
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FERMETURES ET AUTOMATISMES DU BATIMENT

Harmonie

Les portails Robusta s'intégrent har-
monieusement a tous les environne-
ments.

Pré-assemblés

Pour facilité I'installation et la mise en
oeuvre, les portails coulissants auto-
portants sont au maximum pré-as-
semblés. Les portails sont livrés par
camions spéciaux.

PORTAIL COULISSANT MOTORISE
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SIA | conDITIONS GENERALES DE VENTES

FOURNITURES ASCENSEUIRS

Article 1 - Généralités

En I'absence d'un accord spécial et écrit, toute commande
entraine I'adhésion par I'acheteur aux conditions de vente
ci-dessous.

Toutes clauses insérées dans les lettres, bons de com-
mandes ou factures de nos acheteurs seront considérées
comme nulles et ne peuvent appeler ni dérogations, ni no-
vations aux présentes conditions.

Article 2 - Livraison

Les délais de livraison sont donnés a titre indicatif et tout
retard ne peut donner lieu a des dommages et intéréts de
quelque nature, ni justifier I'annulation de la commande.
Les frais de port sont a la charge de I'acheteur.

Article 3 - Transports

Les marchandises voyagent aux risques et périls du des-
tinataire .Il est toujours souhaitable de contrdler les colis
en présence du transporteur. En cas de retard, de perte
ou d'avaries survenues au cours du transport, il appartient
formellement au destinataire de formuler des réserves
auprés du transporteur et d'exercer, siily a lieu et dans les
délais réglementaires, tout recours contre le transporteur.
Tarif : Port 6% - Export 10%

Article 4 - Prix

Nos prix s'entendent pour des marchandises prises en
nos magasins. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur
au moment de la livraison. lls peuvent étre modifiés a tout
moment sans préavis en fonction de I'évolution du cours
des matiéres premiéres ou des tarifs de nos fournisseurs.
Le minimum de facturation est fixé a 100W HT, en dessous
de ce montant sera facturé un forfait de 20W HT pour frais
de gestion.

Article 5 - Paiement

Les délais de paiement sont fixés par le vendeur. Aucun
escompte n'est accordé pour paiement comptant sauf dé-
rogations. Toute contestation relative a la facturation doit
intervenir dans les 10 jours a réception de la facture, afin
d'en permettre le traitement avant I'échéance du paie-
ment. La partie de la facture non litigieuse sera réglée, a
I'échéance, par I'acheteur.

Le défaut de paiement d'une échéance entraine a compter
de la date de celle-ci:

- L'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels
que soient les modes et délais de réglement initialement
prévus.

- Le décomptes des pénalités de retard a un taux égal a
une fois et demi le taux de l'intérét Iégal et autorise le ven-
deur a surseoir de nouvelles livraisons ou interventions.
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Article 6 - Réclamations

Tout retour de produit doit faire I'objet d'un accord for-
mel entre le vendeur et I'acquéreur. Tout produit retourné
sans cet accord serait tenu a la disposition de I'acquéreur
et ne donnerait pas lieu a I'établissement d'un avoir. Toute
réclamation relative aux quantités ou a la qualité devra
étre formulé par écrit en recommandé dans les 48 heures
qui suivent la réception des marchandises. Passé ce délai,
aucune réclamation ne sera admise.

Article 7 - Garantie

Dans tous les cas, la garantie se limite au remplacement
de la marchandise reconnue défectueuse. Aucune indem-
nité ne peut étre demandée a titre de dommage et inté-
réts ou quelque cause que ce soit. La société STA ne peut
étre tenue responsable d'accidents ou d'incidents impu-
tables a nos produits notamment si ils ont été utilisés de
fagon anormale, ou non conformément a la notice ou aux
"régles de l'art".

Notre garantie est limitée au seul remplacement des mar-
chandises a la valeur de la commande. Elle ne pourra en
aucun cas donner lieu au remboursement du transport
(aller-retour) ni du montage. Notre garantie ne pourra
en aucun cas donner lieu au paiement d'indemnités de
quelque nature.

Si le matériel est détérioré ou mal utilisé par le client, ce-
lui-ci paiera le montant de la réparation qui lui sera factu-
ré.

Article 8 - Réserve de propriété

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au
paiement intégral de nos factures. Toute commande im-
pligue nécessairement de la part de son auteur |'accep-
tation de la présente condition de réserve considérée,
comme convenu au moment ol nous acceptons la com-
mande.

La restitution des fournitures livrées et non payées pourra
étre exigée a tout moment, aux frais de l'acheteur et quel
gu'en soit le possesseur.

Article 9 - Juridiction compétente

En cas de contestation, il est attribué compétence exclu-
sive au tribunal de commerce de Bobigny, méme en cas de
pluralité des défendeurs. Les divers modes d'expédition
et de paiement ainsi que le lieu de livraison ne peuvent
opérer de dérogation a la présente attribution de compé-
tence.

Toute passation de commande a la société STA vaut ac-
ceptation tacite du client, de ces conditions de ventes

Tél: 433155810774 / Fax:+33 148650043




STA

FOLRNITURES ASCENSEURS

Web : www.sta-ascenseurs.com / Email:sta@sta-ascenseurs.com CONDTIONS GENERALES DE VENTE 763




