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HYDRAULIQUE

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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1

GALET POUR APPAREILS HYDRAULIQUES

Référence Désignation Diam A x D Axe (d) Charge (daN)

496490 Galet pour appareil hydraulique  Diam 98x30mm  20mm 275

496491 Galet pour appareil hydraulique Diam130x30 mm 10mm 225

496492 Galet pour appareil hydraulique Diam 100x30 mm 15mm 250

496493 Galet pour appareil hydraulique Diam 125x30 mm 20mm 350

496494 Galet pour appareil hydraulique Diam 150x40 mm 20mm 500

496495 Galet pour appareil hydraulique Diam150x30 mm 25mm 500

496496 Galet pour appareil hydrauliqu Dia125x40 mm 25mm 500

Référence Désignation Diam A x D Axe (d) Charge (daN)

496486 Galet pour appareil hydraulique  Diam 50x20 mm  20mm 200

496487 Galet pour appareil hydraulique Diam 80x20 mm 10mm 250

496488 Galet pour appareil hydraulique Diam 80x28 mm 15mm 250

496489 Galet pour appareil hydraulique Diam 78x30 mm 20mm 250

Prix sur demande

Prix sur demande

²
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support

a

k Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9
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VU
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a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support

a
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Prix sur demande

Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support

a
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Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
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Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
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Longueur 
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Charge max.
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mm
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501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support

a

k Rouleau ARouleau A

Ro
ul
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B
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Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support
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Nos guidages à rouleaux GG et FK ont été inventé pour des ascenseurs hydrauliques et à câble guidés centriques 
par contre-poids. Les suppports de guidage sont en alliage léger extrêmement dur.

Les rouleaux dans la version FK sont équipés de deux roulements à billes et ont tous une couche de Vulkollan lisse. 
La dureté standard est de 93° Shore A dans cette gamme et pour le GC de 80° ou 93° Shore A.

Les rouleaux sont ajustables par des trous oblongs sans gradation. Par comparaison un modèle excentrique les rouleaux 
ont toujours une position parallèle et ne peuvent être coincés. Cela évite la déformation (aplatissage) du recouvrement 
des rouleaux ainsi que des troubles de glissement et une distorsion du support. Le rouleau frontal est ajusté par des 
trous oblongs dans le support des rouleaux.

Les piges de montages sont choisis de manière que l’on puisse échanger le système contre les guidages WSMK, WSM, et WSML sans difficulté. 
Le guidage est prémonté selon vos désirs. 
Les variations selon le tableaux ci-dessous sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX GG + FK

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501531 GG1 93 ø50x18 ø50x15 65mm 94 900N 10 5-16
501532 GG2 93 ø60x18 ø50x15 70mm 94 1050N 10 5-16
501533 GG3 80 ø50x18 ø50x15 65mm 94 450N 10 5-16
501534 GG4 80 ø60x18 ø50x15 70mm 94 550N 10 5-16
501535 GG5 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 1050N 10 5-9
501536  GG6 93 ø70x20/12 ø50x15 75mm 96 450N 10 5-9

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Longueur 
en mm

Charge max.
bei 2,5m/s

a
mm

k
mm

501541 FK1 93 ø100x25 ø100x20 125mm 155 2100N 6 5-20
501542  FK 2 93 ø100x30 ø100x20 125mm 160 2500N 6 5-20
501543 FK 3 93 ø100x40 ø100x20 125mm 163 3100N 6 5-20
501544 FK 4 93 ø125x30 ø100x20 137,5mm 160 2800N 6 5-16
501545 FK 5 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 3700N 6 5-16
501546 FK 6 93 ø125x40 ø100x20 137,5mm 163 5200N 6 5-16

Guidages à rouleaux FK pour cabine

Guidages à rouleaux GG pour contre-poids et support

a

k Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

GUIDAGES À ROULEURS GG + FK
ROLLERS
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3

Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

ROLLERS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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3

Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande
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Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

ROLLERS
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Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

ROLLERS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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3

Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

ROLLERS
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Nos guidages à rouleaux RFGK et FRG ont été développés comme complément à nos guidages GG et FK approuvés pour 
ascenseurs rapides et guidés par câble centrique.

Les rouleaux sont recouverts d’une couche de Vulkollan et offrent un excellent confort de marche. La dureté standard 
est de 85° Shore A. Le Vulkollan a été choisit à cause de ses propriétés idéales pour recouvrir les rouleaux.

L’atténuation de la pige ainsi que des rouleaux de guidage s’effectue par combinaison de Vulkollan cellulaire et 
homogène avec d’excellentes propriétés de ressort.

Les avantages principaux par rapport à les meules d’acier sont dans la courbe non linéaire du matériel d’amortissage, 
qui empêche les acoups par la progression typique dse forces en cas de fort changement. L’amortissement est 

absolument silencieux. Le trajet de ressort et le degré d’amortissement sont réglables sans gradations.
Les piges pour la fixation sont choisit de manière à être échangés si necessaire avec d’autres systèmes de rouleaux de huidages comparables.

Les guidages sont livrés prémontés selon votre désir. 
Veuillez voir des variations dans le tableau ci-dessous.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RFGK + RFG

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
totale

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFGK1 85 ø75x25 ø75x25 153 160 175 2500kg 1 5-16
501561 RFGK1A 85 ø75x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501562 RFGK2 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16
501563 RFGK2A 85 ø100x25 ø100x25 180 160 215 2500kg 1 5-16

Référence Désignation Couche 
VU

Rouleau
 A mm

Rouleau
B mm

Hauteur 
en mm

Prof.
en mm

Largeur
en mm

Poid max
cabines

a
mm

k
mm

501560 RFG1 85 ø150x30 ø150x30 255 230 320 2500kg 14 9-20
501561 RFG1A 85 ø200x30 ø200x30 280 230 430 3500kg 14 9-20
501562 RFG2 85 ø150x30 ø200x30 280 230 430 2500kg 14 9-20
501563 RFG2A

Guidages à rouleaux RFG pour cabine

Guidages RFGK à ressort petit

a

k
Rouleau ARouleau A

Ro
ul

ea
u 

B

Prix sur demande

Prix sur demande

GUIDAGES À ROULEURS RFGK + RFG
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Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une 
couche de Vulkollan et excentré selon la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé 
avec une garniture en PA ou HM-1000S pour curs sans graissage.

Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une couche de Vulkollan et excentré selon 
la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé avec une garniture en PA ou HM-
1000S pour course sans graissage.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RS

Référence Désignation Rouleau A B C D E F K L M P Couche VU Charge 
max. (n)

501547 RS 1 1 30 111 75 35 150 16,5 93 2800
501548 RS 2 2 30 111 25 260+- 16,5 47 93 5600
501549 RS 3 1 40 98,5 75 35 150 16,5 93 3300
501550 RS 4 1 40 111 75 35 150 16,5 93 3750
501551 RS 5 1 40 75 35 150 16,5 93 4900
501552 RS 6 2 40 111 25 260+- 16,5 47 93 7500
501553 RS 7 1 40 75 35 150 16,5 96 6400
501554 RS 8 2 40 111 25 260+- 16,5 47 96 9800

A

E P C

K

FD

M
B

Prix sur demande
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Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une 
couche de Vulkollan et excentré selon la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé 
avec une garniture en PA ou HM-1000S pour curs sans graissage.

Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une couche de Vulkollan et excentré selon 
la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé avec une garniture en PA ou HM-
1000S pour course sans graissage.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RS

Référence Désignation Rouleau A B C D E F K L M P Couche VU Charge 
max. (n)

501547 RS 1 1 30 111 75 35 150 16,5 93 2800
501548 RS 2 2 30 111 25 260+- 16,5 47 93 5600
501549 RS 3 1 40 98,5 75 35 150 16,5 93 3300
501550 RS 4 1 40 111 75 35 150 16,5 93 3750
501551 RS 5 1 40 75 35 150 16,5 93 4900
501552 RS 6 2 40 111 25 260+- 16,5 47 93 7500
501553 RS 7 1 40 75 35 150 16,5 96 6400
501554 RS 8 2 40 111 25 260+- 16,5 47 96 9800

A

E P C

K

FD

M
B

Prix sur demande
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Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une 
couche de Vulkollan et excentré selon la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé 
avec une garniture en PA ou HM-1000S pour curs sans graissage.

Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une couche de Vulkollan et excentré selon 
la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé avec une garniture en PA ou HM-
1000S pour course sans graissage.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX RS

Référence Désignation Rouleau A B C D E F K L M P Couche VU Charge 
max. (n)

501547 RS 1 1 30 111 75 35 150 16,5 93 2800
501548 RS 2 2 30 111 25 260+- 16,5 47 93 5600
501549 RS 3 1 40 98,5 75 35 150 16,5 93 3300
501550 RS 4 1 40 111 75 35 150 16,5 93 3750
501551 RS 5 1 40 75 35 150 16,5 93 4900
501552 RS 6 2 40 111 25 260+- 16,5 47 93 7500
501553 RS 7 1 40 75 35 150 16,5 96 6400
501554 RS 8 2 40 111 25 260+- 16,5 47 96 9800
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Les guidages RS se composent d’un bloc d’acier et d’un ou deux rouleaux recouverts d’une 
couche de Vulkollan et excentré selon la charge.

Pour la pige et contre des mouvements basculants nous utilisons le coulisseau HQSMG dividé 
avec une garniture en PA ou HM-1000S pour curs sans graissage.
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Nos guidages à rouleaux amortissants FFGW ont été développés pour ascenseurs silencieux et 
confortables de rails angulaires. L’amortissement s’effectue comm celui des guides roulants RFG 
+ RFGK, à travers un enclos élastique de Vulkollan cellulaire et  homogène.

Les deux matières sont idéales pour cette utilisation. Il n’y a pas de vibrations comme pour ceux 
en acier à tel point que les guides roulants glissent de manière extrêmement silencieuse. 
Une attrition métallique est aussi hors de question.

Le matériel peut fonctionner sans arrêt, et est résistant à l’huie et à la graisse.
Le passage du ressort et la force d’amortissment sont faciles et réglables.

Les guides roulants bombés ont un revêtement de Vulkollan avec approximativement 80° Shore 
A. Vulkollan a la plus haute résistance de tous les matériels élastiques comme aussi la meilleur 
capacité à revenir à sa forme normale après un grand effort de pression.

Les guidages sont livrés prémontés selon vos désirs. Veuillez voir des variations avec les rouleaux 
plus grands (100mm de ø) sont possibles.

ROLLERS :    GUIDAGES À ROULEAUX ÉQUERRE GGW

Guidage à rouleaux GGW (fixe)

Référence Désignation Couche Rolle A B C D E F G H Hauteur 
totale

501538 GGW 1 93° ø50x18 90 100 50/60 45 20 25 13 75
501539 GGW 2 93° ø60x18 90 100 50/60 45 20 25 13 80
501540 GGW 3 93° ø75x20/10 90 100 50/60 45 20 25 13 87,5
501541 GGW 4 93° ø75x20/10 90 100 50/60 45 20 25 13 87,5
501527 GGW5 93° ø50x18 115 125 80,5 70 15 36 17 77
501528 GGW 6 93° ø60x18 115 125 80,5 70 15 36 17 82
501529 GGW 7 93° ø75x20/10 115 125 80,5 70 15 36 17 89,5
501530 GGW 8 93° ø75x20/10 115 125 80,5 70 15 36 17 89,5
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Guidage à rouleaux GGW (fixe)
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COULISSEAU TYPE T731

Référence Désignation CAVITÉ en mm (A)

495956 Coulisseau type T731 cavité 8.5 mm 8,5
495957 Coulisseau type T731 cavité 9.5 mm 9,5
495958 Coulisseau type T731 cavité 10.5 mm 10,5
495959 Coulisseau type T731 cavité 16.5 mm 16,5
495960 Amortisseur tampons d'arret 125 x 160 mm

Référence Désignation C D Epaisseur du rail du guide

496109 Coulisseau Type 40 7,5mm 40mm 7mm (T60x60x7)
496110 Coulisseau Type 40 8,5mm 40mm 8mm (T70x70x8)
496111 Coulisseau Type Bassetti 7,5mm 45mm 7mm (T60x60x7)
496112 Coulisseau Type Bassetti 8,5mm 45mm 8mm (T70x70x8)
496113 Coulisseau Type Bassetti 9,5mm 45mm 9mm (T80x80x9)
496114 Coulisseau Type AK 7,5mm 30mm 7mm (T60x60x7)
496115 Coulisseau Type AK 8,5mm 30mm 8mm (T70x70x8)

• Tout type de garnitures sur demande
• Les supports sont fournis sans garniture

496109 à 496113 496114-196115

A
BForce :  

A=20,5kN
B=14,8kN
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Référence Désignation CAVITÉ en mm (A)

495956 Coulisseau type T731 cavité 8.5 mm 8,5
495957 Coulisseau type T731 cavité 9.5 mm 9,5
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COULISSEAU TYPE T731 COULISSEAUX HSM ET WSM
Coulisseaux en aluminium + GGG40

Référence Désignation L B B1 T T1 E E1 F G D A M Poids 
(kg)

501604 WSMK 100 x 90 mm 100 75 20 90 30 14 50 27,5 11 32,5 8,5 0,27

501605 HSM 140 mm 140 120 29,5 40 30 88 84 26 12,5 0,41

501606 WSM 140 mm 140 120 29,5 105 30 12,5 84 36,5 12,5 38,5 12,5 0,82

501607 HSML 180 mm 180 120 35 65 49 128 84 26 12,5 1

501608 WSMLN 180 mm

501609 WSMEL 300 mm 300 260 36,5 252 38 125 5 210 25 17 64 20 6

501610 HSMK 100 x 75 mm 100 75 20 35 29 60 42 20 8,5 0,16

501611 HSMLN 180 mm 180 120 35 +65 49 128 84 26 12,5 3

501612 WSML 180 x 165 mm 180 120 35 164 49 47 12 84 27,5 12,5 40,5 11 1,52

501613 HSMEL 300 mm 300 150 36,5 58 38 110 100 40 17 6,50

501614 HSMEL 300 x 150 x 40,5 mm 300 150 4,5 58 38 110 100 40 17 6,35

501615
HSMG 140 mm  

HSM 140 partagé
140 70 40 30 88 26 12,5 0,25

501616 WSMK-L 100 x 100 x 95 mm 100 100 26,5 95 30 14 50 32,5 11 32,5 16 0,22

501605

501615

501606

501616

501609

501612

501604

501610
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501607

501619 F B1 B1

T1
T1

T
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B

B
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G E A

M
E1
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D

Type HSM Type WSM
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501611 HSMLN 180 mm 180 120 35 +65 49 128 84 26 12,5 3

501612 WSML 180 x 165 mm 180 120 35 164 49 47 12 84 27,5 12,5 40,5 11 1,52

501613 HSMEL 300 mm 300 150 36,5 58 38 110 100 40 17 6,50

501614 HSMEL 300 x 150 x 40,5 mm 300 150 4,5 58 38 110 100 40 17 6,35

501615
HSMG 140 mm  

HSM 140 partagé
140 70 40 30 88 26 12,5 0,25

501616 WSMK-L 100 x 100 x 95 mm 100 100 26,5 95 30 14 50 32,5 11 32,5 16 0,22
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Prix sur demande

MODÈLES HSM ET WSM
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COULISSEAUX

COULISSEAU TYPE T731 COULISSEAUX HSM ET WSM
Coulisseaux en aluminium + GGG40

Référence Désignation L B B1 T T1 E E1 F G D A M Poids 
(kg)

501604 WSMK 100 x 90 mm 100 75 20 90 30 14 50 27,5 11 32,5 8,5 0,27

501605 HSM 140 mm 140 120 29,5 40 30 88 84 26 12,5 0,41

501606 WSM 140 mm 140 120 29,5 105 30 12,5 84 36,5 12,5 38,5 12,5 0,82

501607 HSML 180 mm 180 120 35 65 49 128 84 26 12,5 1

501608 WSMLN 180 mm

501609 WSMEL 300 mm 300 260 36,5 252 38 125 5 210 25 17 64 20 6

501610 HSMK 100 x 75 mm 100 75 20 35 29 60 42 20 8,5 0,16

501611 HSMLN 180 mm 180 120 35 +65 49 128 84 26 12,5 3

501612 WSML 180 x 165 mm 180 120 35 164 49 47 12 84 27,5 12,5 40,5 11 1,52

501613 HSMEL 300 mm 300 150 36,5 58 38 110 100 40 17 6,50

501614 HSMEL 300 x 150 x 40,5 mm 300 150 4,5 58 38 110 100 40 17 6,35

501615
HSMG 140 mm  

HSM 140 partagé
140 70 40 30 88 26 12,5 0,25

501616 WSMK-L 100 x 100 x 95 mm 100 100 26,5 95 30 14 50 32,5 11 32,5 16 0,22
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COULISSEMENT AMORTI

MODÈLES VS 60 ET 80

GARNITURE DE COULISSEAUX SOUPLES POUR HSM

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande

COULISSEAUX
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COULISSEAUX VS 60 ET 80

GANITURE DE COULISSEAUX  SOUPLE  POUR COULISSEAU  HSM  

COULISSEMENT AMORTI

Coulisseaux en polyuréthane thermoplastique ou polyétilène (TPE). Les mêmes pièces sont aussi livrables dans un TPE (poléthylène 
thermoplastique), matière considérablement plus chargeable et bien mieux glissant pour petit monte-charges et contre-poids.
Les deux coulisseaux sont aussi livrés avec un guide de sécurité en métal injecté.

La chassure intérieure en alu spécial est entourée d’une couche Cell-Vulkollan. Elle est complétement isolée de la chaussure exté-
rieure en acier. Cela garantit une mouvabilité de toutes les côtés ainsi qu’une isolation de son complète. Un autre avantage est que 
celà compense des inégalités et décalages.
Cette pièce est dans ses mesures identiques avec le coulisseau HSM avec garniture par conséquent est échangable à tout moment 
sans problème si cela est nécessaire. La pige est également pareille. Garniture pour coulisseaux HSM largeur totale 140mm, 
entraxe troux verticaux 88mm et entraxe trous horizontaux 84mm.

• avec garniture PEC et PECZ
• 5-16 mm épaisseur e rail

Référence Désignation

501617 Coulisseau VS60-5 PU et MoS2

501618 Coulisseau VS80-5 PU et MoS2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Pas de colage au rail même en cas d’arrêt prolongé.

• Marche sans acoups à n’importe qu’elle vitesse

• En sourdine en raison de rétraction du son

• La couche en cell assure des hautes propriétés d’amortissement

• La surface en HM-1000-S garantit une très bonne résistance d’usure.

• Fonctionne sans lubrifiant

• Montage simple

• En toutes les directions

• Mouvabilités de tous côtés

Référence Désignation Epaisseur 
de rail

501620 Coulisseau SiS avec EM 9 PEZ coulisseau mouvable 9 mm

501621 Coulisseau SiS avec EM 10 PEZ coulisseau mouvable 10 mm

501622 Coulisseau SiS avec EM 14 PEZ coulisseau mouvable 14 mm

501623 Coulisseau SiS avec EM 16 PEZ coulisseau mouvable 16 mm

501618

501617 Prix sur demande

Je n’ai pas les cotes

Prix sur demande
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

9

GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande

GARNITURES
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Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501649 Garniture EM 15 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 6,5
501650 Garniture EK 7 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 7,5
501651 Garniture EM 10 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 10,5
501652 Garniture EM 9 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 9,5
501653 Garniture EM 8 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 8,5
501654 Garniture EM 14 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 14,5
501655 Garniture EM 16 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 16,5
501656 Garniture EM 16 HSM et WSM HM-1000 PEC 6 16 140 16,5
501657 Garniture EL 16 HSML et WSML HM-1000 PU 6 26 180 16,5
501658 Garniture EM 10 HSM et WSM HM-1000 PU 6 16 140 10,5
501659 Garniture EL 19 HSML et WSML HM-1000 PU 6 16 140 19,5
501660 Garniture EK 9 HSMK et WSMK HM-100 PE 5 11 100 9,5
501661 Garniture EM 12 HSM et WSM HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501662 Garniture EM 14 HSM et WSM HM-1000 PEC 6,5 14 100 16,5 
501663 Garniture EM 9 HSM et WSM HM-1000 PEC 6 16 140 9,5
501664 Garniture EL 16 HSML et WSML HM-1000 PEC 6 16 140 16,5
501665 Garniture EM 19 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 19,5
501666 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501667 Garniture EK 6 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 6,5
501668 Garniture EK 10 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 10,5
501669 Garniture EK 12 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 12,5
501670 Garniture EKL 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 100 5,5
501671 Garniture EKL 9 HSMK et WSMK HM-1000 PE 100 9,5
501672 Garniture EKL 10 WSMKL et L10 HM-1000 PE 100 10,5
501673 Garniture EKL 14 WSMKL et L10 HM-1000 PE 100 14,5

S

A

LPrix sur demande
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501674 Garniture EKL 16  WSMKL et L10 HM-1000 PE 100 5,5
501675 Garniture EM 7 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 7,5
501676 Garniture EKL 5  WSMKL et L10 HM-1000 PEC 100 5,5
501677 Garniture EKL 9  WSMKL et L10 HM-1000 PEC 100 9,5
501678 Garniture EKL 10  WSMKL et L10 HM-1000 PEC 100 10,5
501679 Garniture EK 8 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 8,5
501680 Garniture EM 18 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 18,5
501681 Garniture EM 11 HSM et WSM HM-1000 PEC 6 16 140 11,5
501682 Garniture EKL 8 HSMK et WSMK HM-1000 PU 100 8,5
501683 Garniture EL 12 HSMLS HM-1000 PEA 10 26 180 12,5
501684 Garniture EM 17 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 17,5
501685 Garniture EL 9 HSML et WSML HM-1000 PE 6 26 180 9,5
501686 Garniture EM 13 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 13,5
501687 Garniture EM 20 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 20,5
501688 Garniture EL 15 HSM et WSM HM-1000 PE 10 26 180 15,5
501689 Garniture ELN 16  HSMLN et WSMLN HM-1000 PE
501690 Garniture ELN 19  HSMLN et WSMLN HM-1000 PE
501691 Garniture ELN 20  HSMLN et WSMLN HM-1000 PE
501692 Garniture EM 16 HSM HM-1000 PEM 6 16 140 16,5
501693 Garniture EM 16 ORONA PEM 6 16 140 16,5
501694 Garniture EKS 5 HSMS HM-1000 PE 6,5 14 100 5,5
501695 Garniture EKS 10 HSMS HM-1000 PE 6,5 14 100 10,5
501696 Garniture EKS 16  HSMS HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5
501697 Garniture EM 6 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 6,5
501698 Garniture EM 6 HSMEL et WSMEL HM-1000 PE 6 16 140 6,5
501699 Garniture EEL 20 HSMEL et WSMEL HM-1000 PE 10 30 300 20,5
501700 Garniture EEL 16 HSMEL et WSMEL HM-1000 PE 10 30 300 16,5
501701 Garniture EEL 28 HSMEL 28,6 HM-1000 PE 10 30 300 28,5

S

A

LPrix sur demande
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande
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GARNITURES

Garniture PA 
(Polyamide PA)

Garniture PU 
(Polyuréthane)

Garniture 
HM-1000-S 
(PE/PEC/PECZ)

Coulissement 
avec garniture 
amorti 

Référence Désignation Type de coulisseau Type 
de garniture A en  mm T en mm L en mm S en mm

501624 Garniture EM 5 HSM et WSM PA 6 16 140 5,5
501625 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PA 5 11 100 5,5
501626 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PA 5 11 100 9,5
501627 Garniture EM 9 HSM et WSM PA 6 16 140 6,5
501628 Garniture EM 14 HSM et WSM PA 6 16 140 14,5
501629 Garniture EM 16 HSM et WSM PA 6 16 140 16,5
501630 Garniture EL 14 HSML et WSML PA 10 26 180 14,5
501631 Garniture EL 16 HSML et WSML PA 10 26 180 16,5
501632 Garniture EM 10 HSM et WSM PA 6 16 140 10,5
501633 Garniture EM 15 HSM et WSM PA 6 16 140 15,5
501634 Garniture EK 5 HSMK et WSMK PU 5 11 100 5,5
501635 Garniture EK 9 HSMK et WSMK PU 5 11 100 9,5
501636 Garniture EM 5 HSM et WSM PU 6 16 140 5,5
501637 Garniture EM 6 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501638 Garniture EM 9 HSM et WSM PU 6 16 140 6,5
501639 Garniture EM 12 HSM et WSM PU 6 16 140 12,5
501640 Garniture EM 14 HSM et WSM PU 6 16 140 14,5
501641 Garniture EM 16 HSM et WSM PU 6 16 140 16,5
501642 Garniture EL 14 HSML et WSML PU 10 26 180 14,5
501643 Garniture EL 16 HSML et WSML PU 10 26 180 16,5
501644 Garniture EM 10 HSM et WSM PU 6 16 140 10,5
501645 Garniture EM 15 HSM et WSM PU 6 16 140 15,5
501646 Garniture EM 5 HSM et WSM HM-1000 PE 6 16 140 5,5
501647 Garniture EK 5 HSMK et WSMK HM-1000 PE 5 11 100 5,5
501648 Garniture EK 16 HSMK et WSMK HM-1000 PE 6,5 14 100 16,5 

S

A

LPrix sur demande
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GARNITURES STANDARDS GARNITURES STANDARDS

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496052 Garniture nylon 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496053 Garniture nylon 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496054 Garniture nylon 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496055 Garniture nylon 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496056 Garniture nylon 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496057 Garniture nylon 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496058 Garniture nylon 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496059 Garniture nylon 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

C
a

L

C
a

L

Référence Désignation L x a 
en mm C en mm Epaisseur guide

496060 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496061 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496062 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496063 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496064 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496065 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496066 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496067 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

Prix sur demande

Prix sur demande
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GARNITURES STANDARDS GARNITURES STANDARDS

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496052 Garniture nylon 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496053 Garniture nylon 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496054 Garniture nylon 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496055 Garniture nylon 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496056 Garniture nylon 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496057 Garniture nylon 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496058 Garniture nylon 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496059 Garniture nylon 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

C
a

L

C
a

L

Référence Désignation L x a 
en mm C en mm Epaisseur guide

496060 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496061 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496062 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496063 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496064 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496065 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496066 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496067 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

13

GARNITURES STANDARDS GARNITURES STANDARDS

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496052 Garniture nylon 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496053 Garniture nylon 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496054 Garniture nylon 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496055 Garniture nylon 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496056 Garniture nylon 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496057 Garniture nylon 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496058 Garniture nylon 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496059 Garniture nylon 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

C
a

L

C
a

L

Référence Désignation L x a 
en mm C en mm Epaisseur guide

496060 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496061 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496062 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496063 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496064 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496065 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496066 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496067 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

13

GARNITURES STANDARDS GARNITURES STANDARDS

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496052 Garniture nylon 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496053 Garniture nylon 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496054 Garniture nylon 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496055 Garniture nylon 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496056 Garniture nylon 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496057 Garniture nylon 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496058 Garniture nylon 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496059 Garniture nylon 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

C
a

L

C
a

L

Référence Désignation L x a 
en mm C en mm Epaisseur guide

496060 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496061 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496062 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496063 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496064 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496065 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496066 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496067 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

13

GARNITURES STANDARDS GARNITURES STANDARDS

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496052 Garniture nylon 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496053 Garniture nylon 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496054 Garniture nylon 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496055 Garniture nylon 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496056 Garniture nylon 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496057 Garniture nylon 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496058 Garniture nylon 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496059 Garniture nylon 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

C
a

L

C
a

L

Référence Désignation L x a 
en mm C en mm Epaisseur guide

496060 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496061 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496062 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496063 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496064 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496065 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)
496066 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 14.5 mm 14 mm (T90x65x14)
496067 Garniture pour rail de guide en polyuréthane 130x24 16.5 mm 16 mm (T127x88x16)

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Gaine : Coulisseaux & Garnitures
Garnitures

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004312

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture nylon 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture nylon 100x20 6.5 mm 100x20 6.5 mm 6 mm (T50x50x6)
496043 Garniture nylon 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496044 Garniture nylon 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496045 Garniture nylon 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)
496046 Garniture nylon 100x20 10.5 mm 100x20 10.5 mm 10 mm (T75x62x10)
496047 Garniture nylon 100x20 12.5 mm 100x20 12.5 mm 12 mm (T100x80x12)

Référence Désignation L x a en mm C en mm Epaisseur guide

496041 Garniture polyuréthane 100x20 5.5 mm 100x20 5.5 mm 5 mm (T45x45x5)
496042 Garniture polyuréthane 100x20 7.5 mm 100x20 7.5 mm 7 mm (T60x60x7)
496043 Garniture polyuréthane 100x20 8.5 mm 100x20 8.5 mm 8 mm (T70x70x8)
496044 Garniture polyuréthane 100x20 9.5 mm 100x20 9.5 mm 9 mm (T80x80x9)

GARNITURES STANDARDS
C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

STANDARDS
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Gaine : Coulisseaux & Garnitures
Garnitures

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE

Garniture en polyuréthane

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004314

GARNITURES STANDARDS

GARNITURES STANDARDS

L
B
C

a E
D

Référence Désignation L x a 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

D 
en mm

E 
en mm Epaisseur guide

496068 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 8.5 mm 10 mm 25 mm 8 mm (T70x70x8)
496069 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 9.5 mm 10 mm 25 mm 9 mm (T80x80x9)
496070 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 10.5 mm 10 mm 25 mm 10 mm (T75x62x10)
496071 Garniture pour rail de guide en nylon 200x20 32 mm 12.5 mm 10 mm 25 mm 12 mm (T100x80x12)
496072 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 21 mm 8 mm (T70x70x8)
496073 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 21 mm 9 mm (T80x80x9)
496074 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 21 mm 10 mm (T75x62x10)
496075 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 8.5 mm 9 mm 31 mm 8 mm (T70x70x8)
496076 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 9.5 mm 9 mm 31 mm 9 mm (T80x80x9)
496077 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 10.5 mm 9 mm 31 mm 10 mm (T75x62x10)
496078 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 12.5 mm 9 mm 31 mm 12 mm (T100x80x12)
496079 Garniture pour rail de guide en nylon 220x20 45 mm 16.5 mm 9 mm 31 mm 16 mm (T127x88x16)

Référence Désignation L x a 
en mm

C 
en mm Epaisseur guide

496080 Garniture en polyuréthane 144x22 7.5 mm
496081 Garniture en polyuréthane 144x22 8.5 mm
496082 Garniture en polyuréthane 144x22 19.5 mm

L

a

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Garniture pour rail de guide en nylon
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Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

15

Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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15

Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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15

Référence Désignation

496156 Garniture pour coulisseau en polythène C 8.5 mm
496157 Garniture pour coulisseau en polythène C 9.5 mm
496158 Garniture pour coulisseau en polythène C 10.5 mm

Référence Désignation

496159 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 7-8-7
496160 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-9-8
496161 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-10-8
496162 Coulisseau pour fils-guides nylon Diam 8-11-8

Référence Désignation

496163 Garniture de contrepoids nylon

Référence Désignation

496164 Garniture de 2 cordes Bassetti de contrepoids

GARNITURES STANDARDS GARNITURE POUR COULISSEAU EN POLYTHÈNE

GARNITURES STANDARDS

COULISSEAU POUR FILS-GUIDES NYLON

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

GARNITURE DE 2 CORDES BASSETTI DE CONTREPOIDS

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demandePrix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

Garniture pour coulisseau en polythène

Garniture pour fils-guides nylon

Garniture de contrepoids nylon

Garniture de 2 cordes bassetti de contrepoids

Garniture en polyuréthane

Garniture pour rail de guide en nylon
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004316

Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Garniture de contrepoids nylon Fiam

Garniture de contrepoids nylon

Paire de plaques acier de sûreté

EN GAINES
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande
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Référence Désignation

496165 Garniture de contrepoids nylon Fiam D.8
496166 Garniture plate de corde de contrepoids Fiam nylon D.8

Référence Désignation

496176 Paire de plaques acier de sureté

Référence Désignation c en mm

496167 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496168 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496169 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496170 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496171 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496172 Garniture de contrepoids nylon 7,5
496173 Garniture de contrepoids nylon 5,5
496174 Garniture de contrepoids nylon 6,5
496175 Garniture de contrepoids nylon 7,5

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496165 496166

496167-496168-496169 496170-496171-496172

496173-496174-496175

C
C

C

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE
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17

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496098 Garniture type Sabiem 124x42 mm 7,5
496099 Garniture type Sabiem 124x42 mm 8,5
496100 Garniture type Sabiem 124x42 mm 9,5
496101 Garniture type Sabiem 124x42 mm 10,5
496102 Garniture type Sabiem 124x42 mm 12,5
496103 Garniture type Sabiem 147x30 mm 12,5
496104 Garniture type Sabiem 100x22 mm 7,5
496105 Garniture type Sabiem 100x22 mm 8,5
496106 Garniture type Sabiem 100x22 mm 9,5
496107 Garniture type Sabiem 100x22 mm 10,5
496108 Garniture type Sabiem 100x22 mm 12,5
496116 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 7,5
496117 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 7
496118 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 6,5
496119 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x18 mm 7,5
496120 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x18 mm 8,5
496121 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 69x21 mm 6

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM GARNITURE TYPE SABIEM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496098/102

496117 496121 496116-496118-496119-496120

496108 496103

C C

CCC

C

a L

L

L

L L

L

a a

a
a

a

Prix sur demande

Garniture type Sabiem

EN GAINE/GARNITURES
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17

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496098 Garniture type Sabiem 124x42 mm 7,5
496099 Garniture type Sabiem 124x42 mm 8,5
496100 Garniture type Sabiem 124x42 mm 9,5
496101 Garniture type Sabiem 124x42 mm 10,5
496102 Garniture type Sabiem 124x42 mm 12,5
496103 Garniture type Sabiem 147x30 mm 12,5
496104 Garniture type Sabiem 100x22 mm 7,5
496105 Garniture type Sabiem 100x22 mm 8,5
496106 Garniture type Sabiem 100x22 mm 9,5
496107 Garniture type Sabiem 100x22 mm 10,5
496108 Garniture type Sabiem 100x22 mm 12,5
496116 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 7,5
496117 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 7
496118 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x20 mm 6,5
496119 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x18 mm 7,5
496120 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 80x18 mm 8,5
496121 Garniture Sabiem pour contrepoids en nylon 69x21 mm 6

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON FIAM GARNITURE TYPE SABIEM

GARNITURE DE CONTREPOIDS NYLON

PAIRE DE PLAQUES ACIER DE SURETÉ

496098/102

496117 496121 496116-496118-496119-496120

496108 496103

C C

CCC

C

a L

L

L

L L

L

a a

a
a

a

Prix sur demande
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Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Garniture pour coulisseau type Safow

Garniture Otis

Garniture type Falconi

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004318

Référence Désignation

496153 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 7.5 mm
496154 Garniture pour coulisseau type Safov 110x24 mm C 8.5 mm

Référence Désignation

496148 Garniture Otis 30x130 type J1
496149 Garniture Otis 20x130 type J2
496150 Garniture Otis 30x150 type J3
496151 Garniture Otis 20x150 type J4
496152 Garniture Otis 150x30x25 mm

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496137 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 7,5
496138 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 8,5
496139 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 9,5
496140 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 10,5
496141 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 12,5
496142 Garniture Type Falconi en polyuréthane 90x28 16,5
496143 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 8,5
496144 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 9,5
496145 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 10,5
496146 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 12,5
496147 Garniture Type Falconi en polyuréthane 140x28 16,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496148 496149 496150 496151

496152

496137/496142

496143/496147

C

C

a

a

L

L

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE
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19

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

Garniture Schindler

Garniture pour monitor

EN GAINES/GARNITURES
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19

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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19

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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Référence Désignation L x a en mm C en mm

496125 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 7,5
496126 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 8,5
496127 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 9,5
496128 Garniture Schindler en polyuréthane 177x29 16,5
496129 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 5,5
496130 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 8,5
496131 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 9,5
496132 Garniture Schindler en polyuréthane 135x28 10,5
496133 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 16,5
496134 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 8,5
496135 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 9,5
496136 Garniture Schindler en polyuréthane 100x26 10,5

GARNITURE POUR COULISSEAU TYPE SAFOW GARNITURE SCHINDLER

GARNITURE OTIS

GARNITURE TYPE FALCONI

496125/128496134/136
496129/133

C
C

C

a a

a

L
L

Référence Désignation

496155 Garniture pour monitor

Référence Désignation

801001 Garniture pour patin aluminium

Référence Désignation

801002 Patin monitor 
801003 Patin monitor 
801004 Patin monitor 
801005 Patin monitor 
801006 Patin monitor 

GARNITURE POUR MONITOR

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE



292 Gaine : Coulisseaux & Garnitures Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
Garnitures

Gaine : Coulisseaux & Garnitures
GarnituresEN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004320

Référence Désignation L en mm C en mm

496083 Garniture pour rails type Fiam en nylon 120 8,5
496084 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 7,5
496085 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 8,5
496086 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 9,5
496087 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 10,5
496088 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 12,5
496089 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 14,5
496090 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 16,5
496091 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 7,5
496092 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 8,5
496093 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 9,5
496094 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 10,5
496095 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 12,5
496096 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 16,5
496097 Garniture pour rails type Fiam en nylon 78x19 8,5

GARNITURE POUR RAIL TYPE FIAM

GARNITURE POUR CONTREPOIDS TYPE FIAM

496083-496091/096 496084/090 496097

L L L

a

C C C

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496122 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 7,5
496123 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 8,5
496124 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 9,5

Prix sur demande

Prix sur demande

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004320

Référence Désignation L en mm C en mm

496083 Garniture pour rails type Fiam en nylon 120 8,5
496084 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 7,5
496085 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 8,5
496086 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 9,5
496087 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 10,5
496088 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 12,5
496089 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 14,5
496090 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 16,5
496091 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 7,5
496092 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 8,5
496093 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 9,5
496094 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 10,5
496095 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 12,5
496096 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 16,5
496097 Garniture pour rails type Fiam en nylon 78x19 8,5

GARNITURE POUR RAIL TYPE FIAM

GARNITURE POUR CONTREPOIDS TYPE FIAM

496083-496091/096 496084/090 496097

L L L

a

C C C

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496122 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 7,5
496123 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 8,5
496124 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 9,5

Prix sur demande

Prix sur demande

Garniture pour rail type Fiam

PRIX SUR DEMANDE

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004320

Référence Désignation L en mm C en mm

496083 Garniture pour rails type Fiam en nylon 120 8,5
496084 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 7,5
496085 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 8,5
496086 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 9,5
496087 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 10,5
496088 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 12,5
496089 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 14,5
496090 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 16,5
496091 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 7,5
496092 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 8,5
496093 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 9,5
496094 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 10,5
496095 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 12,5
496096 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 16,5
496097 Garniture pour rails type Fiam en nylon 78x19 8,5

GARNITURE POUR RAIL TYPE FIAM

GARNITURE POUR CONTREPOIDS TYPE FIAM

496083-496091/096 496084/090 496097

L L L

a

C C C

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496122 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 7,5
496123 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 8,5
496124 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 9,5

Prix sur demande

Prix sur demande

Garniture pour contrepoids type Fiam

EN GAINES/GARNITURES

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004320

Référence Désignation L en mm C en mm

496083 Garniture pour rails type Fiam en nylon 120 8,5
496084 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 7,5
496085 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 8,5
496086 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 9,5
496087 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 10,5
496088 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 12,5
496089 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 14,5
496090 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 140 16,5
496091 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 7,5
496092 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 8,5
496093 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 9,5
496094 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x20 10,5
496095 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 12,5
496096 Garniture pour rails type Fiam en polyuréthane 80x24 16,5
496097 Garniture pour rails type Fiam en nylon 78x19 8,5

GARNITURE POUR RAIL TYPE FIAM

GARNITURE POUR CONTREPOIDS TYPE FIAM

496083-496091/096 496084/090 496097

L L L

a

C C C

Référence Désignation L x a en mm C en mm

496122 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 7,5
496123 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 8,5
496124 Garniture Fiam pour contrepoids en polyuréthane 100x17,5mm 9,5

Prix sur demande

Prix sur demande



293En gaineWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
Galets divers

En gaine
Galets divers

EN GAINES/COULISSEAUX

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004322

Référence Désignation D en 
mm

d en 
mm

B en 
mm Roulements Couche dureté 

Shore A

501705 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 93°
501706 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6004 2RS  VU 93°
501707 Rouleau VSL 70 25 25 roulement à bille 6205 ZZ  VU 93°
501708 Rouleau VSL 75 17 20-10 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501709 Rouleau VSL 125 20 30 anneau en acier Hyper R100  VU 93°
501710 Rouleau VSL 100 20 30 roulement à bille 6204 2RS  VU 93°
501711 Rouleau VSL 125 20 25 roulement à bille 6304 2RS  VU 93°
501712 Rouleau VSL 200 35 35-27 roulement à bille 6007 ZZ  VU 93°
501713 Rouleau VSL 80 20 20 roulement à bille 6204 ZZ  VU 93°
501714 Rouleau VSL 120 30 30  roulement à bille 6306 ZZ  VU 93°
501715 Rouleau VSL 120 30 30 roulement à bille 6206 2RS  VU 93°
501716 Rouleau VSL 100 17 30 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501717 Rouleau VSL 150 30 40 roulement à bille 6006 2RS  VU 93°
501718 Rouleau VSL 145 30 40 roulement à billes 6006 2RS  VU 93°
501719 Rouleau VSL 75 17 30, avec axe excentrique  VU 93°
501720 Rouleau VSL 50 15 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 80°

ROULEAUX VSL SUPPORT DE PATIN TYPE

PROPRIÉTÉS

Rouleaux coulissants avec couche de Vulkollan, 
anneau intérieur en acier et roulements à billes

GALETS REALISABLE  SUR  DEMANDE 
AVEC  PHOTO ET  COTES. DELAI  2A3 JOURS

• Résistent aux solicitations extrêmes

• Résistance aux roulements

• Excellentes qualité de rotation

• Résistent à l’usure et l’abration

• Résistent aux huiles et aux graisses

D d

B

Prix sur demande

EN GAINES/COULISSEAUX

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004322

Référence Désignation D en 
mm

d en 
mm

B en 
mm Roulements Couche dureté 

Shore A

501705 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 93°
501706 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6004 2RS  VU 93°
501707 Rouleau VSL 70 25 25 roulement à bille 6205 ZZ  VU 93°
501708 Rouleau VSL 75 17 20-10 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501709 Rouleau VSL 125 20 30 anneau en acier Hyper R100  VU 93°
501710 Rouleau VSL 100 20 30 roulement à bille 6204 2RS  VU 93°
501711 Rouleau VSL 125 20 25 roulement à bille 6304 2RS  VU 93°
501712 Rouleau VSL 200 35 35-27 roulement à bille 6007 ZZ  VU 93°
501713 Rouleau VSL 80 20 20 roulement à bille 6204 ZZ  VU 93°
501714 Rouleau VSL 120 30 30  roulement à bille 6306 ZZ  VU 93°
501715 Rouleau VSL 120 30 30 roulement à bille 6206 2RS  VU 93°
501716 Rouleau VSL 100 17 30 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501717 Rouleau VSL 150 30 40 roulement à bille 6006 2RS  VU 93°
501718 Rouleau VSL 145 30 40 roulement à billes 6006 2RS  VU 93°
501719 Rouleau VSL 75 17 30, avec axe excentrique  VU 93°
501720 Rouleau VSL 50 15 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 80°

ROULEAUX VSL SUPPORT DE PATIN TYPE

PROPRIÉTÉS

Rouleaux coulissants avec couche de Vulkollan, 
anneau intérieur en acier et roulements à billes

GALETS REALISABLE  SUR  DEMANDE 
AVEC  PHOTO ET  COTES. DELAI  2A3 JOURS

• Résistent aux solicitations extrêmes

• Résistance aux roulements

• Excellentes qualité de rotation

• Résistent à l’usure et l’abration

• Résistent aux huiles et aux graisses

D d

B

Prix sur demande

EN GAINES/COULISSEAUX

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004322

Référence Désignation D en 
mm

d en 
mm

B en 
mm Roulements Couche dureté 

Shore A

501705 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 93°
501706 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6004 2RS  VU 93°
501707 Rouleau VSL 70 25 25 roulement à bille 6205 ZZ  VU 93°
501708 Rouleau VSL 75 17 20-10 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501709 Rouleau VSL 125 20 30 anneau en acier Hyper R100  VU 93°
501710 Rouleau VSL 100 20 30 roulement à bille 6204 2RS  VU 93°
501711 Rouleau VSL 125 20 25 roulement à bille 6304 2RS  VU 93°
501712 Rouleau VSL 200 35 35-27 roulement à bille 6007 ZZ  VU 93°
501713 Rouleau VSL 80 20 20 roulement à bille 6204 ZZ  VU 93°
501714 Rouleau VSL 120 30 30  roulement à bille 6306 ZZ  VU 93°
501715 Rouleau VSL 120 30 30 roulement à bille 6206 2RS  VU 93°
501716 Rouleau VSL 100 17 30 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501717 Rouleau VSL 150 30 40 roulement à bille 6006 2RS  VU 93°
501718 Rouleau VSL 145 30 40 roulement à billes 6006 2RS  VU 93°
501719 Rouleau VSL 75 17 30, avec axe excentrique  VU 93°
501720 Rouleau VSL 50 15 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 80°

ROULEAUX VSL SUPPORT DE PATIN TYPE

PROPRIÉTÉS

Rouleaux coulissants avec couche de Vulkollan, 
anneau intérieur en acier et roulements à billes

GALETS REALISABLE  SUR  DEMANDE 
AVEC  PHOTO ET  COTES. DELAI  2A3 JOURS

• Résistent aux solicitations extrêmes

• Résistance aux roulements

• Excellentes qualité de rotation

• Résistent à l’usure et l’abration

• Résistent aux huiles et aux graisses

D d

B

Prix sur demande

EN GAINES/COULISSEAUX

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004322

Référence Désignation D en 
mm

d en 
mm

B en 
mm Roulements Couche dureté 

Shore A

501705 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 93°
501706 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6004 2RS  VU 93°
501707 Rouleau VSL 70 25 25 roulement à bille 6205 ZZ  VU 93°
501708 Rouleau VSL 75 17 20-10 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501709 Rouleau VSL 125 20 30 anneau en acier Hyper R100  VU 93°
501710 Rouleau VSL 100 20 30 roulement à bille 6204 2RS  VU 93°
501711 Rouleau VSL 125 20 25 roulement à bille 6304 2RS  VU 93°
501712 Rouleau VSL 200 35 35-27 roulement à bille 6007 ZZ  VU 93°
501713 Rouleau VSL 80 20 20 roulement à bille 6204 ZZ  VU 93°
501714 Rouleau VSL 120 30 30  roulement à bille 6306 ZZ  VU 93°
501715 Rouleau VSL 120 30 30 roulement à bille 6206 2RS  VU 93°
501716 Rouleau VSL 100 17 30 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501717 Rouleau VSL 150 30 40 roulement à bille 6006 2RS  VU 93°
501718 Rouleau VSL 145 30 40 roulement à billes 6006 2RS  VU 93°
501719 Rouleau VSL 75 17 30, avec axe excentrique  VU 93°
501720 Rouleau VSL 50 15 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 80°

ROULEAUX VSL SUPPORT DE PATIN TYPE

PROPRIÉTÉS

Rouleaux coulissants avec couche de Vulkollan, 
anneau intérieur en acier et roulements à billes

GALETS REALISABLE  SUR  DEMANDE 
AVEC  PHOTO ET  COTES. DELAI  2A3 JOURS

• Résistent aux solicitations extrêmes

• Résistance aux roulements

• Excellentes qualité de rotation

• Résistent à l’usure et l’abration

• Résistent aux huiles et aux graisses

D d

B

Prix sur demande

EN GAINES/COULISSEAUX

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004322

Référence Désignation D en 
mm

d en 
mm

B en 
mm Roulements Couche dureté 

Shore A

501705 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 93°
501706 Rouleau VSL 50 10 15 roulement à bille 6004 2RS  VU 93°
501707 Rouleau VSL 70 25 25 roulement à bille 6205 ZZ  VU 93°
501708 Rouleau VSL 75 17 20-10 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501709 Rouleau VSL 125 20 30 anneau en acier Hyper R100  VU 93°
501710 Rouleau VSL 100 20 30 roulement à bille 6204 2RS  VU 93°
501711 Rouleau VSL 125 20 25 roulement à bille 6304 2RS  VU 93°
501712 Rouleau VSL 200 35 35-27 roulement à bille 6007 ZZ  VU 93°
501713 Rouleau VSL 80 20 20 roulement à bille 6204 ZZ  VU 93°
501714 Rouleau VSL 120 30 30  roulement à bille 6306 ZZ  VU 93°
501715 Rouleau VSL 120 30 30 roulement à bille 6206 2RS  VU 93°
501716 Rouleau VSL 100 17 30 roulement à bille 6203 2RS  VU 93°
501717 Rouleau VSL 150 30 40 roulement à bille 6006 2RS  VU 93°
501718 Rouleau VSL 145 30 40 roulement à billes 6006 2RS  VU 93°
501719 Rouleau VSL 75 17 30, avec axe excentrique  VU 93°
501720 Rouleau VSL 50 15 15 roulement à bille 6000 ZZ  VU 80°

ROULEAUX VSL SUPPORT DE PATIN TYPE

PROPRIÉTÉS

Rouleaux coulissants avec couche de Vulkollan, 
anneau intérieur en acier et roulements à billes

GALETS REALISABLE  SUR  DEMANDE 
AVEC  PHOTO ET  COTES. DELAI  2A3 JOURS

• Résistent aux solicitations extrêmes

• Résistance aux roulements

• Excellentes qualité de rotation

• Résistent à l’usure et l’abration

• Résistent aux huiles et aux graisses

D d

B

Prix sur demande

PRIX SUR DEMANDE

GALETS DIVERS

Garniture pour contrepoids type Fiam



294 En gaine Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
Support de patins

En gaine
Support de patins

LES SUPPORTS
SONT FOURNIS

SANS GARNITURE

EN GAINES/COULISSEAUX
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Référence Désignation Prix

501705 Support de patin T300 pour guide cabine 1000 kg
cavité 20 mm pour guide de 6 à 12 mm

95€

Référence Désignation Prix

501706 Support de patin T301 pour guide cabine 2000 kg
cavité 24 mm pour guide de 14 à 16 mm

130€

Référence Désignation Prix

501707 Support de patin  T511 pour guide cabine 3500 kg
cavité 20 mm pour guide de 6 à 16 mm

130€

Référence Désignation Prix

501708 Support de patin T843 pour guide cabine 1000kg
cavité 24 mm pour guide de 14 à 16 mm

150€

SUPPORT DE PATIN TYPE

Les supports sont fournis sans garniture

PATIN TYPE T300

PATIN TYPE T843

PATIN TYPE T301

PATIN TYPE T511

EN GAINES/COULISSEAUX
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Référence Désignation Prix

501709 Support de patin pour guide de 16 mm 4000 kg -T305 190€

Référence Désignation Prix

501710 Support de patin pour guide de 16 mm 7000 kg -T306 240€

Référence Désignation Prix unitaire

501711 Support de patin pour guide flottant 1000 kg -T600 70€

SUPPORT DE PATIN

Les supports sont fournis sans garniture

Référence Désignation

501875 Garniture T300  100kg garniture  guide 5mm
501876  Garniture T300 guide 8mm 1000kg
501877 Garniture T300  guide 9 mm  1000kg
501879 Garniture T300  guide 14 mm  1000kg
501880 Garniture T300  guide 16 mm  1000kg
501881 Garniture laiton pour guide de 16 mm  T305
501882 Garniture laiton pour guide de 16 mm  T306
501883 Garniture laiton pour guide de 16 mm  T306
501884 Garniture laiton pour guide de 16 mm  T306

PATIN TYPE T305

PATIN TYPE T306

PATIN TYPE T600

EN GAINES/COULISSEAUX
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PARACHUTES À PRISE INSTANTANÉE SIMPLE SENS

Référence Désignation Prise Type de guide Nez 
de guide Vitesse Prix

495936 Parachutes à prise instantanée simple sens P et Q max 2348 kg En descente Etiré, huilé et sec 10mm 1m/s 202€
495937 Parachutes à prise instantanée simple sens P et Q max 2480 kg En descente Etiré, huilé et sec 8mm 1m/s 202€
495938 Parachutes à prise instantanée simple sens P et Q max 2837 kg En descente Etiré, huilé et sec 9mm 1m/s 202€
495939 Parachutes à prise instantanée simple sens P et Q max 6601 kg En descente Etiré, huilé et sec 16mm 1m/s 232€
495940 Parachutes à prise instantanée simple sens P et Q max 5295 kg En descente Raboté, huilé et sec 16mm 1m/s 232€
501885 Barre tringlerie de parachute simple sens 130€

Référence Désignation Prise Type 
de guide

Nez 
de guide

P+Q 
min

P+Q 
max

Vitesse
nominale

Vitesse max.
enclenchement Prix

495941 double sens P et Q max 1222 kg
Montée

Descente
Etiré
Huilé

7 à 
16mm

537kg
(-7,5%)

1222kg
(+7,5%) 1,5 m/s 2 m/s 315€

495942 double sens P et Q max 1700 kg
Montée

Descente
Etiré
Huilé

8 à 
16mm 741kg 1700kg

(+7,5%) 2 m/s 2,5 m/s 343€

495943 double sens P et Q max kg
Montée

Descente
Etiré

ou raboté
7 à 

16mm (-7,5%) (+7,5%) 351€

495944 double sens P et Q max 1955 kg
Montée

Descente
Etiré
Huilé 25mm 613kg

(-7,5%)
1955kg
(+7,5%) 2 m/s 2 m/s 406€

495945 double sens P et Q max 1955 kg
Montée

Descente
Etiré
Huilé 8mm 671kg

(-7,5%)
1955kg
(+7,5%) 1 m/s 1,5 m/s 407€

495946 double sens P et Q max 3304 kg
Montée

Descente
Etiré
huilé

8 à 
16mm

5107kg
(-7,5%)

3304kg
(+7,5%) 2 m/s 2,5 m/s 422€

495947 double sens P et Q max 4023 kg
Montée

Descente
Raboté

Sec
8 à 

16mm
2173kg
(-7,5%)

4023kg
(+7,5%) 2 m/s 2,5 m/s 422€

501886 Barre tringlerie de
parachute double sens 81€

495936

495941

495946

495937-495938

495942

495947

495939-495940

495943

495944-495945

501885

501886

501886

Simple sens

Double sens

PARACHUTES PRISE INSTANTANÉE, PROGRESSIVE
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LUBRIFIANTS ET GRAISSES

Référence Désignation Prix

495924 Graisse pour cable de traction en boite de 0.85 kg 12€

495925 Graisse pour cable en boite de 4.5 kg 39€

495926 Graisse en spray multi-usage 10,50€

495927 Lubrifiant pour guides 12€

495928 Pistolet pour lubrifiant pour guides 8,50€

495929 Huile pour guide 1 L 8,55€

495930 Spray lubrifiant pour nettoyant et pour contact 200 ml 8,50€

495931 Huile pour treuils Gr 220 5 litres 38,70€

495932 Huile pour treuils Gr 220 20 litres 125€

495933 Huile hydraulique 68HV 20 litres 125€

495934 Graisse pour roulement pot de 0.85 kg 12€

495935 Graisse pour roulement pot de 4.5 kg 48,60€

495924

495928

495932

495926

495930

495934

495925

495929

495933

495927

495931

495935
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PRODUITS POUR ENTRETIEN
LUBRIFIANTS ET GRAISSES
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COLLECTEURS ET PASSE-CÂBLES

Référence Désignation Prix Prix par 50

495917 Guide fils pendentif 24 cond 9,45€ 7,56€
495918 Guide fils pendentif 18 cond 8,38€ 6,70€
495919 Guide fils pendentif rond 11€ 8,80€
495920 Collecteur d'huile blanc 3,50€ 2,90€
495921 Collecteur d'huile noir 3,50€ 2,90€
495922 Lubrificateur de guide 9,15€ 7,32€
495923 Lubrificateur de guide 12€ 9,60€
501120 Passe cable -35kg support poids maxi
501121 Passe cable plat

495917

495922

495919

501120

495918

495923

495920 495921

501121

EN GAINES
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