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KITS RÉNO-
VATION STA 

• Charge minimale : 
700 kg
• Charge maximale : 
5300 kg
• Livré huile filled 
en standard
• Conforme à la norme 
EN81
• Certifié CE

POMPES HYDRAULIQUES
KIT POMPE

• Pompe à main
• Livré avec adaptateurs
• Livré avec des supports spéciaux
• Manomètre
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• Instructions d’installation complètes fournies.

KIT RÉSISTANCE DE CHAUFFANTE

• Huile de chauffage 400w - 230VAC
• Thermostat
• Cable
• Convient pour toutes les centrales hydrauliques

KIT JOINT POUR KONE H200 & H300 
KONE

• Livré avec tous les joints nécessaires
• Instructions d’installation complètes 
fournies.

REFROIDISSEUR D’HUILE

• Livré avec adaptateurs
• 2 x 0-10 mètres de tuyau hydraulique
• 12,5 kW - 2,5 kW puissance de refroidissement
• Thermostat
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• L’image montrée ne peut représenter refroidisseur fourni.

Réference Vitesse 
d’impact 

max.

Course Hauteur Prix

88455 2,08 m/s 230 mm 765 mm xx€
88456 2,34 m/s 290 mm 915 mm xx€
88457 2,88 m/s 435 mm 1300 mm xx€
88458 3,25 m/s à 

6,50 m/s
550 mm à 
2170 mm

1595 mm à 
5615 mm

xx€

Réference Prix

88459 xx€

Réference Prix

88460 xx€

Réference Prix

88461 xx€
88462 xx€

Réference Prix

88463 xx€

AMORTISSEURS OLÉODYNAMIQUES

H200-088461 H300-088462
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KITS RÉNO-
VATION STA 

• Charge minimale : 
700 kg
• Charge maximale : 
5300 kg
• Livré huile filled 
en standard
• Conforme à la norme 
EN81
• Certifié CE

POMPES HYDRAULIQUES
KIT POMPE

• Pompe à main
• Livré avec adaptateurs
• Livré avec des supports spéciaux
• Manomètre
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• Instructions d’installation complètes fournies.

KIT RÉSISTANCE DE CHAUFFANTE

• Huile de chauffage 400w - 230VAC
• Thermostat
• Cable
• Convient pour toutes les centrales hydrauliques

KIT JOINT POUR KONE H200 & H300 
KONE

• Livré avec tous les joints nécessaires
• Instructions d’installation complètes 
fournies.

REFROIDISSEUR D’HUILE

• Livré avec adaptateurs
• 2 x 0-10 mètres de tuyau hydraulique
• 12,5 kW - 2,5 kW puissance de refroidissement
• Thermostat
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• L’image montrée ne peut représenter refroidisseur fourni.

Réference Vitesse 
d’impact 

max.

Course Hauteur Prix

88455 2,08 m/s 230 mm 765 mm xx€
88456 2,34 m/s 290 mm 915 mm xx€
88457 2,88 m/s 435 mm 1300 mm xx€
88458 3,25 m/s à 

6,50 m/s
550 mm à 
2170 mm

1595 mm à 
5615 mm

xx€

Réference Prix

88459 xx€

Réference Prix

88460 xx€

Réference Prix

88461 xx€
88462 xx€

Réference Prix

88463 xx€

AMORTISSEURS OLÉODYNAMIQUES

H200-088461 H300-088462

MATÉRIEL HYDRAULIQUE

AMORTISSEURS OLÉODYNAMIQUES

POMPES HYDRAULIQUES

AMORTISSEURS ET POMPES
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KITS RÉNO-
VATION STA 

GAMME DE BLOCS DE VANNES KV

Les électrovannes KV 1/2 sont conçus pour les 
petits ascenseurs hydrauliques. Fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 
0,16 m / s.

Réference Prix

88464 xx€

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE BLAIN

EV 100 ELECTRO VALVE - 3/4’’

EV 100 ELECTRO VALVE - 1-1/4’’

VALVE DE RUPTURE R 10

La valve de rupture R 10 peut être montée dans 
n’importe quelle position directement sur la connexion d’entrée du cylindre 
Z. En cas d’échec dans la conduite de cylindre principal ou lorsque la vi-
tesse de descente dépasse les limites admissibles, les R 10 ferme de sou-
papes, ce qui porte la cabine à un arrêt en douceur.

Réference Prix

88465 xx€

Réference Prix

88466 xx€

Réference Prix

88467 xx€

VALVE VÉROUILLAGE PORTE Réference Prix

88468 xx€

MATÉRIEL HYDRAULIQUE

Equipement hydraulique

BLAIN
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KITS RÉNO-
VATION STA 

CHAUFFAGE D’HUILE 
POUR CENTRALE HYDRAULIQUE

Réference Prix

88469 xx€

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE BLAIN

VANNE

Type  Q max.     P max.
B3   (1½”) 800 lpm   100 bar
B5   (2½”) 1600 lpm  70 bar

 MOTEUR-POMPE MICRO ISONIVELAGE

Le micro drive de Blain pour ascenseurs hydrau-
liques consiste en un emsemble petit moteur + pompe et une electrovalve le 
tout assemble en 1 bloc. Nécessite une très faible puissance électrique, très 
silencieux -pas de chauffage d’huile nécessaire- ce bloc se pose sur la cen-
trale ou sous la centrale hydraulique. Peut être utilisé pour bouger l’appareil 
à faible vitesse en phase montage ou en secours et cela independamment 
du moteur principal pour des arrêts avec précision et isonivelage.

Réference Prix

88470 xx€

Réference Prix

88471 xx€

KIT POMPES MANUELLES
TYPE H11 ET H13 MONTAGE SUR LE 
CÔTÉ ET H12 EST AVEC UNE EMBASE
DE FIXATION

Réference Type Prix

88472 H11 xx€
88473 H12 xx€
88474 H13 xx€

KIT JOINT DE RECHANGE
(KIT MULTI- JOINTS BLAIN COMPLET
+ BOBINES,+ RESSORTS)

Réference Prix

88475 xx€

SYSTÈME ANTI DÉRIVE «RAMLOC»

le system Ramloc est à clamper sur  le verrin et 
limite le mouvement à 2-3 mm sur les 2 directions entre 2 limites méca-
niques et assurant un isonivelage sur les 2 dernières secondes. Le Ramloc 
est  activé position de maintien à l’arrêt de l’appareil et desactivé lorsque les 
portes commencent à s’ouvrir.

Réference Prix

88476 xx€

MATÉRIEL HYDRAULIQUE

Equipement hydraulique
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KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88641 Resistance chauffe huile 230v 500w 
avec thermostat pré-reglé de ON A 16° ET OFF A 33°

xx€

88642 Resistance chauffe huile 380v 500w 
avec thermostat pré-reglé de ON A 16° ET OFF A 33°

xx€

88643 Résistance chauffante pour valve 230V 60W xx€

88644 Résistance chauffante pour valve 380 V 60W xx€

88645 Jauge de pression d.50 mm 0-100 bar
+ raccord 3/8

xx€

88646 Kit joints pour valve 3010/EN 1» 1/4 xx€

88647 Kit joints pour valve 3010/EN 1» 1/2 xx€

88648 Kit joints pour valve GEV 1» 1/4 xx€

88649 VML valve 1» 1/4 xx€

88650 VMD valve 1» 1/4 xx€

88651 VMP valve 1» 1/4 xx€

88652 VML valve 1» 1/2 xx€

88653 VMD valve 1» 1/2 xx€

88654 VMP valve 1» 1/2 xx€

88655 VRFP valve 1» 1/4 xx€

88656 VSMA valve xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV

88641 88642

88643 88644

88645

88646 88647 88648

88649 88650 88651

88652 88653 88654

88655

88656

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043
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KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88641 Resistance chauffe huile 230v 500w 
avec thermostat pré-reglé de ON A 16° ET OFF A 33°

xx€

88642 Resistance chauffe huile 380v 500w 
avec thermostat pré-reglé de ON A 16° ET OFF A 33°

xx€

88643 Résistance chauffante pour valve 230V 60W xx€

88644 Résistance chauffante pour valve 380 V 60W xx€

88645 Jauge de pression d.50 mm 0-100 bar
+ raccord 3/8

xx€

88646 Kit joints pour valve 3010/EN 1» 1/4 xx€

88647 Kit joints pour valve 3010/EN 1» 1/2 xx€

88648 Kit joints pour valve GEV 1» 1/4 xx€

88649 VML valve 1» 1/4 xx€

88650 VMD valve 1» 1/4 xx€

88651 VMP valve 1» 1/4 xx€

88652 VML valve 1» 1/2 xx€

88653 VMD valve 1» 1/2 xx€

88654 VMP valve 1» 1/2 xx€

88655 VRFP valve 1» 1/4 xx€

88656 VSMA valve xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV

88641 88642

88643 88644

88645

88646 88647 88648

88649 88650 88651

88652 88653 88654

88655

88656

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV

Pièces hydrauliques
GMV



414 Matériel hydraulique Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
GMV

Matériel hydraulique
GMV

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004321 22

KITS RÉNO-
VATION STA 

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV
Réference Description Prix

88657 Simple bobine
48VDC avec connecteur

xx€

88658 Double bobine
48V/12V avec connecteur

xx€

88659 Kit joints pour piston D.80 xx€

88660 Kit joints pour piston D.90 xx€

88661 Kit joints pour piston D.100 xx€

88662 Kit joints pour piston D.110 xx€

88663 Kit joints pour piston D.120 xx€

88664 Kit joints pour piston D.130 xx€

88665 Kit joints pour piston D.150 xx€

88666 Joint pour valve
VRP 1»1/4

xx€

88667 Joint pour valve
VRP 1»1/2

xx€

88668 Bush polyurethan D.90 xx€

88669 Presosthat à faible hysteresis N.O. - surcharge xx€

88670 Presosthat à faible hysteresis N.C. - surcharge xx€

88671 Presosthat max pression xx€

88672 Presosthat max pression xx€

88673 Kit pompe à mains - PAM 801 xx€

88674 Electro valve 1» 1/4 xx€

88675 Valve frein type B 1»1/4 certificated xx€

88676 Valve frein type B 1»1/2 certificated xx€

88657
88658

88666
88667

88669

88659 88661 88663
88660 88662 88664

88665

88668

88671

88672

88670

88675

88674

88676

88673

PIÈCES HYDRAULIQUES GMV

Pièces hydrauliques GMV
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88677 Solenoid valve 48V AC/DC xx€

88678 Solenoid valve 48/12V AC/DC xx€

88679 Solenoid valve 104V AC/DC xx€

88680 Solenoid valve 104/12V AC/DC xx€

88681 Solenoid valve 104/24V AC/DC xx€

88682 Solenoid valve 220V AC/DC xx€

88683 Valve descente DTV xx€

88684 Valve de contrôle CV2 xx€

88685 Electro valve 1’’ xx€

88686 Electro valve’’ 1/4 xx€

88687 Levier de commande valve xx€

88688 Sonde thermique 70°C xx€

88689 Resistance de chauffe huile 400W 220V
Alimentation par le circuit de l’unité principale

avec un thermostat pré-réglé incorporé

xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

8868888677
88678
88679
88680
88681
88682

88689

88685

88687

88683

88684

88686

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88677 Solenoid valve 48V AC/DC xx€

88678 Solenoid valve 48/12V AC/DC xx€

88679 Solenoid valve 104V AC/DC xx€

88680 Solenoid valve 104/12V AC/DC xx€

88681 Solenoid valve 104/24V AC/DC xx€

88682 Solenoid valve 220V AC/DC xx€

88683 Valve descente DTV xx€

88684 Valve de contrôle CV2 xx€

88685 Electro valve 1’’ xx€

88686 Electro valve’’ 1/4 xx€

88687 Levier de commande valve xx€

88688 Sonde thermique 70°C xx€

88689 Resistance de chauffe huile 400W 220V
Alimentation par le circuit de l’unité principale

avec un thermostat pré-réglé incorporé

xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

8868888677
88678
88679
88680
88681
88682

88689

88685

88687

88683

88684

88686

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC
HYDRONIC

Pièces hydrauliques
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88690 Thermojet xx€

88691 Manometre 0-100 bar 3/’’ xx€

88692 Pompe à mains xx€

88693 Silencieux interne xx€

88694 Kit joints pour hydronic 300 valve xx€

88695 Kit joints pour piston D.80 xx€

88696 Kit joints pour piston D.90 xx€

88697 Kit joints pour piston D.100 xx€

88698 Kit joints pour piston D.110 xx€

88699 Kit joints pour piston D.120 xx€

88700 Kit joints pour piston D.130 xx€

88701 Kit joints pour piston D.140 xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

88694 88695
88696
88697
88698
88699
88700
88701

88692

88693

88690

88691

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88690 Thermojet xx€

88691 Manometre 0-100 bar 3/’’ xx€

88692 Pompe à mains xx€

88693 Silencieux interne xx€

88694 Kit joints pour hydronic 300 valve xx€

88695 Kit joints pour piston D.80 xx€

88696 Kit joints pour piston D.90 xx€

88697 Kit joints pour piston D.100 xx€

88698 Kit joints pour piston D.110 xx€

88699 Kit joints pour piston D.120 xx€

88700 Kit joints pour piston D.130 xx€

88701 Kit joints pour piston D.140 xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

88694 88695
88696
88697
88698
88699
88700
88701

88692

88693

88690

88691

PIÈCES HYDRAULIQUES HYDRONIC

Pièces hydrauliques HYDRONIC
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KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88702 Kit joints pour piston D.80 xx€
88703 Kit joints pour piston D.90 xx€
88704 Kit joints pour piston D.100 xx€
88705 Kit joints pour ram D.110 xx€
88706 Joint pour tête de verrin D.60 xx€
88707 Joint pour tête de verrin D.70 xx€
88708 Joint pour tête de verrin D.80 xx€
88709 Joint pour tête de verrin D.90 xx€
88710 Joint pour tête de verrin D.100 xx€
88711 Joint pour tête de verrin D.110 xx€
88712 Joint pour tête de verrin D.120 xx€
88713 Kit joints pour distributeur

15 l/m - 250 l/m
xx€

88714 Kit joints pour distributor
210 l/m - 650 l/m

xx€

88715 Jauge de contrôle connection EN81.2 xx€
88716 Manometre xx€
88717 Pompe à mains xx€
88718 Resistance de chauffe huile 400W 220V

Alimentation par le circuit de l’unité principale
avec un thermostat pré-réglé incorporé

xx€

88719 Résistance de distribution diam 8 x 57 mm 25W 230V xx€
88720 Résistance de distribution diam. 10x120 mm 50W 220V xx€
88721 Résistance de distribution diam. 10 x 120 mm 50W 400V xx€
88722 Presosthat min pression 2-10 bar xx€
88723 Pressosthat max pression 20-50 bar NO-NC xx€

88706
88707
88708
88709
88710
88711
88712

88702
88703
88704
88705

88719
88720
88721

88713   88714

88715

88718

88717

88716 088722
088723

PIÈCES HYDRAULIQUES MORIS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 14865004323 24

KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88702 Kit joints pour piston D.80 xx€
88703 Kit joints pour piston D.90 xx€
88704 Kit joints pour piston D.100 xx€
88705 Kit joints pour ram D.110 xx€
88706 Joint pour tête de verrin D.60 xx€
88707 Joint pour tête de verrin D.70 xx€
88708 Joint pour tête de verrin D.80 xx€
88709 Joint pour tête de verrin D.90 xx€
88710 Joint pour tête de verrin D.100 xx€
88711 Joint pour tête de verrin D.110 xx€
88712 Joint pour tête de verrin D.120 xx€
88713 Kit joints pour distributeur

15 l/m - 250 l/m
xx€

88714 Kit joints pour distributor
210 l/m - 650 l/m

xx€

88715 Jauge de contrôle connection EN81.2 xx€
88716 Manometre xx€
88717 Pompe à mains xx€
88718 Resistance de chauffe huile 400W 220V

Alimentation par le circuit de l’unité principale
avec un thermostat pré-réglé incorporé

xx€

88719 Résistance de distribution diam 8 x 57 mm 25W 230V xx€
88720 Résistance de distribution diam. 10x120 mm 50W 220V xx€
88721 Résistance de distribution diam. 10 x 120 mm 50W 400V xx€
88722 Presosthat min pression 2-10 bar xx€
88723 Pressosthat max pression 20-50 bar NO-NC xx€

88706
88707
88708
88709
88710
88711
88712

88702
88703
88704
88705

88719
88720
88721

88713   88714

88715

88718

88717

88716 088722
088723

PIÈCES HYDRAULIQUES MORIS
MORIS

Pièces hydrauliques
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88724 Kit joints pour piston diamètre 80 mm année 1985 à 1991 xx€

88725 Kit joints pour piston diamètre 90 mm année 1985 à 1991 xx€

88726 Kit joints pour piston diamètre 100 mm année 1985 à 1991 xx€

88727 Kit joints pour piston diamètre 110 mm année 1985 à 1991 xx€

88728 Kit joints pour piston diamètre 120 mm année 1985 à 1991 xx€

88729 Kit joints pour piston diamètre 130 mm année 1985 à 1991 xx€

88730 Kit joints pour piston diamètre 80 mm année après 1997 xx€

88731 Kit joints pour piston diamètre 90 mm année après 1997 xx€

88732 Kit joints pour piston diamètre 100 mm année après 1997 xx€

88733 Kit joints pour piston diamètre 110 mm année après 1997 xx€

88734 Kit joints pour piston diamètre 120 mm année après 1997 xx€

88735 Kit joints pour piston diamètre 130 mm année après 1997 xx€

88736 Resistance de chauffage 230v 60w diamètre 10x65 sortie câble 0.9 m CA100419 xx€

88737 Resistance de chauffage 400v 60w diamètre 10x65 sortie câble 0.7 m CA102451 xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES OMAR

88724
88725
88726
88727
88728
88729

88736

88737

88730
88731
88732
88733
88734
88735

PIÈCES HYDRAULIQUES OMAR
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix
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88725 Kit joints pour piston diamètre 90 mm année 1985 à 1991 xx€

88726 Kit joints pour piston diamètre 100 mm année 1985 à 1991 xx€

88727 Kit joints pour piston diamètre 110 mm année 1985 à 1991 xx€

88728 Kit joints pour piston diamètre 120 mm année 1985 à 1991 xx€

88729 Kit joints pour piston diamètre 130 mm année 1985 à 1991 xx€

88730 Kit joints pour piston diamètre 80 mm année après 1997 xx€

88731 Kit joints pour piston diamètre 90 mm année après 1997 xx€

88732 Kit joints pour piston diamètre 100 mm année après 1997 xx€

88733 Kit joints pour piston diamètre 110 mm année après 1997 xx€

88734 Kit joints pour piston diamètre 120 mm année après 1997 xx€

88735 Kit joints pour piston diamètre 130 mm année après 1997 xx€

88736 Resistance de chauffage 230v 60w diamètre 10x65 sortie câble 0.9 m CA100419 xx€

88737 Resistance de chauffage 400v 60w diamètre 10x65 sortie câble 0.7 m CA102451 xx€

PIÈCES HYDRAULIQUES OMAR

88724
88725
88726
88727
88728
88729

88736

88737

88730
88731
88732
88733
88734
88735

PIÈCES HYDRAULIQUES OMAR

OMAR
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KITS RÉNO-
VATION STA Réference Description Prix

88738 Tube flexible 
1 pouce mini 1 m

xx€

88739 Tube flexible 1 pouce supplément 1 m xx€
88740 Tube flexible 

1 pouce 1/4 mini 1 m
xx€

88741 Tube flexible 1 pouce 1/4 supplément 1 m xx€
88742 Tube flexible 

1 pouce 1/2 mini 1 m
xx€

88743 Tube flexible 1 pouce 1/2 supplément 1 m xx€
88744 Support pour tube flexible 1’’ 1/4 (ext. 50 mm) xx€
88745 Tube rigide D.35 mm longueur 3 m xx€
88746 Raccord D.35 mm xx€
88747 Raccord D.42 mm xx€
88748 Raccord à 90° D.35 mm xx€
88749 Raccord à 90° D.42 mm xx€
88750 Support pour tube rigide D.35 mm xx€
88751 Tube - huile D. 8 x 12 mm Longueur 15 m xx€
88752 Raccord 1/8 pouces G xx€
88753 Electro-valve diamètre 35 mm xx€
88754 Electro-valve diamètre 42 mm xx€
88755 Kit HDU hydraulique pour amendement A3 - electro-valve avec bobine inclus 

à préciser tension bobine  - marque de l’unité centrale ? capacité de la centrale
Certifié EN81-2/ 1998+ A3:2009

xx€

88738
88739
88740
88741
88742
88743 8875188745 88748

88749

88744

88753 88755

8875088746 
88747

88752 88754

PIÈCES HYDRAULIQUES
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88743 Tube flexible 1 pouce 1/2 supplément 1 m xx€
88744 Support pour tube flexible 1’’ 1/4 (ext. 50 mm) xx€
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88746 Raccord D.35 mm xx€
88747 Raccord D.42 mm xx€
88748 Raccord à 90° D.35 mm xx€
88749 Raccord à 90° D.42 mm xx€
88750 Support pour tube rigide D.35 mm xx€
88751 Tube - huile D. 8 x 12 mm Longueur 15 m xx€
88752 Raccord 1/8 pouces G xx€
88753 Electro-valve diamètre 35 mm xx€
88754 Electro-valve diamètre 42 mm xx€
88755 Kit HDU hydraulique pour amendement A3 - electro-valve avec bobine inclus 

à préciser tension bobine  - marque de l’unité centrale ? capacité de la centrale
Certifié EN81-2/ 1998+ A3:2009

xx€

88738
88739
88740
88741
88742
88743 8875188745 88748

88749

88744

88753 88755

8875088746 
88747

88752 88754

PIÈCES HYDRAULIQUES

Pièces hydrauliques
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Référence type course c D mm H mm charge 
max kg

Vitesse 
m/s

Vitesse 
d’impact 

max.en m/s
Poids kg huile kG Prix

600474 A202 / 1 180 100 600 300-2000 1: 1,6 1,85 20 2 426,00 €

600475 A203 280 110 815 300-2000 1,6: 2 2,30 25 2,5 484,00 €

Référence Diam.de fi Long.libre course 
max.

Vitesse nominale 
max. en m/s Prix

600476 14 235 74,70 0,74 27,00 €

600477 15 210 71,25 0,73 27,00 €

600478 16 225 77,00 0,76 29,80 €

600479 18 250 73,60 0,74 43,00 €

600480 14 330 138,90 1,01 37,60 €

600481 15 330 141,75 1,02 39,40 €

600482 18 420 134,70 1,00 71,60 €

Référence Désignation Prix

600483 Fixation amortisseur L : 120 mm (2 équerres + 1m. + 1 boulon et l’écrou du tube) 37,60 €

600484
Ressort amortisseur réglable système de fixation L : 120/330 mm (2 équerres + 1 m. + 1 boulon et l’écrou 

du tube) 43,60 €

600485 Semelle amortisseur 150 x 200 mm 13,20 €

Certifiés 95/16 
Caractéristiques de l’huile: densité 0,87 KP/dm3, Viscosité 7,4 ° à 50 ° 

Indice de viscosité E > 100 (code 280155/20) 
Entretien : Le niveau d’huile et le contrôle contact de travail, le contrôle de 

l’inversion du piston en position de repos

Les amoRtisseuRs OLEODYNAMIQUE

Les amo Rtisseu Rs à Resso Rt

600483 600484 600485

AMORTISSEURS OLÉODYNAMIQUES

HYDRAULIQUE
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KITS RÉNO-
VATION STA 

• Charge minimale : 
700 kg
• Charge maximale : 
5300 kg
• Livré huile filled 
en standard
• Conforme à la norme 
EN81
• Certifié CE

POMPES HYDRAULIQUES
KIT POMPE

• Pompe à main
• Livré avec adaptateurs
• Livré avec des supports spéciaux
• Manomètre
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• Instructions d’installation complètes fournies.

KIT RÉSISTANCE DE CHAUFFANTE

• Huile de chauffage 400w - 230VAC
• Thermostat
• Cable
• Convient pour toutes les centrales hydrauliques

KIT JOINT POUR KONE H200 & H300 
KONE

• Livré avec tous les joints nécessaires
• Instructions d’installation complètes 
fournies.

REFROIDISSEUR D’HUILE

• Livré avec adaptateurs
• 2 x 0-10 mètres de tuyau hydraulique
• 12,5 kW - 2,5 kW puissance de refroidissement
• Thermostat
• Convient pour toutes les unités hydrauliques
• L’image montrée ne peut représenter refroidisseur fourni.

Réference Vitesse 
d’impact 

max.

Course Hauteur Prix

88455 2,08 m/s 230 mm 765 mm xx€
88456 2,34 m/s 290 mm 915 mm xx€
88457 2,88 m/s 435 mm 1300 mm xx€
88458 3,25 m/s à 

6,50 m/s
550 mm à 
2170 mm

1595 mm à 
5615 mm

xx€

Réference Prix

88459 xx€

Réference Prix

88460 xx€

Réference Prix

88461 xx€
88462 xx€

Réference Prix

88463 xx€

AMORTISSEURS OLÉODYNAMIQUES

H200-088461 H300-088462

MATÉRIEL HYDRAULIQUE



421Matériel hydrauliqueWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
OMARLIFT

Matériel hydraulique
OMARLIFT

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

21

WITTUR

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

21

GROuPE COmPlET POuR aSCENSEuR HYDRaulIQuE PumP uNIT HE

Référence Désignation Débit (l/min) Type de moteur (kW) Capacité (l)

503265 110/S 55-150 4,8-14,7 65
503266 135/S 55-150 4,8-14,7 100
503267 210/S 55-210 4,8-18,4 140
503268 320/S 100-300 7,7-29,4 215
503269 450 180-380 11,0-36,8 300
503270 680 380-600 14,7-58,8 475

CaRaCTERISTIQuES TECHNIQuES

• Distributeur à régulation électronique peu sensible aux fluctuations de températures d’huile et de pressions.

• Augmentation minimale de la température de l’huile durant le fonctionnement, permettant une économie 

   d’ énergie pouvant atteindre 30% par rapport aux systèmes traditionnels.

• Très silencieux.

• Isonivelage extrêmement précis.

• Grand confort d’utilisation.

• Haut rendement.

• Distributeur conçu pour le grand trafic.

Distributeurs à régulation électronique.
• Débit de 15 à 600 l/min.
• Structure compacte montée sur supports antivibratoire.
• Pompe à main pour opération de secours.
• Groupe résistant à la chaleur et résistance de chauffage en option.
• Réalisations sur mesure disponibles.

ValVE DE SECuRITE HDu CONTRE lES mOuVEVENTS 
INCONTROlES DE la CabINE

• nouvelle valve de sécurité contre les mouvements incontrôlés de la cabine quand
    celle-ci est en zone de porte et portes ouvertes.
• Pour les nouvelles installations ou la modernisation.
• extrêment compacte.
• certifiée en 81-2/a3.

En fonctionnement normal, en montée ou en descente, l’électrovalve est électriquement maintenue 
ouverte et permet le flux d’ huile entre la centrale et le piston. 
Si un mouvement incontrôlé est détecté, le flux d’ huile est immédiatement bloqué par la fermeture 
(mécanique) de l’électrovalve. cette solution est parfaitement
adaptée aux nouvelles installations et aux modernisations.

Référence Désignation Débit

503271 HDU35 8-35
503272 HDU210 25-210
503273 HDU380 250-380
503274 HDU600 500-600

de -10 a -20%  d ‘ecart  
sur les produits wittur

nous consulter

PRIX SUR DEMANDE
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wITTuR / OMARLIfT

gROuPE COMPLET POuR AsCEnsEuR hydRAuLIquE unITE CEnTRALE

Référence Désignation Débit (l/min) Type de moteur (kW) Capacité (l)

503265 110/S 55-150 4,8-14,7 65
503266 135/S 55-150 4,8-14,7 100
503267 210/S 55-210 4,8-18,4 140
503268 320/S 100-300 7,7-29,4 215
503269 450 180-380 11,0-36,8 300
503270 680 380-600 14,7-58,8 475

CaRaCTERISTIQuES TECHNIQuES

• Distributeur à régulation électronique peu sensible aux fluctuations de températures d’huile et de pressions.

• Augmentation minimale de la température de l’huile durant le fonctionnement, permettant une économie 

d’ énergie pouvant atteindre 30% par rapport aux systèmes traditionnels.

• Très silencieux.

• Isonivelage extrêmement précis.

• Grand confort d’utilisation.

• Haut rendement.

• Distributeur conçu pour le grand trafic.

Distributeurs à régulation électronique.
• Débit de 15 à 600 l/min.
• Structure compacte montée sur supports antivibratoire.
• Pompe à main pour opération de secours.
• Groupe résistant à la chaleur et résistance de chauffage en option.
• Réalisations sur mesure disponibles.

ValVE DE SECuRITE HDu CONTRE lES mOuVEVENTS 
INCONTROlES DE la CabINE

• nouvelle valve de sécurité contre les mouvements incontrôlés de la cabine quand
celle-ci est en zone de porte et portes ouvertes.

• Pour les nouvelles installations ou la modernisation.
• extrêment compacte.
• certifiée en 81-2/a3.

En fonctionnement normal, en montée ou en descente, l’électrovalve est électriquement maintenue 
ouverte et permet le flux d’ huile entre la centrale et le piston. 
Si un mouvement incontrôlé est détecté, le flux d’ huile est immédiatement bloqué par la fermeture 
(mécanique) de l’électrovalve. cette solution est parfaitement
adaptée aux nouvelles installations et aux modernisations.

Référence Désignation Débit

503271 HDU35 8-35
503272 HDU210 25-210
503273 HDU380 250-380
503274 HDU600 500-600

Prix sur demande

de -10 à -20% d’écart
sur les produits Wittur

nous consulter

OMARLIFT
GROUPE COMPLET UNITÉ CENTRALE

VALVE DE SÉCURITÉ HDU
Contre les mouvements incontrôlés de la cabine

Pour ascenseur hydraulique
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Système 
de sécurité 

2CH
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Le kit est un système étudié pour éviter le risque d’un  
mouvement involontaire de levage hydraulique équipé 
d’une soupape de rupture
Le kit est composé de :
1. Un actionneur hydraulique composé de :
1.1 Un accumulateur hydraulique
1.2  Un bloc d’aluminium
1.3 Un pressostat de contrôle
1.4 Une electrovalve de pilotage
1.5 Un manaomètre (optionnel)
1.6 non retour valve sur une partie

Valve de ruptureTuyau de raccordement Miniflex et accessoires

Tableau de commande électronique ; deux versions disponibles, avec 12 
ou 24 volts continus sous tensions

Références

451245

Désignation

Kit mise sous la norme A3 pour appareil hydraulique

KIT UNIVERSEL A3

395

KIT UNIVERSEL A3
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Groupe électrogènes

Système 
de sécurité 

2CH

Arrêt en 
douceur

Refroidisseur 
d’huile

PRIX DE 10 À 15% SUR PRIX DU MARCHÉ

POWER UNITS
Fluitronic Components

Model

from 2 to 8

25 - 35

3010 and NGV

1” (1), 1 1/4  ”

Max. 75

from 25 to 180

(1) Optional  1“ connection  for pump delivery under 55L.

(2)
 With the NGV Valve Unit: useful fluid volume 20L. 

GL HL F1 MRL-T

from 2 to 5

25

3010 and NGV    

 3/4 ”

Max. 20(2)/40

from 8 to 23

from 2 to 8

30 - 45

3010 and NGV

1” (1), 1 1/4  ”

Max. 90

from 25 to 210

from 2 to 8

30 - 45

3010 and NGV

1” (1), 1 1/4  ”

Max. 75

from 55 to 210

Yes Yes Yes Yes

EASY 500, 
TYPE C or D

EASY 400,
TYPE E

EASY 500, 
TYPE A or TYPE B No (in the pit)

€ €€
€

NEW

7

45 28 40 50

Compatible control 
cabinet

Symbols

Traffic (starts per hour)

Stops

Fitting to the valve unit 
(inches)

Compatible 
valve unit

Useful fluid volume (l)

Suitable for
environmentally
friendly fluid  

Pump delivery rate 
(l/min)

Installations

Min. fluid volume (l)

Residential and
commercial

buildings

Residential and
commercial

buildings

Residential and
commercial

buildings

Residential and
commercial

buildings

T2 T3 T4

from 2 to 8 from 2 to 8from 2 to 8

Max. 150 Max. 300 Max. 400

EASY 650 or TIPO F Without cabinet Without cabinet

3010 and NGV 3010 3010

1 1/4  ” 1 1/2   ” 2   ”

from 52 to 216 from 180 to 432 from 432 to 600

Yes Yes Yes

Special 
installations

40 - 50 more than 50 (1) more than 50 (1)

Special 
installations

€

(1) Depending upon the load.

Stops

Environment-friendly fluid 

Symbology

Model

Useful fluid volume (l)

Compatible valve unit

Compatible control cabinet

Pump delivery rate (l/min)

Installations

Fitting to the valve unit 
(inches)

Traffic (starts per hour)

POWER UNITS
Fluitronic Components

8

70 100 250Min. fluid volume (l)

Residential and
commercial

buildings

FEATURES

Performance will not be effected by very intensive usage.
Increased number of starts per hour.
Available with single-phase and three-phase motor at different voltages.
Available models: NEG 3, NEG 6, NEG 14.
Recommended for public buildings, factories and hospitals.

Technical features  

•  Rated refrigeration power: from 3,49 to 16,28 kW
•  Pump delivery rate: from 25 to 66 l/min
•  Motor power: 0,75 kW
•  Motor speed: from 1450 to 3250 rpm
•  Average noise level: from 67 to 71 dB
•  Working temperature range of the oil 20÷70 ºC
•  Max operational pressure: 4 / 0,4 bar/MPa
•  Overpressure valve adjustment: 6 / 0,6 bar/MPa
•  Max. depression, suction: -0,4 bar

2CH safety system in compliance with the A3 Amendment to EN 81.2 standards

Further comfort when traveling downwards. 
Remarkable increase in the life of the motor. 
Compliant with the new Machine Directive, thanks to the double safety closure and to the 
A3 Amendment to EN 81.2 standard.
Ideal for new installation or modernisations.
Monitoring of the valve block control signals to implement the downward control of the lift.

Quick and easy installation; can be modified to fit the electrovalve VMP/2CH and 3010.

It consists of a modified VB latch mechanism located inside the valve unit and a 
modified VMP electrovalve with double hydraulic circuit, which enables to adjust the 
stop, thus providing a higher level of comfort to the users (softer stop). 

To ensure its correct operation the controller must be adjusted. Recommended for 
hotels, high standard buildings and hospitals (stretcher lifts). Highest comfort.

Soft-Stop

Photo: System 2CH

Photo: Soft-Stop

Photo: Refrigerator

Oil cooler

10

(1) For further information contact GMV main office.
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It consists of a modified VB latch mechanism located inside the valve unit and a 
modified VMP electrovalve with double hydraulic circuit, which enables to adjust the 
stop, thus providing a higher level of comfort to the users (softer stop). 

To ensure its correct operation the controller must be adjusted. Recommended for 
hotels, high standard buildings and hospitals (stretcher lifts). Highest comfort.

Soft-Stop

Photo: System 2CH

Photo: Soft-Stop

Photo: Refrigerator

Oil cooler

10

(1) For further information contact GMV main office.

Unités de valve

Reduces travel time, increases traffic capacity of the power unit and gives an efficient ride quality.
It is possible to reach 1 m/s with the 3010 mechanical valve group.
Allows increase in the number of travels/hour with the same travel times.
Easy adjustment with the programming pad.
It constantly monitors the oil temperature and regulates valves to maintain the ride 
quility.
The acceleration ramp is not altered.
The control board can be directly installed on the power unit (recommended) or into 
the control panel.
It consists of an electronic circuit (3100-E2), a pressure transducer (3100 PT), a 
temperature transducer and a programming unit (3100 PM).
Recommended for hotels, factories and public buildings.

Technical features  

•  Max. static pressure (full load): 45 bar
•  Min. static pressure (empty): 12 bar
•  Oil temperature: 10 - 70ºC
•  Minimum distance between the stop and deceleration contacts: 
•       ≤ 0,63 m/s         1,10 m 
         ≤ 1 m/s              1,60 m

€

Automatic levelling giving safer access and egress. 
Greater safety in the load/unload operations.
Reduced wear of the main unit.
High power reduction (2,9 kW).
Minimum power consumption.
Recommended for goods-lifts, car-lifts and bed passenger lifts.

Technical features  

•  4-pole three-phase motor – power 4 HP/2,9 kW – voltage 230/400 V AC: 10,9/6,4 A
•  Pump delivery rate: 30 l/min (50 Hz), 36 l/min (60 Hz)
•  Flexible piping: SAE 100 R1
•  Weight of the device: 45 kg
•  This device can be exclusively used with valve distributors of the following types:  
    3010EN, 3010/S, 3010/2CH, 3010/2CH/S  
    3100, 3100/S, 3100/2CH, 3100/2CH/S

3100 card

Auxiliary micro-levelling device   

Photo: 3100 control card

Photo: Micro-levelling

Compatible valve unit

Safety 
System 2CH

Not
necessary (1)

Valve unit 3010

Symbols

Valve unit NGV

Optional

Soft-Stop

Optional

Oil cooler

Optional (2)

Optional

3100 card

-

Optional

Micro-leveling 

Optional

Optional

€

Incorporated

(1) Double closure integrated in the product, with no need for modifications in the controller
(2)

 Less need
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Carte 
3100

Dispositif auxiliaire 
de micro-nivellement

Groupes électrogènes 
«DRY»
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PRIX DE 10 À 15% SUR PRIX DU MARCHÉ
Vérin 1 étage

Liquide respectueux de 
l’environnement

 Vérin SL 
(SLIM)

Vérins téléscopiques

Câble souple

Câble rigide

HL 6000 1000 1000 SL (Slim)

Up to 5 Up to 6 Up to 6

1 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3

Up to 7.5 5, 6, 7.5, 10, 12 and 14 5, 7.5 and 12

Roping                                       

Symbols

Model

Available in parts

Stops

Thickness (mm)

2:1 indirect side acting                    Direct central acting 1:1              Direct central acting 1:1

Diameter (mm) Up to 75 from 120 to 238 from 60 to 110

€

Under groundSpecific for HL and HL DRY 
control unit                               

Main advantage Under ground

€

1-STAGE JACKS
Fluitronic Components

90% biodegradable (1)

The synthetic basis enables greater stability thanks to its high viscosity 
index versus the conventional oil. Its flash point is higher than 250º C, 
compared to 216° C of mineral oils. This hydraulic fluid is classified 
HEES according to the ISO 6743-4 Regulations.

It complies with the Environmental Directive 2006/118/CE

Photo: Environmentally friendly fluid

  Environmentally friendly fluid

12

(1)
 Certified in compliance with the CEC L33-A-93 Standard

1001 1001 SL (Slim) 1008

Up to 2 Up to 2 Up to 8

1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3

5, 6, 7.5 and 10 5, 7.5 and 12 5, 6, 7.5, 10, 12 and 14

Direct lateral 1:1 Direct lateral 1:1 Indirect 2:1

from 120 to 150 from 60 to 110 from 120 to 238

Decreases installation area required for short travel

€

1008 SL (Slim)

Up to 8

1 - 2 - 3

5, 7.5 and 12

Indirect 2:1

from 60 to 110

€

Extremely versatile

Maximum space optimisation 

Main advantages:

•  Reduced oil requirements.
•  Quick and simple assembly which is due to the design of the cylinder connections. 
•  Greater compatibility with reduced-size power units.
•  Standard products are readily available for dispatch
•  Competitive price.

SL (SLIM) Jack €

Photo: Piston 1008 SL

13

1001 1001 SL (Slim) 1008

Up to 2 Up to 2 Up to 8

1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3

5, 6, 7.5 and 10 5, 7.5 and 12 5, 6, 7.5, 10, 12 and 14

Direct lateral 1:1 Direct lateral 1:1 Indirect 2:1

from 120 to 150 from 60 to 110 from 120 to 238

Decreases installation area required for short travel

€

1008 SL (Slim)

Up to 8

1 - 2 - 3

5, 7.5 and 12

Indirect 2:1

from 60 to 110

€

Extremely versatile

Maximum space optimisation 

Main advantages:

•  Reduced oil requirements.
•  Quick and simple assembly which is due to the design of the cylinder connections. 
•  Greater compatibility with reduced-size power units.
•  Standard products are readily available for dispatch
•  Competitive price.

SL (SLIM) Jack €

Photo: Piston 1008 SL
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9100 9101 9110

Direct side acting 1:1 Direct side acting 1:1           Direct central acting 1:1

Up to 6 Up to 6 Up to 6

42 - 100 42 - 100 50 - 100

Synchronisation

Symbols

Model

Roping

Diameter (mm)

Hydraulic Hydraulic Hydraulic 

Available stages 2 3 2

Design for long travels and panoramic installations. Main advantage  

Included Included IncludedGuide

Design

Stops

Flexible piping in synthetic rubber, coated with one or two layers of high resistance spiral metal meshes, with an 
external layer of synthetic rubber.
Available lengths: from 1,5m to 25m with increments of 0,5m.
Fittings: steel 9S Mn Pb 28.

Technical features 

Working temperature: from - 40°C to + 100°C.
Piping dimensions: 3/4” (90º, DN 19), 1” (DN 25), 1” (DN 32), 1”  (DN 40), 2” (DN 50).
2” (DN 50) flex piping supplied with two fittings of 2”.
Minimum bending ratio: from 160 to 630 mm.
Minimum explosion pressure: from 360 to 400 bar.
Max. working pressure in compliance with standard EN 81.2 - §12.3.2.1: from 45 to 50 bar.

Flex piping

14

TELESCOPIC JACKS
Fluitronic Components

9100 9101 9110

Direct side acting 1:1 Direct side acting 1:1           Direct central acting 1:1

Up to 6 Up to 6 Up to 6

42 - 100 42 - 100 50 - 100

Synchronisation

Symbols

Model

Roping

Diameter (mm)

Hydraulic Hydraulic Hydraulic 

Available stages 2 3 2

Design for long travels and panoramic installations. Main advantage  

Included Included IncludedGuide

Design

Stops

Flexible piping in synthetic rubber, coated with one or two layers of high resistance spiral metal meshes, with an 
external layer of synthetic rubber.
Available lengths: from 1,5m to 25m with increments of 0,5m.
Fittings: steel 9S Mn Pb 28.

Technical features 

Working temperature: from - 40°C to + 100°C.
Piping dimensions: 3/4” (90º, DN 19), 1” (DN 25), 1” (DN 32), 1”  (DN 40), 2” (DN 50).
2” (DN 50) flex piping supplied with two fittings of 2”.
Minimum bending ratio: from 160 to 630 mm.
Minimum explosion pressure: from 360 to 400 bar.
Max. working pressure in compliance with standard EN 81.2 - §12.3.2.1: from 45 to 50 bar.

Flex piping

14

TELESCOPIC JACKS
Fluitronic Components

9111 TCS EC

Direct central 1:1 Direct lateral 1:1 Direct lateral 1:1

Up to 8 Up to 8 Up to 8

42 - 100 60 - 120 60 - 120

Hydraulic Mechanical Mechanical

3 2 - 3 2 - 3 - 4

Heavy loads. Suitable for goods and car liftsDesign

Included Included Included

Model

The complete connection piping is supplied on the basis of the arrangement of the jack cylinder. 
Rigid piping with fitting and lock ring Series L. 
Developed in 5m sections.

Technical features:

Rigid piping between the power unit and the pipe bursting
Piping diameter: 35 x 2.5 (Series 35), 42 x 3 (Series 42 L)

Connection piping between the pipe bursting and the piston 
Pipe diameter: 30 x 3 (Series 30 S), 38 x 4 (Series 38 S) and 60 x 5 (Series 60 S)

Max. working pressure for 1-stage and telescopic pistons with mechanical synchronisation 
Series L: from 68 to 71 bar; Series S: from 80 to 95 bar

Max. working pressure for telescopic jacks with 3-stage hydraulic synchronisation 
Series L: from 52 to 54 bar; Series S: from 61 to 73 bar

Rigid piping 

15

Synchronisation                      

Symbols

Traction

Diameter (mm)

Stages availables

Main advantage  

Guide

Stroke (stops)

9111 TCS EC

Direct central 1:1 Direct lateral 1:1 Direct lateral 1:1

Up to 8 Up to 8 Up to 8

42 - 100 60 - 120 60 - 120

Hydraulic Mechanical Mechanical

3 2 - 3 2 - 3 - 4

Heavy loads. Suitable for goods and car liftsDesign

Included Included Included

Model

The complete connection piping is supplied on the basis of the arrangement of the jack cylinder. 
Rigid piping with fitting and lock ring Series L. 
Developed in 5m sections.

Technical features:

Rigid piping between the power unit and the pipe bursting
Piping diameter: 35 x 2.5 (Series 35), 42 x 3 (Series 42 L)

Connection piping between the pipe bursting and the piston 
Pipe diameter: 30 x 3 (Series 30 S), 38 x 4 (Series 38 S) and 60 x 5 (Series 60 S)

Max. working pressure for 1-stage and telescopic pistons with mechanical synchronisation 
Series L: from 68 to 71 bar; Series S: from 80 to 95 bar

Max. working pressure for telescopic jacks with 3-stage hydraulic synchronisation 
Series L: from 52 to 54 bar; Series S: from 61 to 73 bar

Rigid piping 

15

Synchronisation                      

Symbols

Traction

Diameter (mm)

Stages availables

Main advantage  

Guide

Stroke (stops)
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Kits faciles

NEW€

Ideal for the replacement of old power units.

The Easy Kit consists of: Dry Power unit GL , NGV valve, interfacing card and environmentally friendly fluid

Easy Kit main advantages:

•  Shorter assembly and adjustment time
•  Greater safety thanks to the double closure in compliance with the new Machine Directive 2006/42/CE and the      
• 
•  Higher floor levelling accuracy in compliance with the 81.70 Standard, thanks to NGV valve 
•  Lower installed power (up to 35%) (1)

•  Energy reduction up to 25% (1)

•  Speed up to 1 m/sec
•  Running comfort similar to a VVVF traction lift
•  Constant and load-independent downward speed 
•  Adjustable maintenance speed
•  Pressure from 15 to 45 bar
•  Possibility to use eco-fluid with biodegradability index > 90%. In compliance with the 2006/118/CE Directive on 
Environment 

(1)

 In optimal conditions and in combination with other GMV products

Photo: NGV programming console

Easy Kit

EASY KIT 

Photo: Control unit GL DRY Photo: Interfacing cardPhoto: NGV valve, digital technology

24

Photo: Environmentally friendly fluid

A3 Amendement to EN 81.2 StandardNEW€

Ideal for the replacement of old power units.

The Easy Kit consists of: Dry Power unit GL , NGV valve, interfacing card and environmentally friendly fluid

Easy Kit main advantages:

•  Shorter assembly and adjustment time
•  Greater safety thanks to the double closure in compliance with the new Machine Directive 2006/42/CE and the      
• 
•  Higher floor levelling accuracy in compliance with the 81.70 Standard, thanks to NGV valve 
•  Lower installed power (up to 35%) (1)

•  Energy reduction up to 25% (1)

•  Speed up to 1 m/sec
•  Running comfort similar to a VVVF traction lift
•  Constant and load-independent downward speed 
•  Adjustable maintenance speed
•  Pressure from 15 to 45 bar
•  Possibility to use eco-fluid with biodegradability index > 90%. In compliance with the 2006/118/CE Directive on 
Environment 

(1)

 In optimal conditions and in combination with other GMV products

Photo: NGV programming console

Easy Kit

EASY KIT 

Photo: Control unit GL DRY Photo: Interfacing cardPhoto: NGV valve, digital technology

24

Photo: Environmentally friendly fluid

A3 Amendement to EN 81.2 Standard

NEW€

It converts any mechanical valve unit on the market into NGV (digital technology).

Conversion Kit main advantages:

•  Kit installation without changing the power unit.
•  Kit suitable for all power units up to 210 L/min.
•  The programming console provides easy adjustments.
•  Better easier adjustment thanks to the programming console.
•  Installation in less than 2 hours.
•  It includes programmable electronic pressure switch.
•  Adjustable regular speed.
•  Travel comfort comparable to an VVVF traction lift .
•  In compliance with Standard 81.2 A2 and A3.
•  Integrated double safety system.
•  Higher floor levelling accuracy in compliance with Standard    
• 
•  Possibility of using environmentally friendly fluid.

Conversion Kit

CONVERSION KIT

Control unit with mechanical valve unit. Control unit with Conversion Kit

Photo: NGV programming console; NGV valve

25

•  81.70 due to NGV valve.

NEW€

It converts any mechanical valve unit on the market into NGV (digital technology).

Conversion Kit main advantages:

•  Kit installation without changing the power unit.
•  Kit suitable for all power units up to 210 L/min.
•  The programming console provides easy adjustments.
•  Better easier adjustment thanks to the programming console.
•  Installation in less than 2 hours.
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•  Adjustable regular speed.
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Conversion Kit

CONVERSION KIT

Control unit with mechanical valve unit. Control unit with Conversion Kit

Photo: NGV programming console; NGV valve

25

•  81.70 due to NGV valve.

Kits de remplacement

Kit A2 Kit A2 Ascenseur hydraulique

Power Unit MRL-T

Mechanical device for the lower 
clamping of the cabin (LCSMD). 

Frame
Union 2:1

KIT A2
2:1 hydraulic lifts   

27

PRIX  FLASH  SUR  DEMANDE
TOUT  LE MATERIEL GMV AU  MEILLEURS  PRIX

KIT A2
2:1 Fluitronic installations

€ NEW

A set of components specifically designed for 2:1 MRL hydraulic lifts (machine room less), in compliance with the 
standards in force 81.2, A2. Ideal for modernisations.

The Kit A2 consists of:

•  Fluitronic power unit MRL-T
•  NGV/3010 electronic valve unit  
•  1008 SL jacks
•  UNION 2:1 car frame
•  Mechanical device for the lower clamping of the cabin (LCSMD)

Main advantages of Kit A2:

•  Total use of the hoistway: no external spaces are occupied
•  Standard adjustments from the outside through the programming console.
•  It doesn’t require structural calculations.
•  Better comfort and levelling precision.
•  Minimum height of the pit reduced.
•  Low noise level thanks to its location.
•  Power installed reduction up to 40%.
•  Speed up to 1m/sec.
•  Mechanical device for the lower clamping of the cabin. 
•  In compliance with standard EN 81.2, A2. 
•  Easy access to the pit for maintenance.

Kit A2

26

KIT A2
2:1 Fluitronic installations

€ NEW

A set of components specifically designed for 2:1 MRL hydraulic lifts (machine room less), in compliance with the 
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•  Power installed reduction up to 40%.
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•  Mechanical device for the lower clamping of the cabin. 
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Kit A2

26
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MORIS

Vérin

Groupes électrogènes
Unités de puissance 

électrique

TOUT LE MATÉRIEL MORIS 
AU MEILLEURS PRIX

PRIX DE 10 À 15% SUR PRIX DU MARCHÉ
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PIÈCES DE MARQUE BUCHER
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499125

499132

499120

499127

499124

499131

499134

499126

499133

499135

499121

499128

499122

499129

499123

499130

Référence Désignation Prix

499120  Type LRV

499121  IWK, 6m

499122  IWK, 9m

499123 WAGO

499124 LRV-A-1, 175

499125 LRV-A-1, 350

499126

Référence Désignation Prix

499127  LRV-1- 175-350-700

499128  0 -160bar

499129 Valve descente LRV-1-175-350-700

499130 Valve montée LRV-1-175-350-700

499131 Valve montée LRV-1-175-350

499132 Valve montée LRV-1-700

499133 Kit joint complet pour valve LRV 175-1

499134 Kit joint complet  pour valve LRV 350-1

499135 Kit joint complet  pour valve LRV 700-1

VANNES PRINCIPALES

PLAQUES DE SUPPORT

PIÈCES DE MARQUE BUCHER

1
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499125

499132
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499127

499124

499131

499134

499126

499133

499135

499121

499128

499122

499129

499123

499130

Référence Désignation Prix
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499122  IWK, 9m
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499126

Référence Désignation Prix
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499130 Valve montée LRV-1-175-350-700

499131 Valve montée LRV-1-175-350

499132 Valve montée LRV-1-700

499133 Kit joint complet pour valve LRV 175-1

499134 Kit joint complet  pour valve LRV 350-1

499135 Kit joint complet  pour valve LRV 700-1

VANNES PRINCIPALES

PLAQUES DE SUPPORT

PIÈCES DE MARQUE BUCHER
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VANNES PRINCIPALES

PLAQUES DE SUPPORT
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PLAQUES DE SUPPORT

PIÈCES DE MARQUE BUCHER

1
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

499125

499132

499120

499127

499124

499131

499134

499126

499133

499135

499121

499128

499122

499129

499123

499130

Référence Désignation Prix

499120  Type LRV

499121  IWK, 6m

499122  IWK, 9m

499123 WAGO

499124 LRV-A-1, 175

499125 LRV-A-1, 350

499126

Référence Désignation Prix

499127  LRV-1- 175-350-700

499128  0 -160bar

499129 Valve descente LRV-1-175-350-700

499130 Valve montée LRV-1-175-350-700

499131 Valve montée LRV-1-175-350

499132 Valve montée LRV-1-700

499133 Kit joint complet pour valve LRV 175-1

499134 Kit joint complet  pour valve LRV 350-1

499135 Kit joint complet  pour valve LRV 700-1

VANNES PRINCIPALES

PLAQUES DE SUPPORT

PIÈCES DE MARQUE BUCHER

1
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043
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499132

499120

499127

499124
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS

ELECTRONIQUE

PLAQUES DE SUPPORT
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS
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499137499136

499140499139

499138

Référence Désignation Prix

499136  LRV

499137  NTA-2 220-230-240VAC

499138  NTA-2 400-415-440VAC

Référence Désignation Prix

499139  LRV-1, VF-LRV

499140 EPROM V2.100

499146

499141 499145

499149499147 499148

499142 499143 499144

Référence Désignation Prix

499141 Pressosthat haute pression Type DZ, 20-90bar

499142 Pressosthat basse pression Type DP, 0-10bar

499143 Pressosthat electronique avec deux points de commutations ajustables DZE, 0.5 - 100bar

499144 Cable pour Pressosthat Type DZE, 6m

499145 Pompe manuelle Type EHP10

499146 Huile additive de frictionOil additive for less friction Type DEA68, 5 litres

499147 Boite de pièces éléctroniques de rechange

499148 Pièces mécaniques de rechange

499149 DVD pour entrainement

ÉLECTRONIQUE

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS

APPAREILS D’ESSAI

DIVERS
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Référence Désignation Prix

499150 Pilot valve-down VF-LRV350

499151 Pilot fi lter VF-LRV350-700

499152 Power module VF-NTA2 220-230-240VAC

499153 Power module VF-NTA2 400-415-440VAC

499154 Electronic Card Delta Controller VF-LRV

499155 Feedback sensor hall Type VF-LRV

499154499150 499153 499155499151 499152

VF-PIÈCES

498270

Référence Désignation Prix

498270 Condensateur d.a 100 mf

498271 Condensateur d.a 200 mf

498272 Condensateur d.a 800 mf

498273 Fusible bouteille 4a 51*13

Référence Désignation Prix

498276 Bandage galet deverrouillage p.03405014/015

498277 Butee caoutchouc porte auto.

Référence Désignation Prix

498274 Microcontact fiam *

Référence Désignation Prix

498275 Transfo tri 415-346//125-140-200 800va

498277498276

498274

FIAM CONDENSATEURS

FIAM MICRO-CONTACT

FIAM TRANSFORMATEURS

FIAM PIÈCES CAOUTCHOUC
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Référence Désignation Prix

499150 Pilot valve-down VF-LRV350

499151 Pilot fi lter VF-LRV350-700

499152 Power module VF-NTA2 220-230-240VAC

499153 Power module VF-NTA2 400-415-440VAC

499154 Electronic Card Delta Controller VF-LRV

499155 Feedback sensor hall Type VF-LRV

499154499150 499153 499155499151 499152

VF-PIÈCES

498270

Référence Désignation Prix

498270 Condensateur d.a 100 mf

498271 Condensateur d.a 200 mf

498272 Condensateur d.a 800 mf

498273 Fusible bouteille 4a 51*13

Référence Désignation Prix

498276 Bandage galet deverrouillage p.03405014/015

498277 Butee caoutchouc porte auto.

Référence Désignation Prix

498274 Microcontact fiam *

Référence Désignation Prix

498275 Transfo tri 415-346//125-140-200 800va

498277498276

498274

FIAM CONDENSATEURS

FIAM MICRO-CONTACT

FIAM TRANSFORMATEURS

FIAM PIÈCES CAOUTCHOUC
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Référence Désignation Prix

499150 Pilot valve-down VF-LRV350

499151 Pilot fi lter VF-LRV350-700

499152 Power module VF-NTA2 220-230-240VAC

499153 Power module VF-NTA2 400-415-440VAC

499154 Electronic Card Delta Controller VF-LRV

499155 Feedback sensor hall Type VF-LRV

499154499150 499153 499155499151 499152

VF-PIÈCES

498270

Référence Désignation Prix

498270 Condensateur d.a 100 mf

498271 Condensateur d.a 200 mf

498272 Condensateur d.a 800 mf

498273 Fusible bouteille 4a 51*13

Référence Désignation Prix

498276 Bandage galet deverrouillage p.03405014/015

498277 Butee caoutchouc porte auto.

Référence Désignation Prix

498274 Microcontact fiam *

Référence Désignation Prix

498275 Transfo tri 415-346//125-140-200 800va

498277498276

498274

FIAM CONDENSATEURS

FIAM MICRO-CONTACT

FIAM TRANSFORMATEURS

FIAM PIÈCES CAOUTCHOUC

VF-PIÈCES




