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BOîTE à BOUTONS
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Conformité aux normes EN81-28 et EN81-70

Colonne toute hauteur en saillie ou encastrée entre 1900 et 2200 mm
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BOÎTE CABINE EN SAILLIE SUR MESURE
• Boîte à boutons pliée en acier inox épaisseur 1.2 mm
• Montage : Livré avec fixations haute et basse
• Finition inox brossé ou poli-miroir ou laiton

Intégration :
• Afficheur programmable à volonté 

(LCD statique / dynamique / MATRIX)
• Eclairage de secours (LED)
• Synthèse vocale
• Plaque de charge gravée avec numéro d’appareil plus charge 

et nombre de personne
• Équipement bouton : étage (1 ou 2 n°) avec sur-épaisseur verte 

pour le niveau principal, réouverture, alarme
• Adaptation  possible sur multi-marques 

pour  boutons afficheurs et synthese  vocale.
• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes

TOUS AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE
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BOÎTE CABINE SUR MESURE
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Conformité aux normes EN81-28 et EN81-70

• Plastron Inox brossé 2mm avec angles arrondis
• Boîte arrière de protection
• Montage à encastrer en façade avec visserie anti-vandale
• Finition inox brossé ou poli-miroir ou laiton
• Bords arrondis ou droits sur demande

Intégration :
• Afficheur programmable à volonté 

(LCD statique / dynamique / MATRIX)
• Eclairage de secours (LED)
• Synthèse vocale
• Plaque de charge gravée avec numéro d’appareil plus charge 

et nombre de personne
• Équipement bouton : étage (1 ou 2 n°) avec sur-épaisseur 

verte pour le niveau principal, réouverture, alarme
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• Adaptation possible possible sur multi-marques pour  boutons afficheurs et synthese vocale.
• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes
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BOÎTES PALIÈRES EN SAILLIE SUR MESURE

BOÎTES PALIÈRES SUR MESURE

PLAQUE DE CHARGE DÉTACHABLE STA
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• Boîte palière pliée en acier inox épaisseur : 1.2mm
• Montage : livré avec fixations haute et basse
• Finition inox brossé ou poli-miroir ou laiton

• Boîte palière 2mm avec angles arrondis
• Boîte arrière de protection
• Montage à encastrer en façade 

avec visserie anti-vandale ou goujons
• Finition inox brossé ou poli-miroir ou PVD lustré

• Plaque de dimension : 95x95mm
• Fixation par goujons
• Logos
• Numéro d’appareil
• Symbole « Interdit de fumer »

Modèle en saillie
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Modèle à encastrer

AUTRES GRAVURES SUR DEMANDE
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• Adaptation possible possible sur multi-marques pour  boutons afficheurs et synthese vocale.
• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes
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SIGNALISATION
MATÉRIEL KABA
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KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88627 Contact à clef Kaba 8 
diam. 23 mm à ressort de rappel,

Position clé de sortie 0

xx€

88628/CD Contact à clé Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel, clef 400 avec 2 clés.

Position clé de sortie 0

xx€

88629 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 clés de sortie - clef 400 avec 2 clés. 

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88630/CD Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 clés de sortie. Clef 400 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88631 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie - Clef 400 avec 2 clés. 

Clé de sortie position 0

xx€

88632/CD Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie. Clef 400 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0

xx€

88633 Kaba 8 - Clef 400 xx€

PIÈCES DE MARQUE KABA

Différentes configurations avec 
1 ou 2 positions de retrait clés 
disponibles. Différents codes sur 
demande.

Réference Description Prix

88634 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel, Clef 500 avec 2 clés

Position clé de sortie 0

xx€

88635 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel 2 positions, Clef 500 avec 2 clés

Position clé de sortie 0

xx€

88636 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 sorties fixes. Clef 500 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88637 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie. Clé ... avec 2 clés.

Clé de sortie position 0

xx€

88638 Kaba 8 - Clé 500 xx€

Différentes configurations avec 
1 ou 2 positions de retrait clés 
disponibles. Différents codes sur 
demande.

MATÉRIEL KABA

référence Désignation

88627
Contact à clef Kaba 8

Diam. 23mm à ressort de rappel, clef 400 avec 2 clés.
Position clé de sortie 0

88628/CD
Contact à clef Kaba 8

Diam. 23mm à ressort de rappel, clef 900 avec 2 clés.
Position clé de sortie 0

88629

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm

2 positions - 2 clés de sortie - clef 900 avec 2 clés.
Clé de sortie position 0 ou 1

88630/CD

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm

2 positions - 2 clés de sortie - clef 400 avec 2 clés.
Clé de sortie position 0 ou 1

88631

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm

2 positions - 1 clé de sortie - clef 400 avec 2 clés
Clé de sortie position 0

88632/CD
Contact à clef Kaba 8 diam. 23mm

2 positions - 1 clé de sortie - clef 400 avec 2 clés
Clé de sortie position 0

88633 Kaba 8 - clef 400

référence Désignation

88634
Contact à clef Kaba 8

Diam. 23mm à ressort de rappel, clef 500 avec 2 clés.
Position clé de sortie 0

88635

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm à ressort de rappel
2 positions - clef 900 avec 2 clés.

Position clé de sortie 0

88636

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm

2 positions - 2 sorties fixes - clef 500 avec 2 clés.
Clé de sortie position 0 ou 1

88637

Contact à clef Kaba 8 
diam. 23mm

2 positions - 1 clé de sortie - clef 900 avec 2 clés.
Clé de sortie position 0

88638 Kaba 8 - clef 500
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KITS RÉNO-
VATION STA 

Réference Description Prix

88627 Contact à clef Kaba 8 
diam. 23 mm à ressort de rappel,

Position clé de sortie 0

xx€

88628/CD Contact à clé Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel, clef 400 avec 2 clés.

Position clé de sortie 0

xx€

88629 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 clés de sortie - clef 400 avec 2 clés. 

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88630/CD Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 clés de sortie. Clef 400 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88631 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie - Clef 400 avec 2 clés. 

Clé de sortie position 0

xx€

88632/CD Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie. Clef 400 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0

xx€

88633 Kaba 8 - Clef 400 xx€

PIÈCES DE MARQUE KABA

Différentes configurations avec 
1 ou 2 positions de retrait clés 
disponibles. Différents codes sur 
demande.

Réference Description Prix

88634 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel, Clef 500 avec 2 clés

Position clé de sortie 0

xx€

88635 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm à ressort de 
rappel 2 positions, Clef 500 avec 2 clés

Position clé de sortie 0

xx€

88636 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 2 sorties fixes. Clef 500 avec 2 clés.

Clé de sortie position 0 à 1

xx€

88637 Contact à clef Kaba 8 diam. 23 mm
2 positions - 1 clé de sortie. Clé ... avec 2 clés.

Clé de sortie position 0

xx€

88638 Kaba 8 - Clé 500 xx€

Différentes configurations avec 
1 ou 2 positions de retrait clés 
disponibles. Différents codes sur 
demande.

MATÉRIEL KABA

MATÉRIEL KABA

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS 
AVEC 1 OU 2 POSITIONS 

DE RETRAIT CLÉS DISPONIBLES

DIFFÉRENTS CODES 
SUR DEMANDE
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INDICATEURS DE DIRECTION
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA INDICATEURS DE DIRECTION
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA INDICATEURS DE DIRECTION

6376 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

INDICATEURS DE DIRECTION

référence Désignation

147419 AFFICHAGE FLÈCHE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA INDICATEURS DE DIRECTION
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164

référence Désignation

147420 AFFICHAGE FLÈCHE

référence Désignation

147421 CONTACT A CLEF
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SIGNALISATION
AFFIChEURS TFT / LCD
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• Boîte palière pour afficheur pliée en acier inox épaisseur 1.2mm
• Montage : livré avec fixations haute et basse
• Finition inox brossé, poli-miroir ou laiton

• Boîte palière pour afficheur 2mm avec angles arrondis
• Montage à encastrer en façade avec visserie anti-vandale ou goujons
• Finition inox brossé, poli-miroir ou laiton

AFFICHEUR PALIER EN SAILLIE SUR MESURE

AFFICHEUR PALIER SUR MESURE

AFFIChEURS TFT / LCD

• Adaptation possible possible sur multi-marques pour  boutons afficheurs et synthese vocale.
• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes
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SIGNALISATION
AFFIChEURS TFT / LCD
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• Pour palier, cabine d’ascenseur 
ou plateforme élévatrice

• Parallèle et série
• Ultra-plat : ligne SLIM épaisseur 14 - 19 mm
• Anti-vandale
• Cadre or/gris bronze/gris nacré en option
• Compatible Kit autonome

PETIT AFFICHEUR

référence Désignation Prix

387000 Petit afficheur LCD 120 €

AFFICHEUR LCD TRICOLORE DE CABINE

• Ultra-plat : ligne SLIM épaisseur 14 - 19 mm
• Anti-vandale (option)
• Caractères de l’alphabet latin, cyrillique et grec 

programmables avec la touche EASY
• LED de haute fiabilité, éclairage élevé et longue durée
• Cadre or/gris bronze/gris nacré en option
• Compatible Kit autonome

référence Désignation Prix

387001 Tricolore, afficheur LCD de cabine 150 €
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référence Désignation

387002 Afficheur TFT LED 5.7’’

AFFICHEUR TFT LED 5.7’’
• Module rétroéclairage à LED avec modalité d’épargne énergétique
• Le téléchargement de fichiers graphiques, l’organisation de la 

configuration et la modification de l’étage peuvent être gérés à 
travers le logiciel de l’ordinateur

• Synthétiseur vocal à bord (max. 2 ou 5 Watt)
• En option : capteur de température, horloge en temps réelle, 

temporisation, indicateurs directionnels, photos et caractère 
programmables

• Compatible Kit autonome

PRIX SUR DEMANDE

• Adaptation possible possible sur multi-marques pour  boutons afficheurs et synthese vocale.
• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes
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Options
• Synthèse vocale
• Système de collection des appels
• Diagnostic de système sériel
• Programmation carte de com-

mande et convertisseur

Dimension 4,3 pouces

Surface utile 95x53

Résolution 480(RGB) x 272

Pixel (mm) 0,198x0,198

Couleurs 16,7M

Consommation d’énergie 5W

Alimentation 12/24Vdc

Température -20/+70°C

Orientation Horizontale et verticale

AFFICHEUR LED 4.3’’
• Ecran 65.000 couleurs
• Programmation facile par ordinateur et logicielle
• SD Card
• Fond, flèches, étages, logo, signaux personnalisables
• UNI EN 81-70
• Association images et son à chaque étage
• Clavier pour établir le niveau de son, interface de 

communication, niveau principal, éclairage, durée 
du stand-by

• Modalité pour économie d’énergie (stand-by)
• Eclairage de secours
• Communication : sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, 

pour pilotage de capteurs magnétiques
• Calendrier / Température

• Adaptation possible possible sur 
multi-marques pour  boutons 
afficheurs et synthese vocale.

• Compatible kone-schindler-mea- 
autinor-thyssen-otis 

• Et aussi kit-autonomes
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494718

réf. Désignation

387004
Pour armoire MEA -9/30 

+ Flèches 12/24V montage 54mm
DSF27SA.SM

387005
Pour armoire AUTINOR -0/30

+ Flèches 12/24V montage 54mm
DSF27SA.SA

387006 1 fil/niveau -2/13 + Flèches (neg.24V) 
54mm DSF27SN.24N

387007 16 segments programmables 
(avec encodeur 12/24V montage frontal 54mm)

387008 1 fil/niveau -2/13 (com. pos. 24V)

387009 Code gray anti-vandale

réf. 494717

Dimensions extérieures

155 x 115 x 50mm

Dimensions afficheur

113 x 65 mm

Prix : 220 €

réf. 494718

Dimensions PCB

170 x 175 x 20mm

Dimensions afficheur

113 x 65 mm

Prix : 170 €

réf. 494719
Dimensions ext.

46 x 54 x 27mm

Dimensions afficheur

Prix : 90 €

réf. 494722
Dimensions ext.

120 x 60mm

Dimensions afficheur

90 x 30mm

Prix : 150 €

réf. 494720
Dimensions ext.

69 x 50mm

Dimensions afficheur

23 x 32mm

Prix : 95 €

réf. 494723
Dimensions ext.

53 x 152 x 28mm

Dimensions afficheur

Prix : 90 €

réf. 494721
Dimensions ext.

62 x 74mm

Dimensions afficheur

45 x 30mm

Prix : 85 €

réf. 494724
Dimensions ext.

72 x 65 x 23mm

Dimensions afficheur

113 x 65mm

Prix : 120 €

Kit de remplacement 
interchangeable sur stock

Programmation verticale possible
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494717

494718

Programmation verticale possible

• Adaptation possible possible sur multi-marques pour  boutons 
afficheurs et synthese vocale.

• Compatible kone-schindler-mea- autinor-thyssen-otis 
• Et aussi kit-autonomes
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Afficheur LCD dynamique écran programmable à 100%
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autonome Compatible THYSSeN, KoNe, 
Schindler, autinor, mea, mCi, gray, binaire
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Afficheur LCD dynamique écran programmable à 100%

20

Plastron en inox sur demande

KIT SYNTHÈSE VOCALE ET AFFICHEUR AUTONOME
Packs standards
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SIGNALISATION PALIèRE DESIGN

ADAPTATION POSSIBLE
TOUTES MARQUES
DE MANŒUVRES
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ADAPTATION POSSIBLE
TOUTES MARQUES
DE MANOEUVRES

22

SIGNALISATION PALIERE DESIGN
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SIGNALISATION PALIERE DESIGN
Dome 500 aK32 Dome 600 aK32 a Dome 502

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

ADAPTATION POSSIBLE
TOUTES MARQUES
DE MANOEUVRES

22

SIGNALISATION PALIERE DESIGN

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

ADAPTATION POSSIBLE
TOUTES MARQUES
DE MANOEUVRES

22

SIGNALISATION PALIERE DESIGN

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

ADAPTATION POSSIBLE
TOUTES MARQUES
DE MANOEUVRES

22

SIGNALISATION PALIERE DESIGN
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SIGNALISATION PALIERE DESIGN
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COLONNES TECHNIQUES, BANDEAUX SAILLIES
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Il est très facile de moderniser votre signalisation cabines 
avec SMCOP.

Bandeaux toutes hauteurs ou demi-hauteurs montage 
en saillie avec un grand gain de temps au montage.

Conforme normes EN81-70.
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ADAPTATION 
POSSIBLE
TOUTES 

MARQUES DE 
MANŒUVRES

SmCoP 1120 Ba SmCoP 1120 BaU

SmCoP 1120 BaUT

SmCoP 1120 BaL

SmCoP 1120 BaL

SmCoP 2120 Ba

SmCoP 1120 m Fo
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BOITES À BOUTONS TACTILES EN VERRE

AFFICHEURS TFT
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• Contour: 170 mm x 132 mm
• Résolution: 800x480

-
charge, alarme incendie, les signes de main-
tenance, personnalisée écran d’information 
avec des lettres, annonce de roulement de 

-
thése vocale et musique en cabine
• Economie d’énergie: Il s’arrête automatique-
ment si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutesÆ

• Durée de vie:> 50,000 heures
• Fonctionnement: Gray ou code binaire
+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm
• Résolution: 480x272
• Les caractéristiques standard: couleur

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

24
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+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm
• Résolution: 480x272
• Les caractéristiques standard: couleur

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

24

• Zone d’affichage : 96x55mm (16:9)
• Contour : 148x72mm
• Résolution : 480x272
• Les caractéristiques standards : 

couleur affichage de l’image, le 
plancher chiffres, flèches, sur-
charge, alarme incendie, l’entretien 
hors service surcharge,alarme 
incendie, l’entretien hors service 
surcharge, message personnalisé, 
écran avec messages défilant syn-
thèse vocale et musique en cabine.

• Economie d’énergie : il s’éteint 
automatiquement si ascenseur ne 
fonctionne pas plus de 10 minutes.

• Durée de vie : > 50.000 heures
• Fonctionnement : 

Gray ou code binaire

• Durée de vie : > 50.000 heures
• Fonctionnement : 

Gray ou code binaire
• Ajouts (facultatif) : AUTINOR, NEA, 

KONE, THYSSEN, SCHINDLER, 
AUTONOME

• Lecteurs capacités vidéo de 2 Go
• Synthèse vocale et musique 

en cabine

• Zone d’affichage : 155x94 mm (16:9)
• Contour : 170x132 mm
• Résolution : 800x480
• Caractéristiques standards : couleur 

affichage de l’image, les numéros 
d’étage, flèches, surcharge, alarme 
incendie, les signes de mainte-
nance, personnalisée écran d’infor-
mation avec des lettres, annonce de 
roulement de voix / sol, écran avec 
message défilant synthèse vocale et 
musique en cabine

• Economie d’énergie : il s’arrête au-
tomatiquement si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutes.

ETUDES SUR DEMANDE
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SIGNALISATION
SIGNALISATION PALIèRE DESIGN

BOÎTES À BOUTONS HORIZONTALE
Norme handicapés

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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• Contour: 170 mm x 132 mm 
• Résolution: 800x480 

-
charge, alarme incendie, les signes de main-
tenance, personnalisée écran d’information 
avec des lettres, annonce de roulement de 

-
thése vocale et musique en cabine
• Economie d’énergie: Il s’arrête automatique-
ment si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutesÆ

• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire 
+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm 
• Résolution: 480x272 
• Les caractéristiques standard: couleur 

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

BOITE À BOUTONS HORIZONTALE NORME HANDICAPÉS

La vie des personnes handicapées est di�cile ...

Leur vie est entre nos mains ...

25

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON ROND 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON CARRE

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 2120 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE HPYE 2120 

Designation
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• Contour: 170 mm x 132 mm 
• Résolution: 800x480 

-
charge, alarme incendie, les signes de main-
tenance, personnalisée écran d’information 
avec des lettres, annonce de roulement de 

-
thése vocale et musique en cabine
• Economie d’énergie: Il s’arrête automatique-
ment si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutesÆ

• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire 
+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm 
• Résolution: 480x272 
• Les caractéristiques standard: couleur 

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

BOITE À BOUTONS HORIZONTALE NORME HANDICAPÉS

La vie des personnes handicapées est di�cile ...

Leur vie est entre nos mains ...

25

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON ROND 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON CARRE

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 2120 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE HPYE 2120 

Designation
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• Contour: 170 mm x 132 mm 
• Résolution: 800x480 

-
charge, alarme incendie, les signes de main-
tenance, personnalisée écran d’information 
avec des lettres, annonce de roulement de 

-
thése vocale et musique en cabine
• Economie d’énergie: Il s’arrête automatique-
ment si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutesÆ

• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire 
+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm 
• Résolution: 480x272 
• Les caractéristiques standard: couleur 

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

BOITE À BOUTONS HORIZONTALE NORME HANDICAPÉS

La vie des personnes handicapées est di�cile ...

Leur vie est entre nos mains ...

25

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON ROND 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON CARRE

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 2120 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE HPYE 2120 

Designation
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• Contour: 170 mm x 132 mm 
• Résolution: 800x480 

-
charge, alarme incendie, les signes de main-
tenance, personnalisée écran d’information 
avec des lettres, annonce de roulement de 

-
thése vocale et musique en cabine
• Economie d’énergie: Il s’arrête automatique-
ment si l’ascenseur ne 
pas travailler plus de 10 minutesÆ

• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire 
+ Ajouts (facultatif) AUTINOR-NEA-KONE-THYS-
SEN-SCHINDLER-AUTONOME; 
Lecteur capacités vidéo de 2 Go 
Synthese vocale et musique en cabine

• Contour: 148 mm x 72 mm 
• Résolution: 480x272 
• Les caractéristiques standard: couleur 

hors service surcharge, message personnalisé, 

et musique en cabine.
• Economie d’énergie: Il s’éteint automatique-
ment si ascenseur ne fonctionne pas plus de 10 
minutes. 
• Durée de vie:> 50,000 heures 
• Fonctionnement: Gray ou code binaire

ETUDES SUR DEMANDE

AFFICHEURS TFT

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

BOITE À BOUTONS HORIZONTALE NORME HANDICAPÉS

La vie des personnes handicapées est di�cile ...

Leur vie est entre nos mains ...

25

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON ROND 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON CARRE

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 2120 

BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE HPYE 2120 

Designation

La vie des personnes 
handicapées est difficile...

Leur vie est entre nos mains

réf. Désignation

164220 BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON ROND

164221 BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 1000 BOUTON CARRE

164222 BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE NPY 2120

164223 BOÎTE À BOUTONS HORIZONTALE HPYE 2120 



126 SiGNaLiSaTioN Tél : +33 1 55 81 07 74    /    Fax : +33 1 48 65 00 43
SiGNaLiSaTioN PaLiÈre DeSiGN

SIGNALISATION
SIGNALISATION PALIèRE DESIGN

IDENTIFICATEUR CABINE INOX

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA IDENTIFICATEUR CABINE

73email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA IDENTIFICATEUR CABINE

73

320 mm

250 mm

135,00° 135,00°

90,00°

50 mm 50 mm220 mm

50mm 50mm

155.56 mm 155.56 mm

10mm

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA IDENTIFICATEUR CABINE

73email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA IDENTIFICATEUR CABINE

73

320 mm

250 mm

135,00° 135,00°

90,00°

50 mm 50 mm220 mm

50mm 50mm

155.56 mm 155.56 mm

10mm

référence Désignation Prix

502999 Identificateur inox à LEDS 220V ou 24V 130 €

503000 Identificateur cabine sans éclairage 105 €

DIMENSIONS SUR DEMANDE ECLAIRAGE PAR CIRCUIT LEDS
BLANC OU COULEURS
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DIGICODE CONTRôLE D’ACCèS

DIGICODE CONTRôLE D’ACCèS

DIGICODE  CONTRÔlE D’ACCÈSdigicode

43
web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

7276 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

DIGICODE ENCASTRÉ OU SAILLIE AVEC RELAIS

CONTRÔLE D’ACCÈS EN CABINE OU AU PALIER

PHoToS a rem-
PLaCer
CF maiL

PaS TroUVÉ !

DIGICODE  CONTRÔlE D’ACCÈSdigicode

43
web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

7276 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

DIGICODE  CONTRÔlE D’ACCÈSdigicode

43
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Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

7276 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

DIGICODE  CONTRÔlE D’ACCÈSdigicode

43
web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

7276 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

DIGICODE  CONTRÔlE D’ACCÈSdigicode

43
web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774  Fax : +33 148650043

7276 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

référence Désignation Prix

494777 Digicode 400 pour 4 relais 12 VDc-VAc 150 €

501828 Digicode 400 pour 8 relais 12 VDc-VAc 270 €

501827 Digicode 500 2 relais 12-24V 250 €

501826 Digicode 500 3 relais 12-24V 270 €

référence Désignation Prix

494770 Alimentation 20-12V 35 €

494770 Kit lecteur 170 €

494770 CM3N 7.5 €

494770 BOITE / ECO / PRO SORTIE 1 RELAIS 60 €

Système de sécurité par clefs magnétiques, permettant l’ouverture des portes sur palier 
ou l’utilisation de la boîte à boutons dans la cabine. 
Le système VIGIK est compatible avec les codes clefs PTT, GAZ, EDF, POMPIER.

Anti-vandale,

Clavier codé 
rétro-éclairé 

à électronique 
déporté sur toit 

de cabine.

EN SAILLIE

• Fixations par goujons invisibles  
ou  vis  anti-vandales 

• Electronique deportées sur  le  
toit de  cabine 
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PhONIE ET INTERPhONIE
PhONIE STAPHONIE ET INTERPHONE

2
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

PHONIE ET INTERPHONE

Réf.

123465

123466

501801

123467

123461

817001

123462

123463

123464

PRIX

160 €

170 €

135 €

155 €

22 €

1100 €

85 €

28 €

45 €

Désignation

Module cabine avec plastron inox en saillie et bouton d’appel 
(pas besoin de module toit de cabine)

Module cabine avec plastron inox à encastré et bouton d’appel 
(pas besoin de module toit de cabine)

Module GSM avec batterie de secours

Module cabine ou toit de cabine

Module d’appel sous cabine ou toit de cabine

synthèse vocale, boucle inductive et triphonie et kit sélectio n 
autonome (possible kit réduit sur demande)

Boucle inductive avec antenne

Micro-HP déporté

Alimentation secours 12 VDC avec batterie 1,2A/H

123467

7476 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

164

Référence Désignation Prix

123456
Kit module plastron en saillie + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
310€

123457
Kit module plastron encastrer + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
299€

123458
Kit module cabine sans plastron pour création boite à boutons + bouton d’appel sous cabine 

et toit de cabine + boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
295€

123459
Kit module cabine avec micro HP déporté sans plastron pour boite à boutons existante 

+ bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 
+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC

295€

123460 Module GSM avec alimentation secourue intégrée. 135€

MODULE CABINE

ANTENNE FILAIRE SUR TOIT DE CABINE 

           POUR BOUCLE INDUCTIVE

MICRO HP ALIMENTATION 

SECOURUE

GSM BOUTON D’APPELMODULE CABINE DEPORTE 

SUR LE TOIT DE CABINE

Pack S-line phone STA
Pack complet triphonie GSM et Boucle InductivePhONIE STA
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PhONIE ET INTERPhONIE
PhONIE STA

Référence Désignation Prix

123456
Kit module plastron en saillie + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
310€

123457
Kit module plastron encastrer + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
299€

123458
Kit module cabine sans plastron pour création boite à boutons + bouton d’appel sous cabine 

et toit de cabine + boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
295€

123459
Kit module cabine avec micro HP déporté sans plastron pour boite à boutons existante 

+ bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 
+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC

295€

123460 Module GSM avec alimentation secourue intégrée. 135€

MODULE CABINE

ANTENNE FILAIRE SUR TOIT DE CABINE 

           POUR BOUCLE INDUCTIVE

MICRO HP ALIMENTATION 

SECOURUE

GSM BOUTON D’APPELMODULE CABINE DEPORTE 

SUR LE TOIT DE CABINE

Pack S-line phone STA
Pack complet triphonie GSM et Boucle Inductive

Référence Désignation Prix

123456
Kit module plastron en saillie + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
310€

123457
Kit module plastron encastrer + bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 

+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
299€

123458
Kit module cabine sans plastron pour création boite à boutons + bouton d’appel sous cabine 

et toit de cabine + boucle inductive + alimentation secourue 12VDC
295€

123459
Kit module cabine avec micro HP déporté sans plastron pour boite à boutons existante 

+ bouton d’appel sous cabine et toit de cabine 
+ boucle inductive + alimentation secourue 12VDC

295€

123460 Module GSM avec alimentation secourue intégrée. 135€

MODULE CABINE

ANTENNE FILAIRE SUR TOIT DE CABINE 

           POUR BOUCLE INDUCTIVE

MICRO HP ALIMENTATION 

SECOURUE

GSM BOUTON D’APPELMODULE CABINE DEPORTE 

SUR LE TOIT DE CABINE

Pack S-line phone STA
Pack complet triphonie GSM et Boucle Inductive

PACK TRIPHONIE GSM, BOUCLE INDUCTIVE

PHONIE ET INTERPHONE

2
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

PHONIE ET INTERPHONE

2
web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043
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PhONIE ET INTERPhONIE
PhONIE STA

MODULE GSM

MODUlE GSM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
Alimentation .........................................................................................................................................................  10V - 17V (dc) 
Entrées alimentation ....................................... borne pour 12Vdc ; borne pour adaptateur d’alimentation externe 230Vac fourni  
Batteries de secours intégrées .............................................................................................................................. NiMH 650mAh 
Temps de fonctionnement attendu en veille ..................................................................................................................... 8 heures 
Temps de fonctionnement attendu en conversation .......................................................................................................... 1 heure 
Module ................................................................................................................................................................. dual band GSM 
Puissance en transmission ........................................................................................................ 1 W à 1800MHz, 2 W à 900MHz 
Signalisation du niveau du signal GSM ................................................................................................................ 1  voyant (vert) 
Clignotement du niveau du signal GSM .................................................... 1, 2, 3 ou 4 pour niveau faible, moyen, bon ou élevé 
Signalisation d’état du dispositif ..................................................................................................................................... 1 (rouge) 
Signalisation d’état de la ligne téléphonique  (sortie FXS: libre, engagé, ring) .............................................................. 1 (blanc) 
Signalisation d’état de la batterie ...................................................................................................................................... 1 (bleu) 
Branchement de la ligne téléphonique  ................................................................................................................. borne ou RJ-11 
Logement carte SIM ........................................................................................................................................................... intégré 
Antenne .................................................................................................................................... base magnétique avec câble (2m) 
Adaptateur d’alimentation ................................................................................................. entrée 230Vac 50Hz; sortie12Vdc 1A 
Dimensions (sans antenne)  ................................................................................................................................... 140x90x28mm 
Poids ...................................................................................................................................................................................... 210g 

GSM500 est un dispositif qui, branché directement à un téléphone fixe ou à un connecteur de ligne urbaine 
analogique d'un PABX, téléalarme ou autre dispositif téléphonique, permet d'effectuer et de recevoir des 
appels par le biais du réseau GSM. Pour le fonctionnement il faut une carte SIMSTAGSM normale.
STAGSM500 GC est pourvu de batteries internes de secours.
STAGSM500 DATA est pourvu de connecteur DB-9 femelle pour la connexion directe au module GSM. 
STAGSM500 GC DATA est pourvu de batteries internes de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la 
connexion directe au module GSM.
STAGSM500 est pourvu de batteries internes de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la transmission 
de données en mode standard RS-232, RS-485 et CAN-bus. Pour le fonctionnement il faut une carte SIM GSM 
normale activée au trafic voix/données (connexions GPRS).

Module GSM avec alimentation de secours

REFERENCE DESIGNATION PRIX

501801 135 €

76

STAGSM500

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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- PAS DE DEMANDE DE LIGNE
- PAS DE COUT DE DEMANDE ET D’OUVERTURE DE LIGNE
( ECONOMIE 400€ )
- PAS D’ABONNEMENT FIXE ECONOMIE MENSUELS 60€
- ECONOMIE OPERATION SOUS-TRAITANCE POSE 400€
- COUT MOYEN COMMUNICATIONS MENSUELS 4€

-ECONOMIE COUT DU TIRAGE DE CABLE DE LA CABINE
A LA MACHINERIE
- MISE EN SERVICE IMMEDIATE PAS DE RENDEZ-VOUS
FRANCE TELECOM
- COUT CARTE SIM 2€
- ECONOMIE DE L’ALIMENTION SECOURUE DE VOTRE
TRIPHONIE DEJA PREVUE DANS LE MODULE GSM 100€

MODUlE GSM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
Alimentation .........................................................................................................................................................  10V - 17V (dc) 
Entrées alimentation ....................................... borne pour 12Vdc ; borne pour adaptateur d’alimentation externe 230Vac fourni  
Batteries de secours intégrées .............................................................................................................................. NiMH 650mAh 
Temps de fonctionnement attendu en veille ..................................................................................................................... 8 heures 
Temps de fonctionnement attendu en conversation .......................................................................................................... 1 heure 
Module ................................................................................................................................................................. dual band GSM 
Puissance en transmission ........................................................................................................ 1 W à 1800MHz, 2 W à 900MHz 
Signalisation du niveau du signal GSM ................................................................................................................ 1  voyant (vert) 
Clignotement du niveau du signal GSM .................................................... 1, 2, 3 ou 4 pour niveau faible, moyen, bon ou élevé 
Signalisation d’état du dispositif ..................................................................................................................................... 1 (rouge) 
Signalisation d’état de la ligne téléphonique  (sortie FXS: libre, engagé, ring) .............................................................. 1 (blanc) 
Signalisation d’état de la batterie ...................................................................................................................................... 1 (bleu) 
Branchement de la ligne téléphonique  ................................................................................................................. borne ou RJ-11 
Logement carte SIM ........................................................................................................................................................... intégré 
Antenne .................................................................................................................................... base magnétique avec câble (2m) 
Adaptateur d’alimentation ................................................................................................. entrée 230Vac 50Hz; sortie12Vdc 1A 
Dimensions (sans antenne)  ................................................................................................................................... 140x90x28mm 
Poids ...................................................................................................................................................................................... 210g 

GSM500 est un dispositif qui, branché directement à un téléphone fixe ou à un connecteur de ligne urbaine 
analogique d'un PABX, téléalarme ou autre dispositif téléphonique, permet d'effectuer et de recevoir des 
appels par le biais du réseau GSM. Pour le fonctionnement il faut une carte SIMSTAGSM normale.
STAGSM500 GC est pourvu de batteries internes de secours.
STAGSM500 DATA est pourvu de connecteur DB-9 femelle pour la connexion directe au module GSM. 
STAGSM500 GC DATA est pourvu de batteries internes de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la 
connexion directe au module GSM.
STAGSM500 est pourvu de batteries internes de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la transmission 
de données en mode standard RS-232, RS-485 et CAN-bus. Pour le fonctionnement il faut une carte SIM GSM 
normale activée au trafic voix/données (connexions GPRS).

Module GSM avec alimentation de secours
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- PAS DE DEMANDE DE LIGNE
- PAS DE COUT DE DEMANDE ET D’OUVERTURE DE LIGNE
( ECONOMIE 400€ )
- PAS D’ABONNEMENT FIXE ECONOMIE MENSUELS 60€
- ECONOMIE OPERATION SOUS-TRAITANCE POSE 400€
- COUT MOYEN COMMUNICATIONS MENSUELS 4€

-ECONOMIE COUT DU TIRAGE DE CABLE DE LA CABINE
A LA MACHINERIE
- MISE EN SERVICE IMMEDIATE PAS DE RENDEZ-VOUS
FRANCE TELECOM
- COUT CARTE SIM 2€
- ECONOMIE DE L’ALIMENTION SECOURUE DE VOTRE
TRIPHONIE DEJA PREVUE DANS LE MODULE GSM 100€

Caractéristiques techniques
Alimentation 10V - 17V (dc)

Entrées alimentation
Borne pour 12Vdc ;
Borne pour adaptateur 
d’alimentation externe 230Vac fourni

Batteries de secours intégrées NiMH 650mAh
Temps de fonctionnement 
attendu en veille 8 heures

Temps de fonctionnement 
attendu en conversation 1 heure

Module Dual band GSM

Puissance en transmission 1 W à 1800MHz, 2 W à 900MHz

Signalisation du niveau du signal GSM 1 voyant (vert)

Clignotement du niveau du sigvnal GSM 1, 2, 3 ou 4 pour niveau 
faible, moyen, bon ou élevé

Signalisation d’état du dispositif 1 (rouge)
Signalisation d’état de la ligne téléphonique 
(sortie FXS: libre, engagé, ring) 1 (blanc)

Signalisation d’état de la batterie 1 (bleu)

Branchement de la ligne téléphonique Borne ou RJ-11

Logement carte SIM Intégré

Antenne Base magnétique avec câble (2m)

Adaptateur d’alimentation Entrée 230Vac 50Hz; sortie12Vdc 1A

Dimensions (sans antenne) 140x90x28mm

Poids 210g

GSM500 est un dispositif qui, branché directement à un téléphone fixe ou à un connecteur de ligne urbaine analo-
gique d’un PABX, téléalarme ou autre dispositif téléphonique, permet d’effectuer et de recevoir des appels par le biais 
du réseau GSM. Pour le fonctionnement il faut une carte SIMSTAGSM normale.

• PAS DE DEMANDE DE LIGNE
• PAS DE COUT DE DEMANDE 

ET D’OUVERTURE DE LIGNE ( ECONOMIE 400€ )
• PAS D’ABONNEMENT FIXE ECONOMIE MENSUELS 60€
• ECONOMIE OPERATION SOUS-TRAITANCE POSE 400€
• COUT MOYEN COMMUNICATIONS MENSUELS 4€
• ECONOMIE COUT DU TIRAGE DE CABLE 

DE LA CABINE A LA MACHINERIE
• MISE EN SERVICE IMMEDIATE 

PAS DE RENDEZ-VOUS FRANCE TELECOM
• COUT CARTE SIM 2€
• ECONOMIE DE L’ALIMENTION SECOURUE DE VOTRE 

TRIPHONIE DEJA PREVUE DANS LE MODULE GSM 100€

• STaGSm500 GC est pourvu de batteries 
internes de secours.

• STaGSm500 DaTa est pourvu de connecteur DB-9 
femelle pour la connexion directe au module GSM.

• STaGSm500 GC DaTa est pourvu de batteries internes 
de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la 
connexion directe au module GSM.

• STaGSm500 est pourvu de batteries internes 
de secours et de connecteur DB-9 femelle pour la 
transmission de données en mode standard RS-232, 
RS-485 et CAN-bus. Pour le fonctionnement il faut une 
carte SIM GSM normale activée au trafic voix/données 
(connexions GPRS).

réf Désignation Prix

501801 Module GSM avec 
batterie de secours 135 €


