
Informations générales modèles 60 HZ et 50 HZ
CHARGE UTILE
LOAD CAPACITY

équilibré 50%.
50% balanced.

POIDS CABLAGE
ROPES WEIGHT

hors de l'équilibre, proportionnel à la charge et pour 21 m de course..
out of balance, proporzionate to load and for 21 m travel.

SUSPENSION
ROPING

1:1

EFFICACITE INSTALLATION
INSTALLATION EFFICIENCY

80%

VITESSE
SPEED

deux valeurs de vitesse sont affichées: la première est pour la pleine charge, la
seconde à vide.
two value of speed are shown: the first is for full load, the second for no-load.

POSITION DE LA MACHINE
MACHINE POSITION

haut
up

MACHINES

VOLTAGE DU FREIN (CC)
BRAKE VOLTAGE (DC)

48, 60, 80, 110, 180/220

FORME DE LA GORGE
GROOVE FORM

V 35° standard, autres disponibles sur demande
V 35° standard, all other available

ENCODER
tout type disponible
any type available

HUILE
OIL

MOBIL GEAR 630

MOTEURS

FREQUENCE
FREQUENCY

50Hz o 60Hz 50Hz or 60Hz

CLASSE D'ISOLATION
INSULATION CLASS

E standard, F disponible
E standard, F available

PROTECTION THERMIQUE
HEAT PROTECTION

disponible avec thermistances ou des thermostats
available with termostats or termistors

REGULATION
ELECTRONIQUE
ELECTRONIC REGULATION

toute la puissance est disponibles pour ACVV ou VVVF
all horsepower for ACVV or VVVF available

NIVEAU DE PROTECTION
PROTECTION DEGREE

IP 21

HEURES DE DEPART
STARTS FOR HOURS

TYPE DE VENTILATION
KIND OF VANTILATION

90
120

autoventilation
self-ventilated

180
240

avec ventilateurs auxiliaires
with auxiliary ventilating fan

MOTEURS 50Hz

VITESSE
SPEED

POLES
POLES

TOURS/MN CHARGE
FULL-LOAD REV./MIN.

TOURS/MN A VIDE
NO-LOAD REV./ MIN.

1 4 1360 1500

1 6 930 1000

2 4 / 16 1360 / 320 1500 / 375



2 6 / 16 930 / 320 1000 / 375

2 4 / 24 1360 / 215 1500 / 250

2 6 / 24 930 / 215 1000 / 250

MOTEURS 60Hz

VITESSE
SPEED

POLES
POLES

TOURS/MN CHARGE
FULL-LOAD REV./ MIN.

TOURS/MN A VIDE
NO-LOAD REV./ MIN.

1 4 1630 1800

1 6 1115 1200

2 4 / 16 1630 / 385 1800 / 450

2 6 / 16 1115 / 385 1200 / 450

2 4 / 24 1630 / 260 1800 / 300

2 6 / 24 1115 / 260 1200 / 300



Catalogue Gamme 50 Hz et 60 Hz

Modèles
Model

Charge statique max
Static load up to

Puissance
Power up to

Vitesse
Speed up to

P58S 2800 Kg. 8 Etg 1 m/sec.

P58FII SERIES 3200 Kg. 8 Etg 1 m/sec.

P60FII SERIES 3500 Kg. 10 Etg 1.8 m/sec.

P68FII SERIES 6000 Kg. 16 Etg 2 m/sec.

P70FII SERIES 8000 Kg. 25 Etg 2 m/sec.

P92F 13000 Kg. 40 Etg 2 m/sec.

Gamme 50 HZ

CHARGE UTILE VITESSE/ SPEED (m/sec)

LOAD CAPACITY (Kg) 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2

300

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
66:1
440
5

P58F
58:1
440
5

P58F
52:1
440
5

P58F
44:1
480
6

P58F
44:1
550
7

P60F
37:1
600
8

P60F
35:1
550
10

375

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
66:1
440
5

P58F
58:1
440
6

P58F
52:1
440
6

P58F
44:1
480
7

P58F
44:1
550
8

P60F
37:1
600
9

P68F
30:1
600
12

450

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
44:1
440
5/6P

P58F
58:1
440
7

P58F
52:1
440
7

P58F
44:1
480
8

P60F
37:1
480
9

P60F
37:1
600
10

P68F
30:1
600
14

600

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
44:1
440
6/6P

P60F
44:1
480
7/6P

P68F
62:1
520
9

P68F
52:1
550
10

P68F
38:1
520
12

P68F
30:1
520
14

P68F
30:1
600
16

750

type
ratio

Poulie
Etage

P68F
52:1
520
8/6P

P68F
69:1
520
10

P68F
62:1
520
10

P68F
44:1
520
14

P68F
38:1
520
16

P70F
38:1
600
16

P70F
54:2
600
20

1000

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
55:1
520
9/6P

P70F
65:1
520
12

P70F
65:1
600
14

P70F
48:1
520
16

P70F
38:1
520
18

P70F
38:1
600
20

P70F
54:2
600
25

1250

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
55:1
520

11/6P

P70F
65:1
520
16

P70F
48:1
600

14/6P

P70F
48:1
520
18

P70F
38:1
520
22

P70F
38:1
600
25

P92F
57:2
600
28

1500

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
55:1
520

14/6P

P70F
48:1
520

16/6P

P70F
48:1
600

18/6P

P92F
58:1
600
22

P70F
38:1
520
25

P92F
46:1
600
32

P92F
57:2
600
35



2000

type
ratio

Poulie
Etage

P92F
67:1
600

18/6P

P92F
58:1
700

22/6P

P92F
67:1
600
28

P92F
58:1
600
28

P92F
46:1
600
35

P92F
66:2
600
40

P92F
57:2
600
45

Gamme 60 HZ

CHARGE UTILE VITESSE / SPEED (m/sec)

LOAD CAPACITY (Kg) 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2

300

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
58:1
480
5

P58F
58:1
520
5

P58F
44:1
480
5

P58F
37:1
480
5

P58F
37:1
550
6

P60F
25:1
480
8

P60F
25:1
600
10

375

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
58:1
480
5

P58F
52:1
480
6

P58F
44:1
480
6

P58F
37:1
480
6

P58F
37:1
550
8

P60F
25:1
480
9

P68F
43:2
550
10

450

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
58:1
480
6

P58F
52:1
480
7

P58F
44:1
480
7

P58F
37:1
480
7

P60F
37:1
550
9

P60F
25:1
480
10

P68F
43:2
550
12

600

type
ratio

Poulie
Etage

P58F
58:1
480
7

P58F
52:1
480
8

P60F
44:1
480
9

P60F
37:1
480
10

P60F
37:1
550
10

P68F
30:1
600
14

P68F
43:2
550
16

750

type
ratio

Poulie
Etage

P68F
62:1
520
10

P68F
62:1
550
10

P68F
52:1
550
10

P68F
38:1
520
12

P68F
38:1
600
14

P68F
30:1
600
16

P70F
54:2
700
18

1000

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
65:1
520
12

P70F
55:1
520
12

P70F
48:1
520
14

P68F
38:1
520
16

P70F
38:1
600
18

P70F
54:2
520
20

P70F
54:2
700
25

1250

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
65:1
520
14

P70F
55:1
520
14

P70F
48:1
520
16

P70F
38:1
520
18

P70F
38:1
600
20

P70F
54:2
520
22

P92F
57:2
700
28

1500

type
ratio

Poulie
Etage

P70F
48:1
520

12-6p

P70F
55:1
520
16

P70F
48:1
520
18

P70F
38:1
520
22

P70F
38:1
600
25

P70F
54:2
520
25

P92F
57:2
700
35

2000

type
ratio

Poulie
Etage

P92F
58:1
700

18-6p

P92F
67:1
600
22

P92F
58:1
600
25

P92F
46:1
600
28

P92F
46:1
700
32

P92F
66:2
700
36

P92F
57:2
700
43



P58F II Series 50 Hz

P58F II series
STATIC LOAD MOTORS

3200 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

5
HP

6
HP

7
HP

8

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0.42-0.47
0.46-0.51
0.50-0.55
0.53-0.58
0.58-0.64

450
420
380
360
320

66:1

440
480
520
550
600

0.47-0.52
0.52-0.57
0.56-0.62
0.59-0.65
0.65-0.71

450
420
390
370
340

58:1

440
480
520
550
600

0.54-0.60
0.59-0.65
0.64-0.70
0.67-0.74
0.74-0.81

430
400
370
350
320

530
500
470
450
410

630
600
570
540
490

52:1

440
480
520
550

0.60-0.66
0.66-0.72
0.71-0.78
0.75-0.83

410
380
350
330

510
480
440
410

600
580
530
500



600 0.82-0.90 310 380 460

44:1

440
480
520
550
600

0.71-0.79
0.78-0.86
0.84-0.93
0.89-0.98
0.97-1.07

450
420
390
370
330

550
520
480
450
420

630
600
560
530
490

37:1

440
480
520
550
600

0.85-0.93
0.92-1.02
1.00-1.10
1.06-1.17
1.15-1.27

420
390
350
330
300

490
460
430
400
360

570
540
500
470
430

MOTORS

6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED
HP

4
HP

5
HP

6

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0.29-0.31
0.32-0.34
0.34-0.37
0.36-0.39
0.39-0.42

500
460
440
430
400

66:1

440
480
520
550
600

0.32-0.35
0.35-0.38
0.38-0.41
0.40-0.44
0.44-0.47

500
460
440
430
400

58:1

440
480
520
550
600

0.37-0.40
0.40-0.43
0.44-0.47
0.46-0.50
0.50-0.54

500
470
430
410
370

630
600
560
540
500

52:1

440
480
520
550
600

0.41-0.44
0.45-0.48
0.49-0.52
0.51-0.55
0.56-0.60

470
440
400
380
340

600
570
530
510
470

44:1

440
480
520
550
600

0.49-0.52
0.53-0.57
0.57-0.62
0.61-0.65
0.66-0.71

420
390
350
330
300

550
520
490
450
420

640
630
600
560
530

37:1

440
480
520
550
600

0.58-0.62
0.63-0.68
0.68-0.73
0.72-0.78
0.79-0.85

390
360
330
310
280

550
520
480
450
420

630
590
550
490
460



P58S
STATIC LOAD MOTORS

2800 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED HP

5
HP

6
HP

7
HP

8

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0.42-0.47
0.46-0.51
0.50-0.55
0.53-0.58
0.58-0.64

450
420
380
360
320

66:1

440
480
520
550
600

0.47-0.52
0.52-0.57
0.56-0.62
0.59-0.65
0.65-0.71

450
420
390
370
340

58:1

440
480
520
550
600

0.54-0.60
0.59-0.65
0.64-0.70
0.67-0.74
0.74-0.81

430
400
370
350
320

530
500
470
450
410

630
600
570
540
490

52:1

440
480
520
550

0.60-0.66
0.66-0.72
0.71-0.78
0.75-0.83

410
380
350
330

510
480
440
410

600
580
530
500



600 0.82-0.90 310 380 460

44:1

440
480
520
550
600

0.71-0.79
0.78-0.86
0.84-0.93
0.89-0.98
0.97-1.07

360
330
300
280
250

450
420
390
370
330

550
520
480
450
420

630
600
560
530
490

37:1

440
480
520
550
600

0.85-0.93
0.92-1.02
1.00-1.10
1.06-1.17
1.15-1.27

420
390
350
330
300

490
460
430
400
360

570
540
500
470
430

MOTORS

6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

4
HP

5
HP

6

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0.29-0.31
0.32-0.34
0.34-0.37
0.36-0.39
0.39-0.42

500
460
440
430
400

66:1

440
480
520
550
600

0.32-0.35
0.35-0.38
0.38-0.41
0.40-0.44
0.44-0.47

440
400
370
360
320

500
460
440
430
400

58:1

440
480
520
550
600

0.37-0.40
0.40-0.43
0.44-0.47
0.46-0.50
0.50-0.54

420
390
350
330
300

500
470
430
410
370

630
600
560
540
500

52:1

440
480
520
550
600

0.41-0.44
0.45-0.48
0.49-0.52
0.51-0.55
0.56-0.60

390
360
320
300
270

470
440
400
380
340

600
570
530
510
470

44:1

440
480
520
550
600

0.49-0.52
0.53-0.57
0.57-0.62
0.61-0.65
0.66-0.71

420
390
350
330
300

550
520
490
450
420

640
630
600
560
530

37:1

440
480
520
550
600

0.58-0.62
0.63-0.68
0.68-0.73
0.72-0.78
0.79-0.85

390
360
330
310
280

550
520
480
450
420

630
590
550
490
460



P60F II series 50 Hz

STATIC LOAD MOTORS

3500 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

7
HP

8
HP

9
HP

10

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

44:1

440
480
520
550
600

0.71-0.79
0.78-0.86
0.84-0.93
0.89-0.98
0.97-1.07

550
520
480
450
420

630
600
560
530
490

37:1

440
480
520
550
600

0.85-0.93
0.92-1.02
1.00-1.10
1.06-1.17
1.15-1.27

490
460
430
400
360

570
540
500
470
430

630
610
570
540
480

630
600
540

25:1

440
480
520
550
600

1.25-1.38
1.37-1.50
1.48-1.63
1.56-1.73
1.71-1.88

410
370
340
320
300

470
430
390
370
330

530
480
440
410
370

MOTORS

6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY



RATIO SHEAVE SPEED

HP

5
HP

6
HP

7

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

44:1

440
480
520
550
600

0.49-0.52
0.53-0.57
0.57-0.62
0.61-0.65
0.66-0.71

550
520
490
450
420

630
600
560
530

37:1

440
480
520
550
600

0.58-0.62
0.63-0.68
0.68-0.73
0.72-0.78
0.79-0.85

550
520
480
450
420

630
590
550
490
460

630
590
560

25:1

440
480
520
550
600

0.86-0.92
0.93-1.00
1.01-1.09
1.07-1.15
1.17-1.26

450
420
390
370
330

530
500
470
450
410



P68F II series 50 Hz

STATIC LOAD MOTORS

6000 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

8
HP

10
HP

12
HP

14
HP

16

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg

69:1
520
550
600

0.54-0.59
0.57-0.62
0.62-0.68

650
630
600

62:1
520
550
600

0.60-0.66
0.63-0.70
0.69-0.76

720
680
630

800
770
720

52:1
520
550
600

0.71-0.78
0.75-0.83
0.82-0.90

650
610
560

800
760
720

44:1
520
550
600

0.84-0.93
0.89-0.98
0.97-1.07

630
590
530

750
710
640

900
860
780

38:1
520
550
600

0.97-1.07
1.03-1.14
1.12-1.24

660
620
560

780
740
680

960
910
830

1080
1020
940

30:1
520
550
600

1.23-1.36
1.30-1.44
1.42-1.57

640
590
520

780
730
660

900
850
780

43:2
520
550
600

1.72-1.90
1.82-2.01
1.99-2.19

570
530
480

660
620
570

760
720
650



MOTORS

6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

6
HP

7
HP

8
HP

9
HP

10

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg

69:1
520
550
600

0.37-0.39
0.39-0.42
0.42-0.45

680
650
620

62:1
520
550
600

0.41-0.44
0.43-0.46
0.47-0.51

760
720
660

800
760
700

52:1
520
550
600

0.49-0.52
0.51-0.55
0.56-0.60

700
660
610

800
760
700

44:1
520
550
600

0.57-0.62
0.61-0.65
0.66-0.71

630
590
540

740
700
640

860
820
760

1000
940
860

38:1
520
550
600

0.67-0.72
0.70-0.76
0.77-0.83

550
520
480

660
620
560

760
720
660

880
830
760

1000
940
860



P70F II series 50 Hz

STATIC LOAD MOTORS

8000 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

14
HP

16
HP

18
HP

20
HP

22
HP

25

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

65:1
520
600
650
700

0.57-0.63
0.66-0.72
0.71-0.78
0.77-0.84

1300
1100
1000
920

55:1
520
600
650
700

0.67-0.74
0.78-0.86
0.84-0.93
0.90-1.00

1200
1050
950
900

1450
1280
1170
1080

48:1
520
600
650
700

0.77-0.85
0.89-0.98
0.96-1.06
1.04-1.14

1100
960
880
800

1340
1140
1040
960

1500
1300
1200
1100

38:1
520
600
650
700

0.97-1.07
1.12-1.24
1.22-1.34
1.31-1.45

960
830
760
720

1100
960
880
800

1260
1060
1000
920

1450
1250
1150
1060

1500
1300
1200
1100

1600
1500
1400
1300

54:2
520
600
650
700

1.37-1.51
1.58-1.74
1.71-1.89
1.84-2.03

920
780
720
660

1040
900
820
760

1180
1020
940
860

1250
1080
980
920

1400
1250
1100
1060

MOTORS



6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE
DIA/mm

SPEED
m/sec

HP

8
HP

9
HP

10
HP

11
HP

12
HP

14

Kg Kg Kg Kg Kg Kg

65:1
520
600
650
700

0.39-0.42
0.45-0.48
0.49-0.52
0.52-0.56

1180
1020
940
860

1260
1100
1000
940

55:1
520
600
650
700

0.46-0.49
0.53-0.57
0.57-0.62
0.62-0.67

1060
920
840
760

1200
1060
960
860

1360
1180
1080
980

1460
1280
1180
1080

48:1
520
600
650
700

0.53-0.57
0.61-0.65
0.66-0.71
0.71-0.76

960
820
740
660

1100
940
840
740

1240
1060
960
860

1380
1180
1080
980

1500
1300
1200
1100

38:1
520
600
650
700

0.67-0.72
0.77-0.83
0.83-0.89
0.90-0.96

880
760
700
640

1020
860
800
720

1140
960
900
800

1260
1060
1000
900

1500
1300
1180
1060



P92F 50 HZ

STATIC LOAD MOTORS

13000 KG 4 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

23
HP

25
HP

28
HP

30
HP

35
HP

40

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

67:1
600
700
760

0.64-0.70
0.74-0.82
0.81-0.89

2000
1700
1550

2150
1850
1700

58:1
600
700
760

0.74-0.81
0.86-0.95
0.93-1.03

1900
1600
1450

2100
1750
1600

2300
2000
1800

46:1
600
700
760

0.93-1.02
1.08-1.19
1.17-1.30

1550
1300
1200

1750
1450
1300

1950
1650
1500

2100
1800
1600

2400
2100
1900

66:2
600
700
760

1.29-1.43
1.51-1.66
1.64-1.81

1300
1100
1000

1450
1200
1100

1650
1400
1250

1800
1500
1350

2100
1750
1600

2400
2050
1900

57:2
600
700
760

1.50-1.65
1.75-1.93
1.90-2.09

1100
950
850

1250
1050
950

1400
1200
1100

1500
1300
1150

1800
1500
1350

2100
1750
1600

MOTORS

6 POLES 50Hz
LOAD CAPACITY

RATIO

SHEAVE SPEED

HP

14
HP

16
HP

18
HP

20
HP

22
HP

24



DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

67:1
600
700
760

0.43-0.47
0.51-0.55
0.55-0.59

1800
1550
1400

2000
1700
1600

2300
1950
1800

58:1
600
700
760

0.50-0.54
0.59-0.63
0.64-0.68

1700
1450
1350

1900
1700
1500

2200
1850
1700

2400
2100
1900

46:1
600
700
760

0.63-0.68
0.74-0.80
0.80-0.86

1450
1200
1100

1600
1350
1200

1800
1550
1400

2000
1700
1550

2200
1900
1750

2450
2100
1900

66:2
600
700
760

0.88-0.95
1.03-1.11
1.12-1.20

1300
1000
900

1400
1150
1000

1500
1300
1150

1700
1450
1300

1900
1600
1450

2100
1800
1600

57:2
600
700
760

1.02-1.10
1.19-1.28
1.30-1.39

1000
850
750

1150
950
850

1300
1100
1000

1450
1250
1100

1600
1350
1250

1800
1500
1400



P58F II series 60 Hz

STATIC LOAD MOTORS

3200 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

5
HP

6
HP

7
HP

8

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0,51-0,56
0,55-0,61
0,60-0,66
0,64-0,70
0,69-0,76

410
380
350
330
300

66:1

440
480
520
550
600

0,57-0,63
0,62-0,69
0,67-0,74
0,71-0,79
0,78-0,86

410
380
350
330
300

58:1

440
480
520
550
600

0,65-0,71
0,71-0,78
0,72-0,84
0,81-0,89
0,88-0,97

370
340
310
290
260

470
430
400
370
330

570
520
470
440
400

630
580
520
490
450

52:1

440
480
520
550
600

0,72-0,80
0,79-0,87
0,85-0,94
0,90-1,00
0,99-1,09

420
380
350
330
300

520
470
420
390
360

580
530
480
450
410



44:1

440
480
520
550
600

0,85-0,94
0,93-1,03
1,01-1,11
1,07-1,18
1,16-1,28

380
350
320
300
270

440
400
370
340
310

520
480
440
410
370

MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

4
HP

5
HP

6

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

66:1

440
480
520
550
600

0,39-0,42
0,42-0,46
0,46-0,49
0,49-0,52
0,53 0,57

460
420
380
360
340

58:1

440
480
520
550
600

0,44-0,48
0,48-0,52
0,52-0,56
0,55-0,60
0,60-0,65

440
400
360
340
300

560
510
470
440
400

52:1

440
480
520
550
600

0,49-0,53
0,54-0,58
0,58-0,63
0,62-0,66
0,67-0,72

400
360
320
300
260

520
470
430
400
360

620
560
520
490
450

44:1

440
480
520
550
600

0,58-0,63
0,64-0,69
0,69-0,74
0,73-0,79
0,80-0,86

460
420
380
360
320

550
500
450
420
380



P58S - P58SR 60 Hz

P58S
STATIC LOAD MOTORS

2800 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RIDUZIONE
RATIO

PULEGGIA
SHEAVE

VELOCITA'
SPEED

HP

5
HP

6
HP

7
HP

8

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

74:1

440
480
520
550
600

0,51-0,56
0,55-0,61
0,60-0,66
0,64-0,70
0,69-0,76

410
380
350
330
300

66:1

440
480
520
550
600

0,57-0,63
0,62-0,69
0,67-0,74
0,71-0,79
0,78-0,86

410
380
350
330
300

58:1

440
480
520
550
600

0,65-0,71
0,71-0,78
0,72-0,84
0,81-0,89
0,88-0,97

370
340
310
290
260

470
430
400
370
330

570
520
470
440
400

630
580
520
490
450

52:1

440
480
520
550
600

0,72-0,80
0,79-0,87
0,85-0,94
0,90-1,00
0,99-1,09

420
380
350
330
300

520
470
420
390
360

580
530
480
450
410



44:1

440
480
520
550
600

0,85-0,94
0,93-1,03
1,01-1,11
1,07-1,18
1,16-1,28

380
350
320
300
270

440
400
370
340
310

520
480
440
410
370

MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

4
HP

5
HP

6

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

66:1

440
480
520
550
600

0,39-0,42
0,42-0,46
0,46-0,49
0,49-0,52
0,53 0,57

460
420
380
360
340

58:1

440
480
520
550
600

0,44-0,48
0,48-0,52
0,52-0,56
0,55-0,60
0,60-0,65

440
400
360
340
300

560
510
470
440
400

52:1

440
480
520
550
600

0,49-0,53
0,54-0,58
0,58-0,63
0,62-0,66
0,67-0,72

400
360
320
300
260

520
470
430
400
360

620
560
520
490
450

44:1

440
480
520
550
600

0,58-0,63
0,64-0,69
0,69-0,74
0,73-0,79
0,80-0,86

460
420
380
360
320

550
500
450
420
380



P60F  II series 60 HZ

STATIC LOAD MOTORS

3500 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

7
HP

8
HP

9
HP

10

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg

44:1

440
480
520
550
600

0,85-0,94
0,93-1,03
1,01-1,11
1,07-1,18
1,16-1,28

440
400
370
340
310

520
480
440
410
370

37:1

440
480
520
550
600

1,02-1,12
1,11-1,22
1,20-1,32
1,27-1,40
1,38-1,53

410
370
340
310
280

480
440
400
380
340

540
490
450
420
380

600
550
500
470
420

MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

5
HP

6
HP

7

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg

44:1

440
480
520
550
600

0,58-0,63
0,64-0,69
0,69-0,74
0,73-0,79
0,80-0,86

460
420
380
360
320

550
500
450
420
380

630
600
550
520
470



37:1

440
480
520
550
600

0,69-0,75
0,76-0,81
0,82 0,88
0,87-0,93
0,95-1,02

430
390
350
330
300

500
460
420
400
360

600
560
520
490
450



P68F II series 60 HZ

STATIC LOAD MOTORS

6000 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

8
HP

10
HP

12
HP

14
HP

16

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg

69:1
520
550
600

0,64-0,71
0,68-0,75
0,74-0,82

620
580
520

62:1
520
550
600

0,72-0,79
0,76-0,83
0,83-0,91

600
560
500

780
740
680

52:1
520
550
600

0,85-0,94
0,90-1,00
0,98-1,09

680
640
580

44:1
520
550
600

1,01-1,11
1,07-1,18
1,16-1,28

600
560
500

800
740
680

38:1
520
550
600

1,17-1,29
1,24-1,36
1,35-1,49

600
560
500

740
700
640

860
820
760

30:1
520
550
600

1,48-1,63
1,57-1,73
1,71-1,88

620
580
520

720
680
620



MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

6
HP

7
HP

8
HP

9
HP

10

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg

69:1
520
550
600

0,44-0,47
0,46-0,50
0,51-0,55

680
640
580

62:1
520
550
600

0,49-0,53
0,52-0,56
0,56-0,61

640
600
540

52:1
520
550
600

0,58-0,63
0,62-0,66
0,67-0,72

660
620
560

760
720
660

44:1
520
550
600

0,69-0,74
0,73-0,78
0,80-0,86

700
660
600

780
740
680

38:1
520
550
600

0,80-0,86
0,84-0,91
0,92-0,99

700
660
600

780
740
680



P70F II series 60 HZ

STATIC LOAD MOTORS

8000 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

14
HP

16
HP

18
HP

20
HP

22
HP

25

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

65:1

520
600
650
700

0,68-0,75
0,79-0,87
0,85-0,94
0,92-1,01

1200
1020
940
860

55:1

520
600
650
700

0,81-0,89
0,93-1,03
1,01-1,11
1,09-1,20

1080
920
840
780

1240
1060
980
900

48:1

520
600
650
700

0,92-1,02
1,07-1,18
1,16-1,27
1,25-1,37

960
820
740
680

1120
940
860
800

1240
1080
980
900

38:1

520
600
650
700

1,17-1,29
1,35-1,49
1,46-1,61
1,57-1,74

920
800
720
660

1040
880
800
740

1160
1000
920
840

1280
1100
1020
940

1440
1240
1140
1060



54:2

520
600
650
700

1,64-1,81
1,90-2,09
2,06-2,27
2,21-2,44

760
640
580
540

860
720
660
620

960
820
740
680

1060
920
840
780

1200
1020
940
860

MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

8
HP

9
HP

10
HP

11
HP

12
HP

14

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

65:1

520
600
650
700

0,47-0,50
0,54-0,58
0,58-0,63
0,63-0,68

940
800
720
660

1080
920
840
780

55:1

520
600
650
700

0,55-0,59
0,64-0,68
0,69-0,74
0,74-0,80

960
820
760
700

1060
920
840
780

1180
1020
940
880

48:1

520
600
650
700

0,63-0,68
0,73-0,78
0,79-0,85
0,85-0,91

960
820
740
680

1060
920
840
760

1180
1000
920
860

38:1

520
600
650
700

0,80-0,86
0,92-0,99
1,00-1,07
1,07-1,16

880
760
680
640

980
840
760
700

1160
1000
920
840



P92F 60 HZ

STATIC LOAD MOTORS

13000 KG 4 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

23
HP

25
HP

28
HP

30
HP

35
HP

40

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

67:1
600
700
760

0,76-0,84
0,89-0,98
1,07-0,97

1700
1500
1400

1900
1700
1500

2100
1900
1700

58:1
600
700
760

0,88-0,97
1,03-1,14
1,20-1,23

1600
1400
1200

1700
1500
1300

1900
1700
1500

2100
1900
1700

46:1
600
700
760

1,11-1,23
1,30-1,43
1,41-1,56

1300
1150
100

1500
1300
1200

1700
1500
1300

1800
1600
1500

2200
1800
1700

2500
2200
2000

66:2
600
700
760

1,55-1,71
1,81-2,00
1,97-2,17

1150
1000
900

1300
1100
1000

1500
1250
1150

1600
1350
1250

1800
1600
1450

2200
1900
1700

MOTORS

6 POLES 60Hz
LOAD CAPACITY

RATIO SHEAVE SPEED

HP

14
HP

16
HP

18
HP

20
HP

22
HP

24

DIA/mm m/sec Kg Kg Kg Kg Kg Kg

67:1
600
700
760

0,52-0,56
0,61-0,66
0,66-0,71

1700
1400
1300

1850
1550
1450

2100
1800
1600

2300
2000
1800

58:1
600
700
760

0,60-0,65
0,70-0,76
0,76-0,82

1600
1350
1250

1750
1500
1400

2000
1700
1550

2200
1900
1700

2400
2100
1900

46:1
600
700
760

0,76-0,82
0,89-0,95
0,96-1,04

1350
1150
1050

1500
1250
1150

1650
1400
1300

1850
1550
1450

2000
1750
1600

2200
1900
1750


