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Carico Statico Momento Torcente nominale Puleggia Freni Peso
Codice Static Load Nominal torque moment R.P.Mmax Sheave Brake Weight
Code Charge statique Moment de torsion nominal Poulie Frein Poids

Statische Belastung Nenndrehmoment Treibscheiben Bremse Gewicht
kg. Nm. min-1 mm Nm kg

MG200.3171202 1600 200 S5 40%ED 58 160 - 210 2*200 140
MG200.3111002 1600 200 S5 40%ED 91 160 - 210 2*200 140
MG200.3011002 1600 200 S5 40%ED 120 160 - 210 2*200 140
MG200.3121002 1600 200 S5 40%ED 182 160 - 210 2*200 140
MG200.3021002 1600 200 S5 40%ED 239 160 - 210 2*200 140
MG200.3131002 1600 200 S5 40%ED 292 160 - 210 2*200 140
MG200.3031002 1600 200 S5 40%ED 383 160 - 210 2*200 140

Note:
Encoder standard / Encodeur Standard / Impulsgeber Standard:
Heidenhain ERN 487
Heidenhain ECN 413 Endat
Freno / Brake / Frein / Bremse: 24 Vdc., 2 x 63 W, TUEV ABV 817

Soluzione per modernizzazioni
Solution for modernization

Solution pour la modernisation
Lösung für die Modernisierung

Tiro / Roping / Mouflage / Aufhaengung 2:1
Portata / Load / Charge util / Nutzlast/ max 630 kg.
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Esempio / example / exemple / beispiel:
Funi / ropes / cables / Seilen:
N.8, Drako 250T, 6.5 mm, Minimum breaking Load Fmin = 31.5 kN, Certificate G515 TÜV SUD
Portata / Load / Charge utile / Nutzlast: Q = 630 kg.
Massa cabina / Car / Cabine / Fahrkorbgewicht: P = 900 kg
Velocità / Speed / Vitesse / Geschwindigkeit
Gole / Grooves / Gorges / Rillen: V 55° hardened
SF min = 31,56, SF reale = 31,83


