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Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 750 max L. 1 kg. 55

Rapporti
Ratios

Rapports
Übersetzung

1/53 1/41
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Portate in (daN). Con motori 4 poli, VVVF, tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles, VVVF, roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4 poles, VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4 poligen Motoren, VVVF, Zug 1:1

1,1
Puleggia
Sheave
Poulie
Treibscheibe

Rapporto
Ratio
Rapport
Uebersetzung

Vel. Syn.
Sync Speed
Sync Vitesse
Syn.Geschwindigkeit

Vel. Asyn.
Async Speed
Async Vitesse
Asyn.Geschwindigkeit

mt/sec mt/sec

0,8

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

250 1/53 0,37 0,36 267
320 1/53 0,47 0,46 209
370 1/53 0,55 0,53 181
250 1/41 0,48 0,46 268
320 1/41 0,61 0,59 209
370 1/41 0,71 0,68 181

Applicazioni tipiche
Typical application

Applications typiques
Typische Ausfuehrungen

Portata
Load

Charge
Nennlast

Tiro
Roping

 Mouflage
Aufhaengung

Per/for/pour/fuer
Homelifts Q<=450 kg 2:1

Conformi a
Compliant

Conformité à
Konformität

98/37/CE
2006/42/CE

Velocità
 Speed
 Vitesse

Geschwindigkeit

Potenza
Power

Puissance
 Leistung

V<= 0.15 m/sec 1.1 kW

Per
For

Pour
Fuer

VVVF


