
M68Argani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 2300 max L. 3,2 kg. 95
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Metodo di calcolo a pagina 81-82 Method of calculation on page 81-82 Méthode de calcul à la page 81-82  Berechnungsmethode auf Seite 81-82

Portate in (daN) con motori 4 poli VVVF,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles VVVF,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 4 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 4 poligen VVVF Motoren, Zug 1:1

360 1/75 0,38 0,36 667
400 1/75 0,42 0,40 600
450 1/75 0,47 0,45 533
480 1/75 0,50 0,48 500
360 1/55 0,51 0,49 678 904
520 1/75 0,54 0,52 462
400 1/55 0,57 0,54 610 814
550 1/75 0,58 0,55 436
360 1/46 0,61 0,58 608 811 941
600 1/75 0,63 0,60 400
450 1/55 0,64 0,61 543 723
400 1/46 0,68 0,65 547 730 847
480 1/55 0,69 0,65 509 678
520 1/55 0,74 0,71 469 626
450 1/46 0,77 0,73 487 649 753
550 1/55 0,79 0,75 444 592
480 1/46 0,82 0,78 456 608 706
600 1/55 0,86 0,81 407 543
520 1/46 0,89 0,84 421 561 652
550 1/46 0,94 0,89 398 531 616
600 1/46 1,02 0,97 365 487 565
360 2/55 1,03 0,98 383 511 703
400 2/55 1,14 1,09 345 460 632
450 2/55 1,29 1,22 307 409 562
480 2/55 1,37 1,30 287 383 527
520 2/55 1,49 1,41 265 354 486
360 2/37 1,53 1,45 284 379 521
550 2/55 1,57 1,49 251 335 460
400 2/37 1,70 1,61 256 341 469
600 2/55 1,71 1,63 230 307 422
450 2/37 1,91 1,81 227 303 417
480 2/37 2,04 1,94 213 284 391
520 2/37 2,21 2,10 197 262 361
550 2/37 2,33 2,22 186 248 341
600 2/37 2,55 2,42 171 227 313

mt/sec mt/sec
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3 4 5,5

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

Portate in (daN) con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M.,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M.,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1
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3 3,7 4,4

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

mt/sec mt/sec
360 1/75 0,38 0,35 667
400 1/75 0,42 0,39 600
450 1/75 0,47 0,43 533
480 1/75 0,50 0,46 500
360 1/55 0,51 0,47 584 720 856
520 1/75 0,54 0,50 462
400 1/55 0,57 0,53 525 648 770
550 1/75 0,58 0,53 436
360 1/46 0,61 0,57 523 646 768
450 1/55 0,64 0,59 467 576 685
400 1/46 0,68 0,63 471 581 691
480 1/55 0,69 0,63 438 540 642
520 1/55 0,74 0,68 404 498 593
450 1/46 0,77 0,71 419 516 614
550 1/55 0,79 0,72 382 471 560
480 1/46 0,82 0,75 393 484 576
600 1/55 0,86 0,79 350 432 514
520 1/46 0,89 0,82 362 447 531
550 1/46 0,94 0,86 434 423 502
600 1/46 1,02 0,94 314 387 461
360 2/55 1,03 0,95 330 407 484
400 2/55 1,14 1,05 297 366 435
450 2/55 1,29 1,18 264 325 387
480 2/55 1,37 1,26 247 305 363
520 2/55 1,49 1,37 228 282 335
360 2/37 1,53 1,41 245 302 359
550 2/55 1,57 1,45 216 266 317
400 2/37 1,70 1,56 220 272 323
600 2/55 1,71 1,58 198 244 290
450 2/37 1,91 1,76 196 241 287
480 2/37 2,04 1,87 183 226 269
520 2/37 2,21 2,03 169 209 248
550 2/37 2,33 2,15 160 197 235
600 2/37 2,55 2,34 147 181 215
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Metodo di calcolo a pagina 81-82 Method of calculation on page 81-82 Méthode de calcul à la page 81-82  Berechnungsmethode auf Seite 81-82

Portate in (daN) con motori 6 poli VVVF,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6 poles VVVF,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 6 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 6 poligen VVVF Motoren, Zug 1:1

360 1/75 0,25 0,24 667
400 1/75 0,28 0,27 600
450 1/75 0,31 0,30 533
480 1/75 0,34 0,32 500
360 1/55 0,34 0,33 908
520 1/75 0,36 0,34 462
400 1/55 0,38 0,36 818
550 1/75 0,38 0,36 436
360 1/46 0,41 0,39 875 941
600 1/75 0,42 0,40 400
450 1/55 0,43 0,41 727
400 1/46 0,46 0,43 788 847
480 1/55 0,46 0,43 681
520 1/55 0,50 0,47 629
450 1/46 0,51 0,49 700 753
550 1/55 0,52 0,50 595
480 1/46 0,55 0,52 657 706
600 1/55 0,57 0,54 545
520 1/46 0,59 0,56 606 652
550 1/46 0,63 0,59 573 616
600 1/46 0,68 0,65 525 565
360 2/55 0,69 0,65 553 737
400 2/55 0,76 0,72 498 663
450 2/55 0,86 0,81 442 590
480 2/55 0,91 0,87 415 553
520 2/55 0,99 0,94 383 510
360 2/37 1,02 0,97 402 536
550 2/55 1,05 0,99 362 482
400 2/37 1,13 1,08 361 482
600 2/55 1,14 1,09 332 442
450 2/37 1,27 1,21 321 428
480 2/37 1,36 1,29 301 402
520 2/37 1,47 1,40 278 371
550 2/37 1,56 1,48 263 351
600 2/37 1,70 1,61 241 321

mt/sec mt/sec
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Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

M68


